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1 - IDENTIFICACAO
Nome do produto: MTBE
Cadigo interno de identificacéo: Pb0043_p

Principal recomen r - - .
cipals Uusos reco e_dados Para tilizado como aditivo em combustiveis.
a substancia ou mistura:

Nome da empresa: Petréleo Brasileiro S. A.

Endereco: Avenida Chile, 65
20035-900 Rio de Janeiro (RJ) Brasil

Telefone: 0800-728-9001

Telefone para emergéncias: 0800 728 9001

2 - IDENTIFICAQAO DE PERIGOS

- Classificacdo de perigo do Liquidos inflaméaveis — Categoria 2
produto:

Toxicidade aguda — Oral — Categoria 5
Corrosao/irritacdo a pele — Categoria 3

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 2B
Carcinogenicidade — Categoria 2

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos — Exposicdo aguda —
Categoria 3

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — Exposicéao repetida —
Categoria 2

Perigo por aspiracao — Categoria 1

- Sistema de classificacgo utilizado: ~ Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 — versao corrigida 2:2010.
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacdo e
Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

Outros perigos que ndo resultam

e O produto ndo possui outros perigos.
em uma classificagéo:

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM



Ficha de Informacdes de Seguranca

de Produtos Quimicos - FISPQ

PRODUTO: MTBE

Péagina 2 de 12

Data: 25/09/2013 N° FISPQ: Pb0043 p Versdo: 0.5P  Anula e substitui versdo: Todas as anteriores
- Pictogramas:
- Palavra de adverténcia: PERIGO

- Frases de perigo:

- Frases de precaucao:

Liquido e vapores altamente inflamaveis.

Pode ser nocivo se ingerido.

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.
Provoca irritacdo moderada a pele.

Provoca irritagdo ocular.

Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Suspeito de provocar cancer.

Pode provocar danos ao figado e rins por exposicdo repetida ou
prolongada.

EM CASO DE INGESTL&O: Contate imediatamente um
CENTRO DE INFORMACAO ou um médico.

EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local
ventilado e a mantenha em repouso numa posicdo que nao
dificulte a respiracéo.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague
cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de
uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue
enxaguando.

EM CASO DE exposi¢do ou suspeita de exposi¢ao: Contate um
CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou médico.

Em caso de irritacdo cutanea: Consulte um médico.

Em caso de incéndio: Para a extingdo utilize espuma resistente

ao alcool, neblina d’agua, pd quimico e didxido de carbono
(COy).
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3 - COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

>>> SUBSTANCIA

Nome quimico comum ou nome
técnico:

Sindnimo:
NuUmero de registro CAS:
Concentracao:

Impurezas que contribuam para o
perigo:

Eter metil-terc-butil

Eter metil terc-butilico; terc-butil metil éter.
1634-04-4

98,6 % (p/p)

N&o apresenta impurezas que contribuam para o perigo.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalagéo:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestéo:

Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos ou tardios:

Remova a vitima para local arejado e mantenha-a em repouso.
Monitore a funcéo respiratéria. Se a vitima estiver respirando
com dificuldade, forneca oxigénio. Se necessario aplique
respiracdo artificial. Procure atencdo meédica. Leve esta FISPQ.

Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele
exposta com grande quantidade de &gua, por, pelo menos, 15
minutos. Procure atencdo médica. Leve esta FISPQ

Lave com &gua corrente por, pelo menos ,15 minutos,
mantendo as palpebras abertas. Retire lentes de contato quando
for o caso. Procure atencdo médica imediatamente. Leve esta
FISPQ.

N&o induza o vomito. Nunca forneca algo por via oral a uma
pessoa inconsciente. Lave a boca da vitima com &gua em
abundéancia. Procure aten¢do meédica. Leve esta FISPQ.

Pode ser nocivo se ingerido. Pode ser fatal se ingerido e
penetrar nas vias respiratdrias, podendo causar pneumonite
quimica. Provoca irritacdo moderada a pele com vermelhidéo e
ressecamento, e aos olhos com lacrimejamento e vermelhidé&o.
Pode provocar irritacdo das vias respiratorias com tosse e
espirros. Pode provocar sonoléncia, vertigem, falta de
coordenacao, perda da concentracdo, nausea, diarréia, fraqueza
e vomito. A exposicdo repetida ou prolongada pode provocar
danos aos rins e figado.
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Notas para médico:

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se
necessario, 0 tratamento sintomatico deve compreender,
sobretudo, medidas de suporte como corre¢do de disturbios
hidroeletroliticos, metabodlicos, além de assisténcia respiratoria.
Em caso de contato com a pele ndo friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingéo:

Perigos especificos da mistura ou
substancia:

Medidas de protecdo da equipe de
combate a incéndio:

Apropriados: Compativel com espuma resistente ao alcool,
neblina d’agua, p6 quimico e didoxido de carbono (COy).

N&do recomendados: Agua diretamente sobre o liquido em
chamas.

A combustdo do produto quimico ou de sua embalagem pode
formar gases irritantes e toxicos como monoxido e didxido de
carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou
outras fontes de ignicdo. Pode acumular carga estatica por fluxo
ou agitacdo. Os vapores do liquido aquecido podem incendiar-
se por descarga estatica. Os vapores sdo mais densos que o ar e
tendem a se acumular em areas baixas ou confinadas, como
bueiros, pordes, etc. Podem deslocar-se por grandes distancias
provocando retrocesso da chama ou novos focos de incéndio
tanto em ambientes abertos como confinados. Os contéineres
podem explodir se aquecidos.

Equipamento de protecdo respiratéria do tipo autbnomo
(SCBA) com pressdo positiva e vestuario protetor completo.
Contéineres e tanques envolvidos no incéndio devem ser
resfriados com neblina d’4gua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais

Para o pessoal que néo faz parte dos
servicos de emergéncia:

Para pessoal de servico de

Isole 0o vazamento de fontes de igni¢do. Impeca fagulhas ou
chamas. N&o fume. Evacuar a area, num raio de, no minimo, 50
metros. N&o toque nos recipientes danificados ou no material
derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalacao,
contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de
protecdo individual conforme descrito na secao 8.

Utilize EPI completo, com oculos de seguranca, luvas de
seguranga de PVC, vestuario protetor adequado e sapatos
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emergéncia:

Precaucdes ao meio ambiente:

Métodos e materiais para contencdo e
limpeza:

- Diferencas na acdo de grandes e
pequenos vazamentos:

fechados. O material utilizado deve ser impermeavel. Em caso
de grandes vazamentos, onde a exposi¢do é grande, recomenda-
se 0 uso de mascara de protecdo respiratoria com filtro para
vapores 0rganicos e névoas.

Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de
esgotos.

Utilize névoa de agua ou espuma supressora de vapor para
reduzir a dispersao dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de
contencao de derrame. Colete o produto derramado e coloque
em recipientes proprios. Adsorva o produto remanescente, com
areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte.
Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e
remova-os para local seguro. Para destinacdo final, proceder
conforme a Secdo 13 desta FISPQ.

Ndo ha distincdo entre as acdes de grandes e pequenos
vazamentos para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TECNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

- Precaucdes para manuseio seguro:

- Medidas de higiene:

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de
ventilagdo/exaustdo local. Evite formacdo de vapores e névoas.
Evite exposicdo ao produto. Evite contato com materiais
incompativeis. Utilize equipamento de protecdo individual
conforme descrito na secéo 8.

Lave as mdos e o rosto cuidadosamente ap6s 0 manuseio e
antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas
contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua
reutilizacdo. Remova a roupa e o0 equipamento de protecdo
contaminado antes de entrar nas areas de alimentag&o.

Condig0es para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevengéo de incéndio e explosdo:

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies
guentes. — N&o fume. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto
durante transferéncias. Utilize apenas ferramentas anti-
faiscante. Evite o acumulo de cargas eletrostaticas. Utilize
equipamento elétrico, de ventilacdo e de iluminacdo a prova de
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Condices adequadas:

Materiais para embalagens:

exploséo.

Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar.
Mantenha o recipiente fechado. Este produto pode reagir, de
forma perigosa, com alguns materiais incompativeis conforme
destacado na Secédo 10. O local de armazenamento deve ter piso
impermeavel, isento de materiais combustiveis e com dique de
contencao para reter em caso de vazamento. Ndo é necessaria
adicdo de estabilizantes e antioxidantes para garantir a
durabilidade do produto.

Aco, aluminio, cobre, polietileno ou polipropileno.

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

- Limites de exposicao ocupacional:

- Indicadores bioldgicos:

Medidas de controle de engenharia:

Medidas de protecdo pessoal

- Protecgéo dos olhos/face:
- Protecéo da pele e corpo:

- Protecéo respiratoria:

TLV -TWA
Componente
(ACGIH, 2012)
Eter metil terc-butilico 50 ppm

Nao estabelecidos.

Promova ventilacdo mecanica e sistema de exaustdo direta para
0 meio exterior. Estas medidas auxiliam na reducdo da
exposicdo ao produto. Manter as concentracBes atmosféricas,
dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposi¢ao
ocupacional indicados.

Oculos de seguranga.

Luvas de seguranca de PVC, vestuario protetor adequado e
sapatos fechados.

Recomenda-se a utilizacdo de respirador com filtro para
vapores para exposicBes médias acima da metade do TLV-
TWA. Nos casos em que a exposic¢ao exceda 3 vezes o valor do
TLV-TWA, utilize respirador do tipo autbnomo (SCBA) com
suprimento de ar, de peca facial inteira, operado em modo de
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Perigos térmicos:

9 - PROPRIEDADES FISICAS
Aspecto (estado fisico, forma e cor):
Odor e limite de odor:

pH:

Ponto de fusdo/ponto de
congelamento:

Ponto de ebulicdo inicial e faixa de
temperatura de ebulicdo:

Ponto de fulgor:
Taxa de evaporagéo:
Inflamabilidade (sélido, gas):

Limite inferior/superior de
inflamabilidade ou explosividade:

Presséo de vapor:

Densidade de vapor:
Densidade relativa:
Solubilidade(s):

Coeficiente de partigdo — n-
octanol/agua:

Temperatura de auto-ignicao:
Temperatura de decomposicao:

Viscosidade:

pressdo positiva.Siga orientacdo do Programa de Prevencéo
Respiratoria (PPR), 32 ed. Sdo Paulo: Fundacentro, 2002.

Né&o apresenta perigos térmicos.

E QUIMICAS
Liquido limpido e incolor.
Desagradavel.

N&o aplicavel.

-109°C

55°C a 101,325 kPa (760 mmHg)

-34 °C (vaso fechado)
N&o disponivel.
Né&o aplicavel.

Superior (LES): 8,4%
Inferior (LEI): 1,6%

518 kPa (388 mmHg) a 37 °C
3,1
N&o disponivel.

Pouco soluvel em agua; solivel em solventes organicos
(hidrocarbonetos, alcoais, etc).

1,06

430°C
Né&o disponivel.

Né&o disponivel.
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Outras informacdes: Densidade: 0,74 (aguaa 4°C =1)a 20°C

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Produto estdvel em condigdes normais de temperatura e

Estabilidade e reatividade: -
pressao.

Reage violentamente com substancias oxidantes fortes
(percloratos, permanganatos, peréxidos, acido nitrico e
hipoclorito de sddio). Acidos fortes como &cido sulfdrico e
acido cloridrico decompde o MTBE podendo reagir fortemente.

Possibilidade de reagdes perigosas:

Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdo. Contato com

Condic0es a serem evitadas A .
materiais incompativeis.

Substancias oxidantes fortes (percloratos, permanganatos,
Materiais incompativeis: perdxidos, acido nitrico e hipoclorito de sédio) e acidos fortes
(&cido sulfurico e &cido cloridrico).

. .~ Monodxido e dioxido de carbono, hidrocarbonetos reativos e
Produtos perigosos da decomposicao:

aldeidos.
11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS
Toxicidade aguda: Pode ser nocivo se ingerido.

DLs (oral, ratos): 4000 mg/kg
DLso (dérmica, ratos): > 2000 mg/kg
CLsp (inalagéo, ratos, 4h): 85 mg/L

Corrosaol/irritacdo a pele: Provoca irritacdo moderada a pele com vermelhiddo e
ressecamento.

Lesdes oculares graves/ irritacao o L s
g ¢ Provoca irritagdo aos olhos com lacrimejamento e vermelhidao.

ocular:

Sensibilizacao respiratoria ou a N&o é esperado que o produto provoque sensibilizacdo
pele: respiratoria ou a pele.

Mutagenicidade em células N&o é esperado que o produto apresente mutagenicidade em

germinativas: celulas germinativas.



Ficha de Informacdes de Seguranca
de Produtos Quimicos - FISPQ

PRODUTO: MTBE Pagina 9 de 12
Data: 25/09/2013 N° FISPQ: Pb0043 p Versdo: 0.5P  Anula e substitui versdo: Todas as anteriores
Carcinogenicidade: Suspeito de provocar cancer.

Carcinogénico animal confirmado com relevancia desconhecida
para seres humanos (Grupo A3 — ACGIH, 2012).

Toxicidade a reproducéo: N& é esperado que o produto apresente toxicidade a
reproducéo.

Toxicidade para 6rgdos-alvo Pode provocar irritagcdo das vias respiratorias com tosse, dor de

especificos — exposicdo unica: garganta e falta de ar. Pode provocar sonoléncia, vertigem, falta

de coordenagdo, perda da concentracdo, nausea, diarréia,
fraqueza e vomito.

Toxicidade para 6rgdos-alvo Pode provocar danos aos rins e figadopor exposicao repetida ou
especificos — exposicao repetida: prolongada, com base em evidéncias de estudos em animais.
Perigo por aspiragao: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias,

podendo causar pneumonite quimica.

12 - INFORMAGOES ECOLOGICAS
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Ecotoxicidade: Produto ndo classificado como toxico para 0 ambiente aquatico.
CLso (Rainbow trout, 96h): 887 mg/L

Persisténcia e degradabilidade: Em funcdo da auséncia de dados, espera-se que o produto
apresente persisténcia e ndo seja rapidamente degradado.
Potencial bioacumulativo: Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos
aquaticos.
BCF: 1,5
Log kow : 1,06
Mobilidade no solo: N&o determinada.
Outros efeitos adversos: Néo séo conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13 - CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos recomendados para destinacdo final:

- Produto: Deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a
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- Restos de produtos:

- Embalagem usada:

legislacdo local. O tratamento e a disposicdo devem ser
avaliados especificamente para cada produto. Devem ser
consultadas legislacGes federais, estaduais e municipais, dentre
estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional
de Residuos Sélidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais,
fechadas e dentro de tambores metélicos, devidamente
fechados, de acordo com a legislacédo aplicavel. O descarte deve
ser realizado conforme o estabelecido para o produto,
recomendando-se as rotas de processamento em cimenteiras e a
incineracéo.

Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter
restos do produto e devem ser mantidas fechadas e
encaminhadas para serem destruidas em local apropriado. Neste
caso, recomenda-se envio para rotas de recuperacdo dos
tambores ou incineragao.

14 - INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentacdes nacionais e internacionais

Terrestre

Numero ONU:
Nome apropriado para embarque:

Classe de risco ou subclasse de risco
principal:

Classe de risco ou subclasse de risco
subsidiario:

NuUmero de risco:

Grupo de embalagem:

Hidroviario

Resolucdo n° 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agéncia
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as
Instrucdes Complementares ao Regulamento do Transporte
Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificaces.

2398
ETER METIL-t-BUTILICO.

3

NA

33
I

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas
brasileiras)

Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)
NORMAM 01/DPC: Embarca¢des Empregadas na Navegacgéo
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em Mar Aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcagdes Empregadas na Navegacédo
Interior
IMO — “International Maritime Organization” (Organizacao
Maritima Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Numero ONU: 2398

Nome apropriado para embarque:

Classe de risco ou subclasse de risco
principal:

Classe de risco ou subclasse de risco
subsidiario:

Grupo de embalagem:

EmS:

Perigo ao meio ambiente:

Aéreo

Nimero ONU:

Nome apropriado para embarque:

Classe de risco ou subclasse de risco
principal:

METHYL BUTHYL ETHER

3

NA

I

F-E, S-D

O produto néo € considerado poluente marinho.

ANAC - Agéncia Nacional de Aviacdo Civil — Resolugéo
n°129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC N°175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA
AVIACAO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS
PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS N° 175-001 — INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS

ICAO “International  Civil Aviation Organization”
(Organizagdo da Aviagdo Civil Internacional) — Doc 9284-
NA/905

IATA - “International Air Transport Association” (Associa¢do
Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR).
2398

METHYL TERT-BTHYL ETHER
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Classe de risco ou subclasse de risco

subsidiario: NA

Grupo de embalagem: T

15 - INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentagdes: Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998

Norma ABNT-NBR 14725:2012.

Portaria n® 229, de 24 de maio de 2011 — Altera a Norma
Regulamentadora n° 26.

16 - OUTRAS INFORMACOES

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre 0 manuseio apropriado do produto e
sob as condi¢des normais de uso, de acordo com a aplicagéo especificada na embalagem. Qualquer outra
forma de utilizacdo do produto que envolva a sua combinagdo com outros materiais, além de formas de
uso diversas daquelas indicadas, sdo de responsabilidade do usuario. Adverte-se que 0 manuseio de
qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuario. No local de
trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados
quanto aos possiveis riscos advindos da exposicdo ao produto quimico.

FISPQ elaborada em setembro de 2013.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
BCF — Bioconcentration Factor

CAS — Chemical Abstracts Service

CLso — Concentracao Letal 50%

DLsy — Dose Letal 50%

LEI — Limite de explosividade inferior

LES — Limite de explosividade superior

NA — Né&o Aplicavel

ONU - Organizacao das Nagdes Unidas
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TLV — Threshold Limit Value
TWA — Time Weighted Average

Bibliografia:
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BEIs®: baseado na documentacdo dos limites de exposicdo ocupacional (TLVs®) para substancias
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de Higienistas Ocupacional. Sdo Paulo, 2012.

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7:
Programa de controle médico de saude ocupacional. Brasilia, DF. Jun. 1978.
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1 - IDENTIFICACAO

Nome do produto (nome comercial): NAFTA PETROQUIMICA

Cadigo interno de identificacéo: Pb0044_p

Principais usos recomendados para Uso como matéria-prima na producédo de eteno, propeno, xileno
a substancia ou mistura: tolueno e benzeno.

Nome da empresa: Petréleo Brasileiro S. A.

Endereco: Avenida Chile, 65

20035-900 Rio de Janeiro (RJ) Brasil

Telefone: 0800-728-9001

Telefone para emergéncias: 0800 728 9001

2 - IDENTIFICAQAO DE PERIGOS

- Classificacdo de perigo do Liquidos inflaméaveis — Categoria 2
produto:

Corrosivo/irritante a pele — Categoria 2

Lesdes oculares graves/irritacdo aos olhos — Categoria 2A
Mutagenicidade — Categoria 1B

Carcinogenicidade — Categoria 1A

Téxico a reproducdo — Categoria 1A

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — Exposicdo Unica —
Categorias2 e 3

Toxicidade para érgdos-alvo especificos — Exposicao repetida —
Categoria 2

Perigo por aspiracdao — Categoria 1

- Sistema de classificacio adotado: ~ Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 — versao corrigida 2:2010.
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagcdo e
Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

Outros perigos que nado resultam Este produto € toxico para a vida aquética devido a presenca de
em uma classificacéo: compostos aromaticos.

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM
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- Pictogramas

- Palavra de adverténcia PERIGO

- Frases de perigo: Liquido e vapores altamente inflamaveis.
Pode ser mortal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.
Provoca irritacdo a pele.
Provocar irritacdo ocular grave.
Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
Pode provocar sonoléncia ou vertigem.
Pode provocar defeitos genéticos.
Pode provocar cancer.
Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
Pode provocar danos aos rins e coragdo se ingerido.

Pode provocar danos ao sistema nervoso central e rins por
exposicao repetida ou prolongada.

- Frases de precaucéo: Mantenha afastado de calor, faiscas, e chama. Nao fume.
Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.
N&o inale fumos, gases ou névoa.
Evite contato com olhos e pele.
Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
Use equipamento de protecao individual apropriado.

3 - COMPOSICAO E INFORMACAO SOBRE OS INGREDIENTES
>>>SUBSTANCIA DE PETROLEO

Nome quimico comum ou nome Naftas petroquimicas.
técnico:
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Grupo de substancia de petroleo:

Esta classe de substancias do petroleo é composta de naftas
complexas, substancias constituidas de hidrocarbonetos com
cadeias carbonicas de C4 a C12 e faixa de ebulicdo de -20 a
230°C.

Sindnimo: Gasolina; solvente aromatico.
NuUmero de registro CAS: 8030-30-6
Impurezas que contribuam para o Componente Concentragéo (%) CAS
perigo:
Benzeno 0,6 71-43-2
Xilenos 2,6 1330-20-7
4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalagéo:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestéo:

Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos ou tardios:

Notas para médico:

Remova a vitima para local arejado e mantenha-a em repouso.
Monitore a fungdo respiratoria. Se a vitima estiver respirando
com dificuldade, forneca oxigénio. Se necessario aplique
respiracao artificial. Procure atencdo médica. Leve esta FISPQ.

Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta
com grande quantidade de agua, por pelo menos 15 minutos.
Procure atencdo medica. Leve esta FISPQ.

Lave com agua corrente em abundéncia, mantendo as palpebras
abertas. Retire lentes de contato quando for o caso. Se houver
sintomas de irritacdo, procure atencdo médica imediatamente.
Leve esta FISPQ.

Lave a boca da vitima com agua em abundancia. NAO
INDUZA O VOMITO. Procure atencdo médica. Leve esta
FISPQ.

Dores de cabeca, nduseas, tonturas e confusdo mental. Tosse e
falta de ar. Vermelhiddo, lacrimejamento e dor nos olhos.
Vermelhiddo e ressecamento da pele.  Alteragdes
comportamentais.

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Mantenha a
vitima em repouso e aquecida. Nao forneca nada pela boca a
uma pessoa inconsciente. O tratamento sintomatico deve
compreender, sobretudo, medidas de suporte como correcao de
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distlrbios hidroeletroliticos, metabodlicos, além de assisténcia
respiratoria.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extin¢ao:

Perigos especificos da mistura ou
substancia:

Medidas de protecdo da equipe de
combate a incéndio:

Apropriados: P6 quimico, espuma resistente a alcool, neblina
de &gua e dioxido de carbono (COy).

N&o recomendados: Jatos d’agua de forma direta sobre o
liquido em chamas.

Recipientes podem explodir quando aquecidos. Vapores podem
formar misturas explosivas em contato com o ar. Risco de
explosdo em ambientes fechados. Vapores podem formar
misturas explosivas com o ar. Resfrie recipientes fechados com
agua pulverizada. Quando aquecido pode liberar sulfeto de
hidrogénio.

Equipamento de protecdo respiratéria do tipo autbnomo
(SCBA) com pressdo positiva e vestuario protetor completo.
Contéineres e tanques envolvidos no incéndio devem ser
resfriados com jatos d’agua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais

Para o pessoal que ndo faz parte dos
servigos de emergéncia:

Para 0 pessoal de servico de
emergéncia:

Precaucdes ao meio ambiente:

Métodos e materiais para contencéao e
limpeza:

Produto altamente inflamavel. Remova todas as fontes de
ignicdo. Impeca fagulhas ou chamas. Nao fume no local. Néo
toque nos recipientes danificados ou no material derramado
sem 0 uso de vestimentas adequadas. Evite inalagcdo, contato
com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de protecao
individual conforme descrito na segéo 8.

Utilize vestuario protetor adequado, luvas de protecdo de PVC
e oculos de protecdo ou protetor facial contra respingos.

Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de
esgotos.

Utilize barreiras naturais ou de contencdo de derrame. Colete o
produto derramado e coloque em recipientes proprios. Adsorva
0 produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou
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Diferencas na acdo de grandes e
pequenos vazamentos:

qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido
em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para
destinacdo final, proceder conforme a Secdo 13 desta FISPQ.
N&o descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de
esgoto. A agua de diluicdo proveniente do combate ao fogo
pode causar poluicéo.

N&o ha distincdo entre as acdes de grandes e pequenos
vazamentos para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TECNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

- Precaucdes para manuseio seguro:

- Medidas de higiene:

CondigOes de armazenamento seguro,

Prevencao de incéndio e exploséo:

Condices adequadas:

Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com
sistemas de ventilacdo geral/local adequado. Evite formacéo de
vapores ou névoas. Evite exposicdo ao produto. Evite contato
com materiais incompativeis. Use luvas de protecdo, roupa de
protecdo, protecdo ocular, prote¢do facial como indicado na
Secéo 8.

N&o coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave
bem as méos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.
Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de
sua reutilizacdo.

incluindo qualquer incompatibilidade

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies
quentes. N&o fume. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto
durante transferéncias. Utilize apenas ferramentas anti-
faiscante. Evite o acumulo de cargas eletrostaticas. Utilize
equipamento elétrico, de ventilacdo e de iluminacéo a prova de
exploséo.

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado,
distante de fontes de calor e igni¢do. O local de armazenamento
deve conter bacia de contencgéo para reter o produto, em caso de
vazamento. Mantenha o0s recipientes bem fechados e
devidamente identificados. O local de armazenamento deve ter
piso impermedavel, isento de materiais combustiveis e com
dique de contencdo para reter em caso de vazamento. N&o é
necessaria adicdo de estabilizantes e antioxidantes para garantir
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Materiais para embalagens:

a durabilidade do produto.

Ferro, aco, aluminio e vidro.

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

- Limites de exposicao ocupacional:

-Indicadores bioldgicos:

Medidas de controle de engenharia:

Medidas de protecdo pessoal

- Protecéo dos olhos/face:

- Protecéo da pele e do corpo:

- Protecéo respiratoria:

GGV - TWAmistura
Componente
(ACGIH, 2010)
Nafta 800 mg/m?
TLV-TWA | TLV-STEL
(ACGIH, (ACGIH,
2012) 2012)
Benzeno 0,5 ppm 2,5 ppm
-Benzeno:

Acido S-fenilmercapturico na urina: 25 pg/g creatinina
Acido t,t-mucdnico na urina: 500 ug/g creatinina

Promova ventilagdo combinada com exaustdo local,
especialmente quando ocorrer formacdo de vapores/névoas do
produto. E recomendado tornar disponiveis chuveiros de
emergéncia e lava olhos na area de trabalho.

Oculos de protecéo ou protetor facial contra respingos.

Vestimenta impermeavel e luvas de protecdo de PVC.

Recomenda-se a utilizacdo de respirador com filtro para
vapores organicos para exposi¢coes médias acima da metade do
TLV-TWA. Nos casos em que a exposi¢do exceda 3 vezes 0
valor TLV-TWA, utilize respirador do tipo autbnomo (SCBA)
com suprimento de ar, de peca facial inteira, operado em modo
de pressdo positiva. Siga orientacdo do Programa de Prevencgéo
Respiratéria (PPR), 32 ed. Sdo Paulo: Fundacentro, 2002.
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Perigos térmicos:

N&o apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Aspecto (estado fisico, forma e cor): Liquido incolor.

Odor e limite de odor:
pH:

Ponto de fusdo/ponto de
congelamento:

Né&o disponivel.
N&o aplicavel.

Né&o disponivel.

Ponto de ebulicéo inicial e faixa de Né&o disponivel.

temperatura de ebulicdo:
Ponto de fulgor:

Taxa de evaporacao:
Inflamabilidade (sélido; gas):

Limite inferior/superior de

inflamabilidade ou explosividade:

Presséo de vapor:

Densidade de vapor:
Densidade relativa:
Solubilidade(s):

Coeficiente de parti¢cdo — n-
octanol/agua:

Temperatura de auto-ignicao:
Temperatura de decomposicao:
Viscosidade:

Outras informagdes:

< -43°C (vaso fechado)
N&o disponivel.
Produto altamente inflamavel.

Superior (LSE): 6,0%
Inferior (LSI): 1,0%

N&o disponivel.
Né&o disponivel.
0,717 g/mL

InsolGvel em agua. Soluvel em alcool, benzeno, cloroférmio e
éter.

Né&o disponivel.

277°C.
Né&o disponivel.
Né&o disponivel.

Faixa de destilacdo: 35 — 200°C a 101,325 kPa (760 mmHg).
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10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade.

Possibilidade de reacdes perigosas:

Condic0es a serem evitadas:

Materiais/substancias incompativeis:

Produtos perigosos da decomposicao:

Produto em condi¢Ges normais de temperatura e pressdo. Nao
sofre polimerizagéo.

Recipientes podem explodir quando aquecidos. Quando
aquecido pode liberar vapores toxicos e irritantes.

Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdo. Contato com
materiais incompativeis.

Agentes oxidantes fortes, como 4&cido sulfurico, anidrido
crémico, misturas de permanganatos, oxigénio e perclorados
em geral.

Em combustdo libera vapores tdxicos e irritantes. Quando
aquecido pode liberar sulfeto de hidrogénio.

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Corroséol/irritacdo da pele:

Lesbes oculares graves/ irritacdo
ocular:

Sensibilizacdo respiratéria ou da
pele:

Mutagenicidade em celulas
germinativas:

N&o é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.

Pode causar irritacdo a pele com ressecamento e vermelhidé&o.

Pode causar irritagdo ocular com vermelhiddo, dor e
lacrimejamento.

Ndo é esperado que o produto provoque sensibilizacdo
respiratoria ou a pele.

Pode provocar defeitos geneticos.
Informacdo referente ao:
- Benzeno:

Danos ao DNA e aumento na incidéncia de micronucleos foram
relatados em linfocitos humanos e de ratos. Aberracdes
cromossémicas foram observadas em trabalhadores expostos a
substancia.
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Carcinogenicidade: Pode provocar cancer.

Informacé&o referente ao:
- Benzeno:
Carcinogénico para humanos (Grupo 1, IARC). Pode causar
leucemia.
Toxicidade a reproducéo: Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
Informacdo referente ao:
- Nafta:

Em estudo com mais de 5000 trabalhadoras expostas
cronicamente aos vapores desta substancia foram observados
distdrbios no ciclo menstrual, alta frequéncia de metrorragia e
disturbios nas fungdes ovarianas.

Toxicidade para 6rgdos-alvo Pode provocar danos aos rins e coragao se ingerido.

especificos — exposicdo unica: Pode causar efeitos narcdticos com dores de cabega, nausea,

tonturas e confusao mental.

Toxicidade para drgdos-alvo Pode provocar danos ao sistema nervoso central com alteragdes
especificos — exposicao repetida: comportamentais e rins por exposi¢do repetida ou prolongada.

Perigo por aspiragio: A aspiracdo do produto pode causar danos ao coragdo com
miocardite e modificacBes degenerativas das miofibrilas.

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Ecotoxicidade: Este produto é toxico para a vida aquatica devido a presenca de
compostos aromaticos.

Persisténcia e degradabilidade: E esperada rapida degradac&o e baixa persisténcia.
Potencial bioacumulativo: N&o é esperado alto potencial de bioacumulagdo em organismos
aquaticos.

Mobilidade no solo: Alta.
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13 - CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos recomendados para tratamento e disposi¢ao aplicados ao:

- Produto:

- Restos de produtos:

- Embalagem usada:

Devem ser eliminados como residuos perigosos de acordo com
a legislacdo local. O tratamento e a disposicdo devem ser
avaliados especificamente para cada produto. Devem ser
consultadas legislagOes federais, estaduais e municipais, dentre
estas: Resolucdo CONAMA 005/1993, Lei n°12.305, de 02 de
agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais,
fechadas e dentro de tambores metélicos, devidamente
fechados, de acordo com a legislacédo aplicavel. O descarte deve
ser realizado conforme o estabelecido para o produto,
recomendando-se as rotas de processamento em cimenteiras e a
incineracéo.

Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter
restos do produto e devem ser mantidas fechadas e
encaminhadas para serem destruidas em local apropriado. Neste
caso, recomenda-se envio para rotas de recuperacdo dos
tambores ou incineragéo.

14 - INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentacdes nacionais e internacionais

Terrestre

N° ONU:

Nome apropriado para o embarque:

Classe de risco/ subclasse de risco
principal:

Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:

NUmero de risco:

Resolucdo n° 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agéncia
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as
Instrucdes Complementares ao Regulamento do Transporte
Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificagdes.

1268

DESTILADOS DE PETROLEO, N.E.

3

NA

33
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Grupo de embalagem:

Hidroviario

N° ONU:

Nome apropriado para o embarque:

Classe de risco/ subclasse de risco
principal:

Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:

Grupo de embalagem:

EmS:

Aérea

N° ONU:

I

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em &guas
brasileiras)

Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcacdes Empregadas na Navegacédo
em Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcacdes Empregadas na Navegacdo
Interior

IMO — “International Maritime Organization” (Organizagdo
Maritima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).
1268
PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.

3

NA

I

F-E, S-E

ANAC - Agéncia Nacional de Aviacdo Civil — Resolugéo
n°129 de 8 de dezembro de 20009.

RBAC N°175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA
AVIACAO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS
PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS N° 175-001 — INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS

ICAO - “International Civil Aviation Organization”
(Organizagdo da Aviagdo Civil Internacional) — Doc 9284-
NA/905

IATA - “International Air Transport Association” (Associacao
Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR).

1268
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Nome apropriado para o embarque: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.

Classe de risco/ subclasse de risco

A 3
principal:
Classe de risco/ subclasse de risco

L NA

subsidiario:
Grupo de embalagem: I
15 - INFORMAGCOES SOBRE REGULAMENTAGCOES
Regulamentacdes: Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998

Norma ABNT-NBR 14725:2012.

Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de
Residuos Solidos).

Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Portaria n® 229, de 24 de maio de 2011 — Altera a Norma
Regulamentadora n° 26.

16 - OUTRAS INFORMACOES

Informagdes importantes, mas ndo especificamente descritas as se¢des anteriores.

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre 0 manuseio apropriado do produto e
sob as condi¢des normais de uso, de acordo com a aplicagéo especificada na embalagem. Qualquer outra
forma de utilizacdo do produto que envolva a sua combinacdo com outros materiais, além de formas de
uso diversas daquelas indicadas, sdo de responsabilidade do usuario.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus
perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de
seus empregados e contratados quanto aos possiveis riscos advindos da exposic¢éo ao produto quimico.

Siglas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS - Chemical Abstracts Service

GGV - Group Guidance Value

IARC - International Agency for Research on Cancer

LEI - Limite de explosividade inferior
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LES - Limite de explosividade superior
STEL - Short Term Exposure Limit
TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average
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1 - IDENTIFICACAO
Nome do produto: PETROLEO
Cadigo interno de identificacéo: Pb0113 p

Principais usos recomendados para Uso em refinarias para obtencdo de seus produtos derivados,
a substancia ou mistura: como gasolina, diesel, lubrificantes, nafta, querosene de
aviagéo, entre outros.

Nome da empresa: Petroleo Brasileiro S. A.
Endereco: Avenida Chile, 65
20035-900 Rio de Janeiro (RJ) Brasil
Telefone: 0800-728-9001
Telefone para emergéncias: 0800-728-9001
2 - IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacdo de perigo do produto: Liquidos inflamaveis — Categoria 1
Corrosivo/irritante a pele — Categoria 3
Lesdes oculares graves/irritacdo ocular — Categoria 2B
Mutagenicidade em células germinativas — Categoria 2
Carcinogenicidade — Categoria 1B
Toxico a reproducdo — Categoria 2

Toxicidade para érgdos-alvo especificos — Exposi¢do Unica —
Categoria 3

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos — Exposicao repetida —
Categoria 1

Perigo por aspiracdo — Categoria 1
Perigo ao ambiente aquético — Categoria 2
Toxicidade aquatica crénica — Categoria 2

Sistema de classificagéo utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 — versdo corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacdo e
Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.
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Outros perigos que ndo resultam

e Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.
em uma classificacéo:

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

T OGS

Palavra de adverténcia: PERIGO

Frases de perigo: Liquido e vapores extremamente inflamaveis.
Provoca irritacdo moderada a pele.
Provoca irritagdo ocular.
Suspeito de provocar defeitos genéticos.
Pode provocar cancer.
Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.
Pode provocar irritacao respiratoria.
Pode provocar sonoléncia e vertigem.

Provoca danos aos pulmdes, sangue, rins, figado e timo por
exposicéo repetida ou prolongada.

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.
Téxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaucao: Evite a liberacdo para o meio ambiente.

EM CASO DE INGESTAQ: Contate imgdiatamente um
CENTRO DE INFORMAGCAO TOXICOLOGICA ou um
médico.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com
agua ou tome uma ducha.

EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local
ventilado e a mantenha em repouso numa posicdo que ndo
dificulte a respiracao.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague
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cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de
uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue
enxaguando.

EM CASO DE exposi¢do ou suspeita de exposi¢do: Consulte
um médico.

Em caso de incéndio: Para a extin¢do utilize espuma para

hidrocarbonetos, neblina d’agua, p6 quimico seco e dioxido de
carbono (CO2).

3 - COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

>>>SUBSTANCIA DE PETROLEO

Nome quimico comum ou nome
técnico:

Grupo de substancia de petrdleo:

Sindnimo:
Numero de registro CAS:

Ingredientes que contribuam para o
perigo:

Petréleo Bruto.

Oleos brutos sdo compostos por hidrocarbonetos parafinicos,
nafténicos (cicloparafinico) e aromaticos. A identificacdo é
baseada na proporgdo predominante que apresenta similaridade
com moléculas de hidrocarbonetos. Esta categoria engloba o
petréleo leve, médio e pesado, assim como os 6leos extraidos
de areias asfalticas.

Oleo cru; destilado de petrdleo, 6leo de petrdleo.
8002-05-9

Este produto € uma mistura variavel de hidrocarbonetos e pode
conter quantidades varidveis de contaminantes organicos e
inorganicos.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalagéo:

Contato com a pele:

Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso
numa posicdo que ndo dificulte a respiragdo. Caso sinta
indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para
remogdo do material. Em caso de irritacdo cutinea: Consulte
um médico. Leve esta FISPQ.
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Contato com os olhos:

Ingestao:

Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos ou tardios:

Notas para médico:

Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No
caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fécil.
Continue enxaguando. Caso a irritagdo ocular persista: consulte
um médico. Leve esta FISPQ.

N&o induza o vomito. Nunca forneca algo por via oral a uma
pessoa inconsciente. Lave a boca da vitima com &gua em
abundancia. Caso sinta indisposicéo, contate um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta
FISPQ.

Provoca irritagdo moderada a pele com vermelhiddo e
ressecamento; e irritacdo ocular com vermelhiddo e
lacrimejamento. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias
respiratorias com pneumonia quimica. A exposic¢ao Unica pode
provocar irritacdo das vias respiratorias com tosse, dor de
garganta e falta de ar; e depressdo do sistema nervoso central
com dor de cabeca, ndusea, tontura e sonoléncia. A exposi¢do
repetida ou prolongada provoca danos aos pulmdes, sangue,
rins, figado e timo; e pode provocar dermatite,
desengorduramento e inflamacdo folicular na pele, e conjutivite
cronica nos olhos.

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se
necessario, 0 tratamento sintomético deve compreender,
sobretudo, medidas de suporte como corre¢do de disturbios
hidroeletroliticos, metabdlicos, além de assisténcia respiratéria.
Em caso de contato com a pele n&o friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extin¢ao:

Perigos especificos da mistura ou
substancia:

Apropriados: Compativel com espuma para hidrocarbonetos,
neblina d’agua, pé quimico seco e dioxido de carbono (CO,).

Ndo recomendados: Agua diretamente sobre o liquido em
chamas.

A combustdo do produto quimico ou de sua embalagem pode
formar gases irritantes e toxicos como monoxido, dioxido de
carbono e sulfeto de hidrogénio. Muito perigoso quando
exposto a calor excessivo ou outras fontes de igni¢do como:
faiscas, chamas abertas ou chamas de fdsforos e cigarros,
operacdes de solda, lampadas-piloto e motores elétricos. Pode
acumular carga estatica por fluxo ou agitacdo. Os vapores do
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Medidas de protecdo da equipe de
combate a incéndio:

liquido aquecido podem incendiar-se por descarga estatica. Os
vapores sdo mais densos que o ar e tendem a se acumular em
areas baixas ou confinadas, como bueiros, pordes, etc. Podem
deslocar-se por grandes distancias provocando retrocesso da
chama ou novos focos de incéndio tanto em ambientes abertos
como confinados. Os contéineres podem explodir se aquecidos.

Equipamento de protecdo respiratéria do tipo autbnomo
(SCBA) com pressdo positiva e vestuario protetor completo.
Contéineres e tanques envolvidos no incéndio devem ser
resfriados com neblina d’4gua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais

Para o pessoal que ndo faz parte dos
servigos de emergéncia:

Para pessoal de servico de
emergéncia:

Precaucdes ao meio ambiente:

Métodos e materiais para contencgéo e
limpeza:

- Diferencas na acdo de grandes e

Isole 0o vazamento de fontes de igni¢do. Impeca fagulhas ou
chamas. N&o fume. Evacuar a area, num raio de 50 metros. Nao
toque nos recipientes danificados ou no material derramado
sem 0 uso de vestimentas adequadas. Evite inalacdo, contato
com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de protecéo
individual conforme descrito na sec¢éo 8.

Utilizar EPI completo, com 6culos de protecdo ou protetor
facial contra respingos, luvas de protecdo de PVC, calcado de
seguranca e avental de PVC. O material utilizado deve ser
impermeavel. Em caso de grandes vazamentos, onde a
exposicdo € grande, recomenda-se 0 uso de mascara de
protecdo com filtro contra vapores ou névoas organicas.

Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de
esgotos. A agua de diluicdo proveniente do combate ao fogo
pode causar poluicao.

Utilize névoa de agua ou espuma supressora de vapor para
reduzir a dispersdo dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de
contencdo de derrame. Colete o produto derramado e coloque
em recipientes proprios. Adsorva o produto remanescente, com
areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte.
Cologue o material adsorvido em recipientes apropriados e
remova-os para local seguro. Para destinagdo final, proceder
conforme a Secdo 13 desta FISPQ.

N&o ha distincdo entre as agdes de grandes e pequenos
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pequenos vazamentos:

vazamentos para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TECNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

- Precaucdes para manuseio seguro:

- Medidas de higiene:

Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com
sistemas de ventilacdo geral. Evite formagdo de vapores ou
névoas do produto. Nao fume. Evite inalacdo e o contato com a
pele, olhos e roupas. Utilize equipamento de protecdo
individual ao manusear o produto, descritos na secéo 8.

Lave as mdos e o rosto cuidadosamente ap0s 0 manuseio e
antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas
contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua
reutilizacdo. Remova a roupa e 0 equipamento de protecdo
contaminado antes de entrar nas areas de alimentacéo.

Condicdes para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevengéo de incéndio e explosdo:

Condic6es adequadas:

Materiais para embalagens:

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies
quentes. — Nao fume. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto
durante transferéncias. Utilize apenas ferramentas anti-
faiscante. Evite o acumulo de cargas eletrostaticas. Utilize
equipamento elétrico, de ventilacdo e de iluminacdo a prova de
exploséo.

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado,
distante de fontes de calor e ignicdo. O local de armazenamento
deve conter bacia de contencéo para reter o produto, em caso de
vazamento. Mantenha o0s recipientes bem fechados e
devidamente identificados. O local de armazenamento deve ter
piso impermedavel, isento de materiais combustiveis e com
dique de contencdo para reter em caso de vazamento. N&o é
necessaria adicdo de estabilizantes e antioxidantes para garantir
a durabilidade do produto. Mantenha afastado de materiais
incompativeis.

Semelhante a embalagem original.

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL
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Parametros de controle
- Limites de exposigdo ocupacional: Né&o estabelecidos.
- Indicadores bioldgicos: Né&o estabelecidos.

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilagdo mecénica e sistema de exaustdo direta para
0 meio exterior. Estas medidas auxiliam na reducdo da
exposi¢do ao produto.

Medidas de protecdo pessoal
- Protecé&o dos olhos: Oculos de protecio ou protetor facial contra respingos.

Luvas de protecdo de PVC, calgcado de seguranca e avental de

- Protegdo da pele e corpo: PVC. O material utilizado deve ser impermeavel.

- Protecéo respiratoria: Recomenda-se 0 uso de mascara de protecdo com filtro contra
vapores ou névoas organicas.

Perigos térmicos: N&o apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS
Aspecto (estado fisico, forma e cor): Liquido variavel e escuro em temperatura ambiente.
Odor e limite de odor: Caracteristico.
pH: N&o aplicavel.

Ponto de fusa(?/ponto de .30 - 30°C
congelamento:
Ponto de ebulicéo inicial e faixa de

_ 0
temperatura de ebuligao: 32-400°Calatm

Ponto de fulgor: -7 °C (vaso fechado)
Taxa de evaporacao: Né&o disponivel.
Inflamabilidade (sélido, gas): Né&o aplicavel.
Limite inferior/superior de Superior: 5,9 %

inflamabilidade ou explosividade: Inferior: 1,1%
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Pressao de vapor: Né&o disponivel.
Densidade de vapor: N&o disponivel.
Densidade relativa: 0,70-0,98a15°C
Solubilidade(s): Insoltvel em &gua. Sollvel em solventes organicos.
Temperatura de auto-ignicao: Né&o disponivel.
Temperatura de decomposicao: N&o disponivel.
Viscosidade: Né&o disponivel.
Outras informagdes: N&o aplicavel.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade: Produto estdvel em condi¢cBes normais de temperatura e
pressao.

Possibilidade de reacdes perigosas: N&o sdo conhecidas reacdes perigosas com relacdo ao produto.

Condicdes a serem evitadas Temperaturas elevadas. Fontes de ignigdo e contato com

materiais incompativeis.
Materiais incompativeis: Agentes oxidantes fortes.

Produtos perigosos da decomposicdo: Em combustdo pode liberar hidrocarbonetos poliaromaticos, na
forma de particulados ou vapores. Quando aquecido pode
liberar sulfeto de hidrogénio.

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Produto ndo classificado como tdxico agudo por via oral e
dérmica.

DL (oral, ratos): > 5000 mg/kg

DLs (dérmica, coelhos): > 2000 mg/kg

Toxicidade aguda:
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Corrosaol/irritacao a pele:

LesOes oculares graves/ irritagido
ocular:

Sensibilizacdo respiratdria ou a
pele:

Mutagenicidade em células
germinativas:

Carcinogenicidade:

Toxicidade a reproducéo:

Toxicidade para 6rgdos-alvo
especificos — exposicdo Unica:

Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos — exposi¢do repetida:

Perigo por aspiragao:

Provoca irritagdo moderada a pele com vermelhiddo e
ressecamento.

Provoca irritacdo ocular com vermelhidao e lacrimejamento. O
contato repetido ou prolongado pode provocar conjuntivite
cronica.

Pode provocar dermatite, desengorduramento e inflamacgéo
folicular apds contato repetido ou prolongado com a pele. N&o
é esperado que o produto provoque sensibilizacdo respiratoria.

Suspeito de provocar defeitos genéticos.

Aumento na freqliéncia de aberragbes cromossOmicas em
linfécitos do sangue periférico dos humanos que receberam a
exposi¢do ocupacional.

Pode provocar cancer.

Estudos com camundongos resultaram em tumores na pele,
aplicando-se duas fracdes de destilados de 6leos brutos na pele
dos animais.

Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

Estudos de toxicidade no desenvolvimento fetal de ratos
evidenciaram morte fetal, reducdo de peso fetal e retardo na
ossificagéo.

Pode provocar irritacdo das vias respiratorias com tosse, dor de
garganta e falta de ar; e depressdo do sistema nervoso central
com dor de cabeca, ndusea, tontura e sonoléncia. Em altas
concentracdes, pode causar confusdo mental e perda da
consciéncia. A ingestdo pode provocar  distlrbios
gastrointestinais com nausea.

Provoca danos aos pulmdes, sangue, rins, figado e timo por
exposicdo repetida ou prolongada. A inalagdo cronica pode
provocar bronquite cronica com tosse, muco e falta de ar.

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratérias com
pneumonia quimica.

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS
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Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Ecotoxicidade:

Persisténcia e degradabilidade:

Potencial bioacumulativo:

Mobilidade no solo:

Outros efeitos adversos:

Téxico para 0s organismos aquaticos, com efeitos prolongados.
CLso (Oncorhynchus mykiss, 96h): 21 mg/L

Em funcdo da auséncia de dados, espera-se que o produto
apresente persisténcia e ndo seja rapidamente degradado.

Devido a natureza do produto, espera-se que este apresente
potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.

Log Kow: > 2
Néao determinado.

A liberacdo de grandes quantidades de produto pode causar
efeitos ambientais indesejaveis, como a diminuicdo da
disponibilidade de oxigénio em ambientes aquéaticos devido a
formacdo de camada oleosa na superficie, revestimento e
consequente sufocamento de animais.

13 - CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Meétodos recomendados para destinacédo final

- Produto:

- Restos de produtos:

- Embalagem usada:

Devem ser eliminados como residuos perigosos de acordo com
a legislacdo local. O tratamento e a disposi¢cdo devem ser
avaliados especificamente para cada produto. Devem ser
consultadas legislacBes federais, estaduais e municipais, dentre
estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional
de Residuos Sélidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais,
fechadas e dentro de tambores metalicos, devidamente
fechados, de acordo com a legislacao aplicavel. O descarte deve
ser realizado conforme o estabelecido para o produto,
recomendando-se as rotas de processamento em cimenteiras e a
incineragao.

Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter
restos do produto e devem ser mantidas fechadas e
encaminhadas para serem destruidas em local apropriado. Neste
caso, recomenda-se envio para rotas de recuperacdo dos
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tambores ou incineragéo.

14 - INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE
Regulamentacdes nacionais e internacionais

Terrestre Resolugdo n° 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agéncia
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as
Instrucdes Complementares ao Regulamento do Transporte
Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificagdes.

NUmero ONU: 1267
Nome apropriado para embarque:  PETROLEO CRU

Classe de risco/ subclasse de risco

NS 3
principal:
Classe de risco/ subclasse de risco

R NA
subsidiério:
NUmero de risco: 33
Grupo de embalagem: I
Hidroviario DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em &guas
brasileiras)

Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarca¢des Empregadas na Navegacgéo
em Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcagdes Empregadas na Navegacédo
Interior

IMO — “International Maritime Organization” (Organizacao
Maritima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).
NUmero ONU: 1267
Nome apropriado para embarque: PETROLEUM CRUDE OIL

Classe de risco/ subclasse de risco

principal: 3
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Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:

Grupo de embalagem:
EmS:

Perigo ao meio ambiente:

Aéreo

NUmero ONU:
Nome apropriado para embarque:

Classe de risco/ subclasse de risco
principal:

Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:

Grupo de embalagem:

NA

I

F-E, S-E

O produto é considerado poluente marinho.

ANAC - Agéncia Nacional de Aviacdo Civil — Resolugéo
n°129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC N°175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA
AVIACAO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS
PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS N° 175-001 — INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS

ICAO - “International Civil Aviation Organization”
(Organizacdo da Aviacdo Civil Internacional) — Doc 9284-
NA/905

IATA - “International Air Transport Association” (Associa¢do
Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR).
1267

PETROLEUM CRUDE OIL

NA

- INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentagdes:

Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998
Norma ABNT-NBR 14725:2012.

Portaria n® 229, de 24 de maio de 2011 — Altera a Norma
Regulamentadora n° 26.
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16 - OUTRAS INFORMACOES

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre 0 manuseio apropriado do produto e
sob as condigdes normais de uso, de acordo com a aplicagéo especificada na embalagem. Qualquer outra
forma de utilizacdo do produto que envolva a sua combinacdo com outros materiais, além de formas de
uso diversas daquelas indicadas, sdo de responsabilidade do usuario.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus
perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de
seus empregados e contratados quanto aos possiveis riscos advindos da exposic¢ao ao produto quimico.

FISPQ elaborada em fevereiro de 2014.

Legendas e abreviaturas:

CAS - Chemical Abstracts Service
CLso — Concentracdo Letal 50%

DLso - Dose Letal 50%

NA — N&o aplicavel.

ONU - Organizacdo das Nagdes Unidas

Referéncias bibliograficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® E
BEIs®: baseado na documentacdo dos limites de exposi¢cdo ocupacional (TLVs®) para substancias
quimicas e agentes fisicos & indices bioldgicos de exposicdo (BEIs®). Tradugdo Associacdo Brasileira
de Higienistas Ocupacional. Sdo Paulo, 2012.

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7:
Programa de controle médico de satde ocupacional. Brasilia, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15:
Atividades e operages insalubres. Brasilia, DF. Jun. 1978.

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite ™ para Microsoft ® Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agéncia de
Protecdo Ambiental, Washington. 2011. Disponivel em: <
http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>. Acesso em: Fevereiro de 2014.
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Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New
York: United Nations, 2013.

HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponivel em: <http://toxnet.nIm.nih.gov/cgi-
bin/sis/htmlgen?HSDB>. Acesso em: Fevereiro de 2014.

IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponivel em:
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>. Acesso em: Fevereiro de 2014.

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY — INCHEM. Disponivel em:
<http://www.inchem.org/>. Acesso em: Fevereiro de 2014.

IPIECA — INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY ENVIRONMENTAL CONSERVATION
ASSOCIATION. Guidance on the application of Globally Harmonized System (GHS) criteria to
petroleum  substances.  Version 1. June 17", 2010. Disponivel em:  http:/
www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17 june 2010.pdf. Acesso em: Fevereiro de
2014.

IUCLID - INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.l]:
European chemical Bureau. Disponivel em: <http://ecb.jrc.ec.europa.eu>. Acesso em: Fevereiro de
2014.

SIRETOX/INTERTOX - SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE RISCOS DE EXPOSICAO
QUIMICA. Disponivel em: <http://www.intertox.com.br>. Acesso em: Fevereiro de 2014.

TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponivel em:
<http://chem.sis.nim.nih.gov/>. Acesso em: Fevereiro de 2014.
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1 - IDENTIFICACAO
Nome do produto:

Cdédigo interno de identificacédo:

Principais usos recomendados para a
substancia ou mistura:

Nome da empresa:

Endereco:

Telefone:

Telefone para emergéncias:

2 - IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacéo de perigo do produto:

Sistema de classificacéo utilizado:

Outros perigos que néo resultam em
uma classificagéo:

OLEO DIESEL B S10 ADIT. PETROBRAS GRID
BR0140

Utilizado como combustivel.

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Rua Correia Vasques, 250
20211-140 - Cidade Nova - Rio de Janeiro (RJ).

0800 728 9001

08000 24 44 33

Liquidos inflaméaveis — Categoria 3
Corrosao/ irritagdo a pele — Categoria 2
Carcinogenicidade — Categoria 2

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos — Exposi¢éo Unica —
Categoria 3

Perigo por aspiracdo — Categoria 2
Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 — versao corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacdo e
Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

O produto ndo possui outros perigos.

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

Pictogramas

Palavra de adverténcia

Frases de perigo:

PERIGO.

Liguido e vapores inflamaveis.

Provoca irritacéo a pele.
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Frases de precaucéio:

Suspeito de provocar cancer.
Pode provocar irritacéo das vias respiratorias.
Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.

NAO provoque vomito

EM CASO DE INGESTAO: Contate imediatamente um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico.

EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e
a mantenha em repouso numa posicdo que nao dificulte a
respiracao.

EM CASO DE exposicdo ou suspeita de exposicdo: Consulte um
médico.

Em caso de irritacdo cutanea: Consulte um médico.

Em caso de incéndio: Para a extingdo utlize espuma para

hidrocarbonetos, neblina d’agua, p6é quimico e didxido de carbono
(CO2).

3 - COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

>>>SUBSTANCIA DE PETROLEO

Nome quimico comum ou nome
técnico:

Grupo de substancia de petrdleo:

Sindénimo:

Numero de registro CAS:

Impurezas que contribuam para o
perigo:

Gasoleos: Oleo diesel

Gasoleos e Oleos destilados sdo misturas complexas de petréleo,
compostas primariamente de hidrocarbonetos saturados (parafinicos
ou nafténicos) ou aromaticos com cadeia carbdnica composta de 9 a
30 atomos de carbono e ponto de ebulicdo entre 150 e 471°C.

Combustivel diesel; 6leo diesel automotivo.

68334-30-5
Ingredientes Concentracéo (%) CAS
Compostos de i NA
enxofre
Co_mpostos ) NA
oxigenados
Compostos ) NA

nitrogenados

Enxofre max. 0,001 % (p/p) | 7704-34-9, organico
Biodiesel B100 8% NA
Aditivos 0,5% NA

NA: Nao aplicavel.
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4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalacéo:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestéo:

Sintomas e efeitos mais importantes,
agudos ou tardios:

Notas para médico:

Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso
numa posicdo que néo dificulte a respiracdo. Caso sinta
indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para
remocdo do material. Em caso de irritacdo cutanea: Consulte um
meédico. Leve esta FISPQ.

Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No
caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue
enxaguando. Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.
Leve esta FISPQ.

N&o induza o vdmito. Nunca forneca algo por via oral a uma pessoa
inconsciente. Lave a boca da vitima com agua em abundéancia. Caso
sinta indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMAGCAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Pode provocar irritacdo a pele com vermelhiddo, dor e
ressecamento. Pode provocar leve irritagdo ocular com vermelhidao
e lacrimejamento. Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias
respiratérias com pneumonite quimica. A exposicdo Unica pode
provocar efeitos narcéticos como sonoléncia, confusdo mental, perda
de consciéncia, dor de cabeca e tontura; e irritacdo as vias
respiratérias com tosse, dor de garganta e falta de ar.

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, 0
tratamento sintomatico deve compreender, sobretudo, medidas de
suporte como correcdo de distlrbios hidroeletroliticos, metabdlicos,
além de assisténcia respiratéria. Em caso de contato com a pele ndo
friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingao

Perigos especificos da mistura ou
substancia:

Apropriados: Compativel com espuma para hidrocarbonetos, neblina
d’agua, p6 quimico e didxido de carbono (CO2).

N&o recomendados: Agua diretamente sobre o liquido em chamas.

A combustdo do produto quimico ou de sua embalagem pode formar
gases irritantes e toxicos como monoxido, dioxido de carbono e
sulfeto de hidrogénio. Muito perigoso quando exposto a calor
excessivo ou outras fontes de ignicdo como: faiscas, chamas
abertas ou chamas de fésforos e cigarros, operacBes de solda,
lampadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estatica
por fluxo ou agitacdo. Os vapores do liquido aquecido podem
incendiar-se por descarga estatica. Os vapores sdo mais densos que
0 ar e tendem a se acumular em areas baixas ou confinadas, como
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Medidas de protecdo da equipe de
combate aincéndio:

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA
Precauc¢des pessoais

Para o pessoal que néo faz parte dos
servigos de emergéncia:

Para pessoal de servico de emergéncia:

Precau¢des ao meio ambiente:

Métodos e materiais para contengéo e
limpeza:

Diferencas na acéo de grandes e
pequenos vazamentos:

bueiros, pordes, etc. Podem deslocar-se por grandes distancias
provocando retrocesso da chama ou novos focos de incéndio tanto
em ambientes abertos como confinados. Os contéineres podem
explodir se aquecidos.

Equipamento de protecéo respiratoria do tipo autbnomo (SCBA) com
pressdo positiva e vestuario protetor completo. Contéineres e
tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina
d’agua.

DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Isole o vazamento de fontes de igni¢do. Impeca fagulhas ou servigos
de emergéncia: chamas. Nao fume. Evacuar a &rea, num raio de 50
metros. Nao toque nos recipientes danificados ou no material
derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalacgéo,
contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de protecdo
individual conforme descrito na secéo 8.

Utilizar EPI completo, com luvas de protecdo de PVC, 6culos de
seguranca com protecdo lateral e vestimenta protetora adequada. O
material utilizado deve ser impermeavel. Em caso de grandes
vazamentos, onde a exposicdo é grande, recomenda-se 0 uso de
mascara de protecdo com filtro contra vapores ou névoas.

Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de
esgotos. A agua de diluicao proveniente do combate ao fogo pode
causar poluicdo. Nao descarte diretamente no meio ambiente ou na
rede de esgoto.

Utilize névoa de agua ou espuma supressora de vapor para reduzir a
disperséo dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contencéo de
derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes
préprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra,
vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material
adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro.
Para destinacéo final, proceder conforme a Sec¢éo 13 desta FISPQ.

N&o ha distincdo entre as a¢bes de grandes e pequenos vazamentos
para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TECNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

Precaucdes para manuseio seguro:

Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com
sistemas de ventilacdo geral. Evite formacao de vapores ou névoas
do produto. Ndo fume. Evite inalacdo e o contato com a pele, olhos e
roupas. Utilize equipamento de protecéo individual ao manusear o
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Medidas de higiene:

produto, descritos na sec¢éao 8.

Lave as méos e o rosto cuidadosamente apdés 0 manuseio e antes
de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas
devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizagdo. Remova a
roupa e o equipamento de protecdo contaminado antes de entrar nas
areas de alimentagéo.

Condi¢cdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevencao de incéndio e exploséo:

Condi¢bes adequadas:

Materiais para embalagens:

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies
quentes. — Nao fume. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado. Aterre o vaso contentor e o0 receptor do produto durante
transferéncias. Utilize apenas ferramentas antifaiscante. Evite o
acumulo de cargas eletrostaticas. Utilize equipamento elétrico, de
ventilacéo e de iluminagéo a prova de explosao.

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante
de fontes de calor e igni¢éo. O local de armazenamento deve conter
bacia de contencdo para reter o produto, em caso de vazamento.
Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados.
O local de armazenamento deve ter piso impermeavel, isento de
materiais combustiveis e com dique de contencdo para reter em
caso de vazamento. Mantenha afastado de materiais incompativeis.
N&o é necessaria adicdo de estabilizantes e antioxidantes para
garantir a durabilidade do produto.

Semelhante a embalagem original.

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

Limites de exposicdo ocupacional:

Indicadores bioldgicos:

Medidas de controle de engenharia:

Medidas de protecédo pessoal

Protecdo dos olhos:

TLV - TWA
Componente
(ACGIH, 2012)
Oleo diesel 100 mg/m3 V)

EW. Fracéo Inalavel e vapor.
N&o estabelecidos.

Promova ventilacdo mecénica e sistema de exaustdo direta para o
meio exterior. Estas medidas auxiliam na reducédo da exposicao ao
produto. Manter as concentra¢Bes atmosféricas, dos constituintes do
produto, abaixo dos limites de exposi¢cao ocupacional indicados.

Oculos de seguranca com protecéo lateral.
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Protecdo da pele e do corpo:

Protecao respiratoria:

Perigos térmicos:

9 - PROPRIEDADES FISICAS

Aspecto:
Odor:

Ph:

Ponto de fusdo/ponto de
congelamento:

Ponto de ebulicdo inicial e faixa de
temperatura de ebuli¢céo:

Ponto de fulgor:

Taxa de evaporagdéo:
Inflamabilidade:

Limite inferior/superior de
inflamabilidade ou explosividade:
Presséo de vapor:

Densidade de vapor:

Densidade relativa:

Solubilidade:

Coeficiente de particdo — n-
octanol/agua:

Temperatura de auto-ignigao:

Temperatura de decomposicéo:

Luvas de protecdo de PVC e vestimenta protetora adequada. O
material utilizado deve ser impermeavel.

Recomenda-se a utilizacdo de respirador com filtro para vapores
organicos para exposicdes médias acima da metade do TLV-TWA.
Nos casos em que a exposicdo exceda 3 vezes o valor TLV-TWA,
utilize respirador do tipo autbnomo (SCBA) com suprimento de ar, de
peca facial inteira, operado em modo de presséo positiva.

Siga orientacdo do Programa de Prevencdo Respiratéria (PPR), 32
ed. Sdo Paulo: Fundacentro, 2002.

N&o apresenta perigos térmicos.
E QUIMICAS
Liquido limpido (isento de materiais em suspensao)
Caracteristico
N&o aplicavel.
-40-6°C
150 — 471°C
38 °C Min. (Método NBR-7974).
N&o disponivel.
N&o aplicavel.
1,0 a 6,0% Vol.
0,4 kPa a 40°C
>2 (Ar=1)
0,815 - 0,853 @ 20 °C; (Método NBR-7148)
InsolGvel em agua. Sollvel em solventes organicos.

Log kow: 7,22 (Valor estimado).
2 225°C

400°C
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Viscosidade: 2,0-4,5 Cst a 40°C (Método: ASTM D-445)
Outras informacdes: Faixa de destilacdo: 100—400 °C a 760 mmHg

Condutividade elétrica: 25 pS/m (min.)

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade: Produto estavel em condi¢cdes normais de temperatura e presséo.
Possibilidade de reac¢des perigosas: N&o séo conhecidas rea¢bes perigosas com relacéo ao produto.
Condicdes a serem evitadas: Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdo. Contato com materiais

incompativeis.
Materiais incompativeis: Agentes oxidantes fortes como peréxidos, cloratos e acido crémico.
Produtos perigosos da decomposicao: Em combustdo libera hidrocarbonetos leves e pesados e coque.
Quando aquecido pode liberar sulfeto de hidrogénio.

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda: Produto nao classificado como téxico agudo por via oral e dérmica.

DL50(oral, ratos): > 7500 mg/kg
DL50 (dérmica, coelhos): > 4100 mg/kg

Corroséaolirritacdo da pele: Provoca irritagdo a pele com vermelhid&o, dor e ressecamento.

Lesdes oculares graves/ irritagcéo Pode provocar leve irritagdo ocular com vermelhiddo e

ocular: lacrimejamento.

Sensibilizacdo respiratdria ou a pele: A exposicdo repetida e prolongada pode causar dermatite por
ressecamento. Ndo é esperado que o produto provoque

sensibilizag&o respiratéria.

Mutagenicidade em células N&o é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células
germinativas: germinativas.

Suspeito de provocar cancer.

Carcinogenicidade: Possivelmente carcinogénico para humanos (Grupo 2B — IARC).

Toxicidade a reproduc&o: Né&o e esperado que o produto apresente toxicidade a reproducao.
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Toxicidade para érgaos-alvo
especificos — exposicao Unica:

Toxicidade para 6rgdos-alvo
especificos — exposicéo repetida:

Perigo por aspiragéo:

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS
Efeitos ambientais, comportamentos e im

Ecotoxicidade:

Persisténcia e degradabilidade:

Potencial bioacumulativo:

Mobilidade no solo:

Outros efeitos adversos:

Pode provocar efeitos narcoticos como sonoléncia, confusao mental,
perda de consciéncia, dor de cabeca e tontura. Pode provocar
irritac@o as vias respiratérias com tosse, dor de garganta e falta de
ar.

N&o é esperado que o produto apresente toxicidade ao érgao-alvo
especifico por exposicéo repetida.

Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratérias com
pneumonite quimica.

pactos do produto

Devido a natureza do produto, espera-se que este apresente
ecotoxicidade.

Em funcdo da auséncia de dados, espera-se que o produto
apresente persisténcia e ndo seja rapidamente degradado.

Apresenta alto potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.

Log kow: 7,22 (valor estimado)
Nao determinado.

A liberagédo de grandes quantidades de produto pode causar efeitos
ambientais indesejaveis, como diminuicdo da disponibilidade de
oxigénio em ambientes aquéticos devido a formacdo de camada
oleosa na superficie, revestimento e consequente sufocamento de
animais.

13 - CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos recomendados para destinacdao final

Produto:

Restos de produtos:

Deve ser eliminado como residuos perigosos de acordo com a
legislacéo local. O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados
especificamente para cada produto. Devem ser consultadas
legislagbes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei
n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Solidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e
dentro de tambores metalicos, devidamente fechados, de acordo
com a legislacdo aplicavel. O descarte deve ser realizado conforme
0 estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de
processamento em cimenteiras e a incineragao.
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Embalagem usada:

Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para
serem destruidas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se
envio para rotas de recuperagdo dos tambores ou incineracao.

14 - INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentac¢fes nacionais e internacionais

Terrestre

Numero ONU:
Nome apropriado para embarque:

Classe de risco/ subclasse de risco
principal:

Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:

Nuamero de risco:

Grupo de embalagem:

Hidroviario

Numero ONU:

Nome apropriado para embarque:
Classe de risco/ subclasse de risco
principal:

Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:

Grupo de embalagem:

Resolugdo n°® 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agéncia Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instrucbes
Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos e suas modifica¢des.

1202

OLEO DIESEL

3

NA

30
11

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas
brasileiras)
Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcacbes Empregadas na Navegagdo em
Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcacbes Empregadas na Navegacéo
Interior

IMO — “International Maritime Organization” (Organizagdo Maritima
Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).
1202
DIESEL FUEL

3

NA
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EmS:

Perigo ao meio ambiente:

F-E, S-E

O produto nao é considerado poluente marinho.

Aéreo ANAC - Agéncia Nacional de Aviagdo Civil — Resolugcéo n°129 de 8
de dezembro de 2009.
RBAC N°175 — (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIA(;AO
CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM
AERONAVES CIVIS.
IS N° 175-001 — INSTRU(;AO SUPLEMENTAR - IS
ICAO — “International Civil Aviation Organization” (Organizacdo da
Aviacgéo Civil Internacional) — Doc 9284-NA/905
IATA - ‘“International Air Transport Association” (Associagao
Internacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR).
Numero ONU: 1202
Nome apropriado para embarque: DIESEL FUEL
Classe de risco/ subclasse de risco 3
principal:
Classe de risco/ subclasse de risco NA
subsidiério:
Grupo de embalagem: m
15 - INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTAGOES

Regulamentagdes:

16 - OUTRAS INFORMACOES

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atu
condi¢cdes normais de uso, de acordo com

Decreto Federal n® 2.657, de 3 de julho de 1998.
Norma ABNT-NBR 14725-4:2014.

Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de
Residuos Sélidos).

Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010.
Portaria MTE n° 704 de 28 de maio de 2015 — Altera a Norma
Regulamentadora n° 26.

Produto sujeito a controle e fiscalizagdo do Ministério da Justica -
Departamento de Policia Federal — MJ/DPF, quando se tratar de
importacdo, exportacdo e reexportacdo, sendo indispensavel
Autorizacao Prévia do DPF para realizacéo destas operagoes.

ais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as
a aplicacdo especificada na embalagem. Qualquer outra forma de
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utilizacdo do produto que envolva a sua combinacdo com outros materiais, além de formas de uso diversas
daquelas indicadas, sdo de responsabilidade do usuario.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo
usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus empregados e
contratados quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢céo ao produto quimico.

Siglas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS - Chemical Abstracts Service

IARC - International Agency for Research on Cancer

DLs, - Dose letal 50%

NA — N&o aplicavel

ONU - Organizacao das Nac¢des Unidas

TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average

Referénicas bibliograficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® E

BEIs®: baseado na documentagdo dos limites de exposi¢do ocupacional (TLVs®) para substancias quimicas e
agentes fisicos & indices biologicos de exposicdo (BEIs®). Traducdo Associacdo Brasileira de Higienistas
Ocupacional. Sdo Paulo, 2012.

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7:
Programa de controle médico de salide ocupacional. Brasilia, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15:
Atividades e operac¢des insalubres. Brasilia, DF. Jun. 1978.

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite ™ para Microsoft ® Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agéncia de Protecao
Ambiental, Washington.  2011. Disponivel em: <
http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>. Acesso em: Novembro de 2013.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United
Nations, 2013.

HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponivel em:
<http:/toxnet.nlm.nih.gov/cgibin/sis/htmlgen?HSDB>. Acesso em: Novembro de 2013.

IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponivel em:
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>. Acesso em: Novembro de 2013.

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY — INCHEM. Disponivel em:
<http://www.inchem.org/>. Acesso em: Novembro de 2013.

IPIECA — INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY ENVIRONMENTAL CONSERVATION
ASSOCIATION. Guidance on the application of Globally Harmonized System (GHS) criteria to petroleum
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www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17_june_2010.pdf. Acesso em: Outubro de 2013.

IUCLID - INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.L]: European chemical
Bureau. Disponivel em: <http://ecb.jrc.ec.europa.eu>. Acesso em: Novembro de 2013.

SIRETOX/INTERTOX - SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE RISCOS DE EXPOSICAO QUIMICA. Disponivel
em: <http://www.intertox.com.br>. Acesso em: Novembro de 2013.

TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponivel em:
<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>. Acesso em: Novembro de 2013.
Alternative Fules Guidebook.


http://www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17_june_2010.pdf
http://www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17_june_2010.pdf
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1 - IDENTIFICACAO
Nome do produto:

Cdédigo interno de identificacédo:

Principais usos recomendados para a
substancia ou mistura:

Nome da empresa:

Endereco:

Telefone:

Telefone para emergéncias:

2 - IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacéo de perigo do produto:

Sistema de classificacéo utilizado:

Outros perigos que néo resultam em
uma classificagéo:

OLEO DIESEL B S500 ADIT. PETROBRAS GRID
BR0123

Utilizado como combustivel.

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Rua Correia Vasques, 250
20211-140 - Cidade Nova - Rio de Janeiro (RJ).

0800 728 9001

08000 24 44 33

Liquidos inflaméaveis — Categoria 3
Corrosao/ irritagdo a pele — Categoria 2
Carcinogenicidade — Categoria 2

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos — Exposi¢éo Unica —
Categoria 3

Perigo por aspiracdo — Categoria 2
Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 — versao corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacdo e
Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

O produto ndo possui outros perigos.

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

Pictogramas

Palavra de adverténcia

Frases de perigo:

PERIGO.

Liguido e vapores inflamaveis.

Provoca irritacéo a pele.
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Frases de precaucéio:

Suspeito de provocar cancer.
Pode provocar irritacéo das vias respiratorias.
Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.

NAO provoque vomito

EM CASO DE INGESTAO: Contate imediatamente um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico.

EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e
a mantenha em repouso numa posicdo que nao dificulte a
respiracao.

EM CASO DE exposicdo ou suspeita de exposicdo: Consulte um
médico.

Em caso de irritacdo cutanea: Consulte um médico.

Em caso de incéndio: Para a extingdo utlize espuma para

hidrocarbonetos, neblina d’agua, p6é quimico e didxido de carbono
(CO2).

3 - COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

>>>SUBSTANCIA DE PETROLEO

Nome quimico comum ou nome
técnico:

Grupo de substancia de petrdleo:

Sindénimo:

Numero de registro CAS:

Impurezas que contribuam para o
perigo:

Gasoleos

Gasoleos e Oleos destilados sdo misturas complexas de petréleo,
compostas primariamente de hidrocarbonetos saturados (parafinicos
ou nafténicos) ou aromaticos com cadeia carbdnica composta de 9 a
30 atomos de carbono e ponto de ebulicdo entre 150 e 471°C.

6leo diesel automotivo.

68334-30-5
Ingredientes Concentracéo (%) CAS
Composto de NA
enxofre
Co_mposto NA
oxigenado
Composto NA

nitrogenado

Enxofre Max. 0,05 % (p/p) | 7704-34-9, organico
Biodiesel B100 10% NA
Aditivos 0,5% NA

NA: Nao aplicavel.
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4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalacéao:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestéo:

Sintomas e efeitos mais importantes,
agudos ou tardios:

Notas para médico:

Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso
numa posicdo que néo dificulte a respiracdo. Caso sinta
indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para
remocao do material. Em caso de irritagdo cutanea: Consulte um
médico. Leve esta FISPQ.

Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No
caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue
enxaguando. Caso a irritacdo ocular persista: consulte um médico.
Leve esta FISPQ.

N&o induza o vomito. Nunca fornec¢a algo por via oral a uma pessoa
inconsciente. Lave a boca da vitima com agua em abundéncia. Caso
sinta indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Pode provocar irritagdo a pele com vermelhiddo, dor e
ressecamento. Pode provocar leve irritagdo ocular com vermelhidao
e lacrimejamento. Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias
respiratérias com pneumonite quimica. A exposicdo Unica pode
provocar efeitos narcéticos como sonoléncia, confusdo mental, perda
de consciéncia, dor de cabeca e tontura; e irritacdo as vias
respiratérias com tosse, dor de garganta e falta de ar.

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, 0
tratamento sintomatico deve compreender, sobretudo, medidas de
suporte como correcdo de distdrbios hidroeletroliticos, metabolicos,
além de assisténcia respiratéria. Em caso de contato com a pele ndo
friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingao

Perigos especificos da mistura ou
substancia:

Apropriados: Compativel com espuma para hidrocarbonetos, neblina
d’agua, p6 quimico e didxido de carbono (CO2).

N&o recomendados: Agua diretamente sobre o liquido em chamas.

A combustao do produto quimico ou de sua embalagem pode formar
gases irritantes e toxicos como monoxido, diéxido de carbono e
sulfeto de hidrogénio. Muito perigoso quando exposto a calor
excessivo ou outras fontes de ignicdo como: faiscas, chamas
abertas ou chamas de fésforos e cigarros, operacBes de solda,
lampadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estatica
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Medidas de protecédo da equipe de
combate aincéndio:

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA
Precauc¢des pessoais

Para o pessoal que ndo faz parte dos
servigos de emergéncia:

Para pessoal de servigo de emergéncia:

Precauc¢des ao meio ambiente:

Métodos e materiais para contengéo e
limpeza:

Diferencas na acéo de grandes e
pequenos vazamentos:

por fluxo ou agitacdo. Os vapores do liquido aquecido podem
incendiar-se por descarga estatica. Os vapores sdo mais densos que
0 ar e tendem a se acumular em areas baixas ou confinadas, como
bueiros, pordes, etc. Podem deslocar-se por grandes distancias
provocando retrocesso da chama ou novos focos de incéndio tanto
em ambientes abertos como confinados. Os contéineres podem
explodir se aguecidos.

Equipamento de protecao respiratéria do tipo autbnomo (SCBA) com
pressdo positiva e vestuario protetor completo. Contéineres e
tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina
d’agua.

DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Isole o vazamento de fontes de igni¢do. Impeca fagulhas ou servigos
de emergéncia: chamas. Nao fume. Evacuar a area, num raio de 50
metros. Nao toque nos recipientes danificados ou no material
derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalacgéo,
contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de protecdo
individual conforme descrito na secao 8.

Utilizar EPI completo, com luvas de prote¢do de PVC, 6culos de
seguranca com protecdo lateral e vestimenta protetora adequada. O
material utilizado deve ser impermeavel. Em caso de grandes
vazamentos, onde a exposicdo é grande, recomenda-se 0 uso de
mascara de protecdo com filtro contra vapores ou névoas.

Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de
esgotos. A agua de diluicdo proveniente do combate ao fogo pode
causar poluicdo. Nao descarte diretamente no meio ambiente ou na
rede de esgoto.

Utilize névoa de agua ou espuma supressora de vapor para reduzir a
disperséo dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contencéo de
derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes
proprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra,
vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material
adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro.
Para destinacéo final, proceder conforme a Sec¢éo 13 desta FISPQ.

Nao ha distingédo entre as a¢des de grandes e pequenos vazamentos
para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TECNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

Precaucdes para manuseio seguro:

Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com
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Medidas de higiene:

sistemas de ventilacdo geral. Evite formacao de vapores ou névoas
do produto. Nao fume. Evite inalacdo e o contato com a pele, olhos e
roupas. Utilize equipamento de protecdo individual ao manusear o
produto, descritos na sec¢éo 8.

Lave as méos e o rosto cuidadosamente ap6s 0 manuseio e antes
de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas
devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizagdo. Remova a
roupa e o equipamento de prote¢do contaminado antes de entrar nas
areas de alimentacao.

Condi¢cdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevencao de incéndio e exploséo:

Condi¢des adequadas:

Materiais para embalagens:

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies
quentes. — Nao fume. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado. Aterre o vaso contentor e o0 receptor do produto durante
transferéncias. Utilize apenas ferramentas antifaiscante. Evite o
acumulo de cargas eletrostaticas. Utilize equipamento elétrico, de
ventilagéo e de iluminacéo a prova de exploséo.

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante
de fontes de calor e igni¢éo. O local de armazenamento deve conter
bacia de contencdo para reter o produto, em caso de vazamento.
Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados.
O local de armazenamento deve ter piso impermeavel, isento de
materiais combustiveis e com dique de contencdo para reter em
caso de vazamento. Mantenha afastado de materiais incompativeis.
N&o é necessaria adicdo de estabilizantes e antioxidantes para
garantir a durabilidade do produto.

Semelhante a embalagem original.

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

Limites de exposicdo ocupacional:

Indicadores biolégicos:

Medidas de controle de engenharia:

Medidas de protecado pessoal

TLV - TWA
Componente
(ACGIH, 2012)
Oleo diesel 100 mg/m3 V)

V) Fracao Inalavel e vapor.
N&o estabelecidos.

Promova ventilacdo mecénica e sistema de exaustédo direta para o
meio exterior. Estas medidas auxiliam na reducdo da exposicao ao
produto. Manter as concentragfes atmosféricas, dos constituintes do
produto, abaixo dos limites de exposi¢cao ocupacional indicados.
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Protecdo dos olhos: Oculos de seguranca (onde houver risco de espirros).

Protecéo da pele e do corpo: Luvas de protecdo (recomenda-se PVC ou nitrilica) e vestimenta
protetora resistente ao produto (onde houver risco de espirro).
Protecao respiratoria: Recomenda-se a utilizacdo de respirador com filtro para vapores
organicos para exposicdes médias acima da metade do TLV-TWA.
Nos casos em que a exposicdo exceda 3 vezes o valor TLV-TWA,
utilize respirador do tipo autbnomo (SCBA) com suprimento de ar, de
peca facial inteira, operado em modo de presséo positiva.

Siga orientagdo do Programa de Prevencdo Respiratoria (PPR), 32
ed. Sdo Paulo: Fundacentro, 2002.

Perigos térmicos: N&o apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Aspecto: Liquido limpido (isento de materiais em suspensao)
Odor: Caracteristico

Ph: N&o aplicavel.

Ponto de fusdo/ponto de -40 -6°C

congelamento:

Ponto de ebulicdo inicial e faixa de 150 — 471°C

temperatura de ebuli¢éo:
Ponto de fulgor:

Taxa de evaporagdéo:
Inflamabilidade:

Limite inferior/superior de
inflamabilidade ou explosividade:
Presséo de vapor:

Densidade de vapor:

Densidade relativa:

Solubilidade:

Coeficiente de particdo — n-
octanol/agua:

Temperatura de auto-ignigao:

38 °C Min. Método NBR-7974.

N&o disponivel.

Produto inflamével.

1,0 a 6,0% Vol.

0,4 kPa a 40°C

Nao disponivel.

0,815-0,865 Kg/m®> @ 20 °C (Método NBR-7148)
Insolivel em 4gua. Soluvel em solventes organicos.

Log kow: 7,22 (Valor estimado).

2 225°C
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Temperatura de decomposicao:
Viscosidade:

Outras informacdes:

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade:

Possibilidade de reacdes perigosas:

Condigbes a serem evitadas:

Materiais incompativeis:

Produtos perigosos da decomposicao:

400°C
2,0-5,0 Cst a 40°C (Método: NBR-10441)

Faixa de destilagdo: 100—-400 °C a 760 mmHg (Método NBR-9619)
Condutividade elétrica: 25pS/m (min.)

Produto estavel em condi¢des normais de temperatura e pressao.
N&o séo conhecidas rea¢Bes perigosas com relacéo ao produto.

Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdo. Contato com materiais
incompativeis.

Agentes oxidantes fortes como peréxidos, cloratos e acido crémico.

Em combustédo libera hidrocarbonetos leves e pesados e coque.
Quando aquecido pode liberar sulfeto de hidrogénio.

11 - INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Corroséaolirritacdo da pele:

Lesdes oculares graves/ irritacdo
ocular:

Sensibilizag&o respiratoria ou a pele:

Mutagenicidade em células
germinativas:

Carcinogenicidade:

Toxicidade a reproducéo:

Produto ndo classificado como téxico agudo por via oral e dérmica.

DL50(oral, ratos): > 7500 mg/kg
DL50 (dérmica, coelhos): > 4100 mg/kg

Provoca irritagdo a pele com vermelhidéo, dor e ressecamento.

Pode provocar leve irritacdo ocular com vermelhiddo e
lacrimejamento.

A exposicao repetida e prolongada pode causar dermatite por
ressecamento. Ndo é esperado que o produto provoque
sensibilizag&o respiratéria.

Nao é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células
germinativas.

Suspeito de provocar cancer.

Possivelmente carcinogénico para humanos (Grupo 2B — IARC).

N&o é esperado que o produto apresente toxicidade a reproducéo.
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Toxicidade para érgaos-alvo
especificos — exposicao Unica:

Toxicidade para 6rgdos-alvo
especificos — exposicéo repetida:

Perigo por aspiragéo:

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS
Efeitos ambientais, comportamentos e im

Ecotoxicidade:

Persisténcia e degradabilidade:

Potencial bioacumulativo:

Mobilidade no solo:

Outros efeitos adversos:

Pode provocar efeitos narcoticos como sonoléncia, confusdo mental,
perda de consciéncia, dor de cabeca e tontura. Pode provocar
irritac@o as vias respiratérias com tosse, dor de garganta e falta de
ar.

N&o é esperado que o produto apresente toxicidade ao 4rgdo-alvo
especifico por exposicéo repetida.

Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratérias com
pneumonite quimica.

pactos do produto

Devido a natureza do produto, espera-se que este apresente
ecotoxicidade.

Em funcdo da auséncia de dados, espera-se que o produto
apresente persisténcia e ndo seja rapidamente degradado.

Apresenta alto potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.

Log kow: 7,22 (valor estimado)
Nao determinado.

A liberagédo de grandes quantidades de produto pode causar efeitos
ambientais indesejaveis, como diminuicdo da disponibilidade de
oxigénio em ambientes aquéticos devido a formacdo de camada
oleosa na superficie, revestimento e consequente sufocamento de
animais.

13 - CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos recomendados para destinacdao final

Produto:

Restos de produtos:

Deve ser eliminado como residuos perigosos de acordo com a
legislagéo local. O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados
especificamente para cada produto. Devem ser consultadas
legislagbes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei
n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Solidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e
dentro de tambores metalicos, devidamente fechados, de acordo
com a legislacdo aplicavel. O descarte deve ser realizado conforme
0 estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de
processamento em cimenteiras e a incineragao.
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Embalagem usada:

Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para
serem destruidas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se
envio para rotas de recuperagdo dos tambores ou incineracao.

14 - INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentac¢fes nacionais e internacionais

Terrestre

Numero ONU:
Nome apropriado para embarque:

Classe de risco/ subclasse de risco
principal:

Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:

Nuamero de risco:

Grupo de embalagem:

Hidroviario

Numero ONU:

Nome apropriado para embarque:
Classe de risco/ subclasse de risco
principal:

Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:

Grupo de embalagem:

Resolugdo n°® 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agéncia Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instrucbes
Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos e suas modifica¢des.

1202

OLEO DIESEL

3

NA

30
11

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas
brasileiras)
Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcacbes Empregadas na Navegagdo em
Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcacbes Empregadas na Navegacéo
Interior

IMO — “International Maritime Organization” (Organizagdo Maritima
Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).
1202
DIESEL FUEL

3

NA
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EmS:

Perigo ao meio ambiente:

F-E, S-E

O produto nao é considerado poluente marinho.

Aéreo ANAC - Agéncia Nacional de Aviagdo Civil — Resolugcéo n°129 de 8
de dezembro de 2009.
RBAC N°175 — (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIA(;AO
CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM
AERONAVES CIVIS.
IS N° 175-001 — INSTRU(;AO SUPLEMENTAR - IS
ICAO — “International Civil Aviation Organization” (Organizacdo da
Aviacgéo Civil Internacional) — Doc 9284-NA/905
IATA - ‘“International Air Transport Association” (Associagao
Internacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR).
Numero ONU: 1202
Nome apropriado para embarque: DIESEL FUEL
Classe de risco/ subclasse de risco 3
principal:
Classe de risco/ subclasse de risco NA
subsidiério:
Grupo de embalagem: m
15 - INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTAGOES

Regulamentagdes:

16 - OUTRAS INFORMACOES

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atu
condi¢cdes normais de uso, de acordo com

Decreto Federal n® 2.657, de 3 de julho de 1998.
Norma ABNT-NBR 14725-4:2014.

Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de
Residuos Sélidos).

Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010.
Portaria MTE n° 704 de 28 de maio de 2015 — Altera a Norma
Regulamentadora n° 26.

Produto sujeito a controle e fiscalizagdo do Ministério da Justica -
Departamento de Policia Federal — MJ/DPF, quando se tratar de
importacdo, exportacdo e reexportacdo, sendo indispensavel
Autorizacao Prévia do DPF para realizacéo destas operagoes.

ais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as
a aplicacdo especificada na embalagem. Qualquer outra forma de
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utilizacdo do produto que envolva a sua combinacdo com outros materiais, além de formas de uso diversas
daquelas indicadas, sdo de responsabilidade do usuario.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo
usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus empregados e
contratados quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢céo ao produto quimico.

Siglas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS - Chemical Abstracts Service

IARC - International Agency for Research on Cancer

DLs, - Dose letal 50%

NA — N&o aplicavel

TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average

Referénicas bibliograficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® E

BEIs®: baseado na documentacdo dos limites de exposi¢cdo ocupacional (TLVs®) para substancias quimicas e
agentes fisicos & indices biologicos de exposicdo (BEIs®). Traducdo Associacdo Brasileira de Higienistas
Ocupacional. Sdo Paulo, 2012.

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7:
Programa de controle médico de salide ocupacional. Brasilia, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15:
Atividades e operac¢des insalubres. Brasilia, DF. Jun. 1978.

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite ™ para Microsoft ® Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agéncia de Protecao
Ambiental, Washington.  2011. Disponivel em: <
http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>. Acesso em: Novembro de 2013.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United
Nations, 2013.

HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponivel em:
<http:/toxnet.nlm.nih.gov/cgibin/sis/htmlgen?HSDB>. Acesso em: Novembro de 2013.

IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponivel em:
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>. Acesso em: Novembro de 2013.

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY — INCHEM. Disponivel em:
<http://www.inchem.org/>. Acesso em: Novembro de 2013.

IPIECA — INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY ENVIRONMENTAL CONSERVATION
ASSOCIATION. Guidance on the application of Globally Harmonized System (GHS) criteria to petroleum
substances. Version 1. June 17", 2010. Disponivel em: http://
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www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17_june_2010.pdf. Acesso em: Outubro de 2013.

IUCLID - INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.L]: European chemical
Bureau. Disponivel em: <http:/ecb.jrc.ec.europa.eu>. Acesso em: Novembro de 2013. )
SIRETOX/INTERTOX - SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE RISCOS DE EXPOSICAO QUIMICA. Disponivel

em: <http://www.intertox.com.br>. Acesso em: Novembro de 2013.

TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponivel em:
<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>. Acesso em: Novembro de 2013.
Alternative Fules Guidebook.


http://www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17_june_2010.pdf
http://www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17_june_2010.pdf
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1 - IDENTIFICACAO
Nome do produto:

Cdédigo interno de identificacédo:

Principais usos recomendados para a
substancia ou mistura:

Nome da empresa:

Endereco:

Telefone:
Telefone para emergéncias:
2 - IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacdo de perigo do produto:

Sistema de classificacéo utilizado:

Outros perigos que nao resultam em
uma classificacéo:

OLEO DIESEL MARITIMO
BR0106

Utilizado como combustivel.

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Rua Correia Vasques, 250
20211-140 - Cidade Nova - Rio de Janeiro (RJ).

0800 728 9001

08000 24 44 33

Liquidos inflamaveis — Categoria 3
Corrosao/ irritacao a pele — Categoria 2
Carcinogenicidade — Categoria 2

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos — Exposi¢éo Unica —
Categoria 3

Perigo por aspiracdo — Categoria 2
Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 — versao corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacdo e
Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

O produto ndo possui outros perigos.

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

Pictogramas

Palavra de adverténcia

Frases de perigo:

PERIGO.

Liguido e vapores inflamaveis.
Provoca irritagcao a pele.

Suspeito de provocar cancer.
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Frases de precaucéio:

Pode provocar irritacéo das vias respiratorias.
Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.

NAO provoque vomito
EM CASO DE INGESTAO: Contate imediatamente um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico.

EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e
a mantenha em repouso numa posicdo que nao dificulte a
respiracao.

EM CASO DE exposicdo ou suspeita de exposi¢cdo: Consulte um
médico.

Em caso de irritacdo cutdnea: Consulte um médico.

Em caso de incéndio: Para a extingdo utilize espuma para

hidrocarbonetos, neblina d’agua, p6é quimico e didxido de carbono
(CO2).

3 - COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

>>>SUBSTANCIA DE PETROLEO

Nome quimico comum ou nome
técnico:

Grupo de substancia de petrdleo:

Sindénimo:

NuUmero de registro CAS:

Impurezas que contribuam para o
perigo:

Gasoleos

Gasoleos e Oleos destilados sdo misturas complexas de petréleo,
compostas primariamente de hidrocarbonetos saturados (parafinicos
ou nafténicos) ou aromaticos com cadeia carbdnica composta de 9 a
30 atomos de carbono e ponto de ebulicdo entre 150 e 471°C.

Oleo diesel tipo D

68334-30-5

Ingredientes Concentracéo (%) CAS
Compostos de .
Sulfurados NA
Co_mpostos NA
oxigenados
Compostos
Nitrogenados NA

*Concentracao de enxofre total: 1% (p/p)
NA: N&o aplicavel.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
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Inalacéo:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestéo:

Sintomas e efeitos mais importantes,
agudos ou tardios:

Notas para médico:

Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso
numa posicdo que ndo dificulte a respiracdo. Caso sinta
indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMAGAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de &agua para
remocdo do material. Em caso de irritacdo cutanea: Consulte um
meédico. Leve esta FISPQ.

Enxdgue cuidadosamente com &gua durante varios minutos. No
caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue
enxaguando. Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.
Leve esta FISPQ.

N&o induza o vdémito. Nunca forneca algo por via oral a uma pessoa
inconsciente. Lave a boca da vitima com agua em abundéncia. Caso
sinta indisposi¢do, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Pode provocar irritagdo a pele com vermelhiddo, dor e
ressecamento. Pode provocar leve irritacdo ocular com vermelhiddo
e lacrimejamento. Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias
respiratérias com pneumonite quimica. A exposi¢cdo Unica pode
provocar efeitos narcéticos como sonoléncia, confusdo mental, perda
de consciéncia, dor de cabeca e tontura; e irritagcdo as vias
respiratérias com tosse, dor de garganta e falta de ar.

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, 0
tratamento sintomatico deve compreender, sobretudo, medidas de
suporte como correcao de distarbios hidroeletroliticos, metabdlicos,
além de assisténcia respiratéria. Em caso de contato com a pele ndo
friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingao

Perigos especificos da mistura ou
substancia:

Apropriados: Compativel com espuma para hidrocarbonetos, neblina
d’agua, p6 quimico e didxido de carbono (CO2).

N&o recomendados: Agua diretamente sobre o liquido em chamas.

A combustao do produto quimico ou de sua embalagem pode formar
gases irritantes e toxicos como monoxido, dioxido de carbono e
sulfeto de hidrogénio. Muito perigoso quando exposto a calor
excessivo ou outras fontes de ignicdo como: faiscas, chamas
abertas ou chamas de fésforos e cigarros, operacBes de solda,
lampadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estatica
por fluxo ou agitacdo. Os vapores do liquido aquecido podem
incendiar-se por descarga estatica. Os vapores sdo mais densos que
0 ar e tendem a se acumular em areas baixas ou confinadas, como
bueiros, pordes, etc. Podem deslocar-se por grandes distancias
provocando retrocesso da chama ou novos focos de incéndio tanto
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Medidas de protecdo da equipe de
combate aincéndio:

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA
Precauc¢des pessoais

Para o pessoal que néo faz parte dos
servigos de emergéncia:

Para pessoal de servico de emergéncia:

Precau¢cdes ao meio ambiente:

Métodos e materiais para contencao e
limpeza:

Diferencas na acéo de grandes e
pequenos vazamentos:

em ambientes abertos como confinados. Os contéineres podem
explodir se aquecidos.

Equipamento de protecao respiratoria do tipo autbnomo (SCBA) com
pressdo positiva e vestuario protetor completo. Contéineres e
tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina
d’agua.

DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Isole o vazamento de fontes de igni¢do. Impeca fagulhas ou servigos
de emergéncia: chamas. Nao fume. Evacuar a &rea, num raio de 50
metros. Nao toque nos recipientes danificados ou no material
derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalagéo,
contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de protecdo
individual conforme descrito na secéo 8.

Utilizar EPI completo, com luvas de protecdo de PVC, 6culos de
seguranca com protecdo lateral e vestimenta protetora adequada. O
material utilizado deve ser impermeavel. Em caso de grandes
vazamentos, onde a exposicdo é grande, recomenda-se o uso de
mascara de protecdo com filtro contra vapores ou névoas.

Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de
esgotos. A agua de diluicao proveniente do combate ao fogo pode
causar poluicdo. Nao descarte diretamente no meio ambiente ou na
rede de esgoto.

Utilize névoa de agua ou espuma supressora de vapor para reduzir a
disperséo dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contencéo de
derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes
préprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra,
vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material
adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro.
Para destinacéo final, proceder conforme a Sec¢éo 13 desta FISPQ.

N&o ha distingcdo entre as a¢bes de grandes e pequenos vazamentos
para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TECNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

Precaucdes para manuseio seguro:

Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com
sistemas de ventilacdo geral. Evite formacao de vapores ou névoas
do produto. Ndo fume. Evite inalacdo e o contato com a pele, olhos e
roupas. Utilize equipamento de protecdo individual ao manusear o
produto, descritos na sec¢éo 8.
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Medidas de higiene:

Lave as méos e o rosto cuidadosamente apdés 0 manuseio e antes
de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas
devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizagdo. Remova a
roupa e o equipamento de protecdo contaminado antes de entrar nas
areas de alimentagéo.

Condicdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevencao de incéndio e exploséo:

Condicdes adequadas:

Materiais para embalagens:

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies
guentes. — N&o fume. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado. Aterre o vaso contentor e o0 receptor do produto durante
transferéncias. Utilize apenas ferramentas antifaiscante. Evite o
acumulo de cargas eletrostaticas. Utilize equipamento elétrico, de
ventilac@o e de iluminagéo a prova de explosao.

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante
de fontes de calor e igni¢éo. O local de armazenamento deve conter
bacia de contencdo para reter o produto, em caso de vazamento.
Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados.
O local de armazenamento deve ter piso impermeavel, isento de
materiais combustiveis e com dique de contencdo para reter em
caso de vazamento. Mantenha afastado de materiais incompativeis.
N&o é necessaria adicdo de estabilizantes e antioxidantes para
garantir a durabilidade do produto.

Semelhante a embalagem original.

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

Limites de exposicdo ocupacional:

Indicadores bioldgicos:

Medidas de controle de engenharia:

Medidas de protecédo pessoal
Protecdo dos olhos:

Protecéo da pele e do corpo:

TLV - TWA
Componente
(ACGIH, 2012)
Oleo diesel 100 mg/m3 V)

EW. Fracéo Inalavel e vapor.
N&o estabelecidos.

Promova ventilacdo mecénica e sistema de exaustdo direta para o
meio exterior. Estas medidas auxiliam na reduc&do da exposicdo ao

produto. Manter as concentra¢Bes atmosféricas, dos constituintes do
produto, abaixo dos limites de exposi¢cao ocupacional indicados.

Oculos de seguranca (onde houver risco de espirros).

Luvas de protecdo (recomenda-se PVC ou nitrilica) e vestimenta



Ficha de Informacdes de Seguranca
de Produto Quimico - FISPQ

probuto:  OLEO DIESEL MARITIMO Pagina 6 de 12

Data:  09/04/2018 N° FISPQ:

BR0106 Versdo: 8 Anula e substitui versdo: Todas as anteriores

Protecédo respiratéria;

Perigos térmicos:

9 - PROPRIEDADES FISICAS

Aspecto:

Odor e limite de odor:

Ph:

Ponto de fusdo/ponto de
congelamento:

Ponto de ebulicdo inicial e faixa de
temperatura de ebuli¢éo:

Ponto de fulgor:

Taxa de evaporagdéo:
Inflamabilidade:

Limite inferior/superior de
inflamabilidade ou explosividade:
Presséo de vapor:

Densidade de vapor:

Densidade relativa:

Solubilidade:

Coeficiente de particdo — n-
octanol/agua:

Temperatura de auto-ignicao:

Temperatura de decomposicéo:

protetora resistente ao produto (onde houver risco de espirro).

Recomenda-se a utilizacdo de respirador com filtro para vapores
organicos para exposi¢cdes médias acima da metade do TLV-TWA.
Nos casos em que a exposicdo exceda 3 vezes o valor TLV-TWA,
utilize respirador do tipo autbnomo (SCBA) com suprimento de ar, de
peca facial inteira, operado em modo de presséo positiva.

Siga orientacdo do Programa de Prevencdo Respiratéria (PPR), 32
ed. Sdo Paulo: Fundacentro, 2002.

N&o apresenta perigos térmicos.
E QUIMICAS
Liquido limpido (isento de materiais em suspensao)
Caracteristico de hidrocarbonetos.
N&o aplicavel.
-40-6°C
141 — 471°C
60 °C Min. (Método NBR-7974).
N&o disponivel.
N&o aplicavel.
1,0 a 6,0% Vol.
0,4 kPa a 40°C
Nao disponivel.
0,820-0,865 Kg/m® @ 20 °C (Método NBR-7148)
InsolGvel em agua. Sollvel em solventes organicos.

Log kow: 7,22 (Valor estimado).
> 225°C

400°C
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Viscosidade: 2,5-5,5 Cst a 40°C (Método: ASTM D-445/NBR-10441)
Outras informacgdes: Faixa de destilacdo: 100—-360 °C a 101.325 kPa (760 mmHg);

(Método NBR-9619)

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade: Produto estavel em condi¢Bes normais de temperatura e presséo.
Possibilidade de reacdes perigosas: N&o séo conhecidas rea¢Bes perigosas com relacéo ao produto.
Condicdes a serem evitadas: Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdo. Contato com materiais

incompativeis.
Materiais incompativeis: Agentes oxidantes fortes como peréxidos, cloratos e acido crémico.
Produtos perigosos da decomposicao: Em combustdo libera hidrocarbonetos leves e pesados e coque.
Quando aquecido pode liberar sulfeto de hidrogénio.
11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS
Toxicidade aguda: Nocivo se inalado. Produto ndo classificado como tdxico agudo por

via oral e dérmica.

DL50(oral, ratos): > 5000 mg/kg
DL50 (dérmica, coelhos): > 3000 mg/kg

Corroséaolirritacdo da pele: Provoca irritagdo a pele com vermelhidao, dor e ressecamento.

Lesdes oculares graves/ irritagcéo Pode provocar leve irritagdo ocular com vermelhiddo e

ocular: lacrimejamento.

Sensibilizac8o respiratdria ou a pele: A exposicdo repetida e prolongada pode causar dermatite por
ressecamento. Ndo é esperado que o produto provoque

sensibilizag&o respiratéria.

Mutagenicidade em células N&o é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células
germinativas: germinativas.

Suspeito de provocar cancer.

Carcinogenicidade: Possivelmente carcinogénico para humanos (Grupo 2B — IARC).

Toxicidade a reproduc&o: Né&o e esperado que o produto apresente toxicidade a reproducao.
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Toxicidade para érgaos-alvo
especificos — exposicao Unica:

Toxicidade para 6rgdos-alvo
especificos — exposicéo repetida:

Perigo por aspiragéo:

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS

Pode provocar efeitos narcoticos como sonoléncia, confusdo mental,
perda de consciéncia, dor de cabeca e tontura. Pode provocar
irritac@o as vias respiratérias com tosse, dor de garganta e falta de
ar.

N&o é esperado que o produto apresente toxicidade ao 4rgdo-alvo
especifico por exposicéo repetida.

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratérias
provocando pneumonite quimica.

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Ecotoxicidade:

Persisténcia e degradabilidade:

Potencial bioacumulativo:
Mobilidade no solo:

Outros efeitos adversos:

Devido a natureza do produto, espera-se que este apresente
ecotoxicidade.

Em funcdo da auséncia de dados, espera-se que o0 produto
apresente persisténcia e ndo seja rapidamente degradado.

N&o é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.
N&o determinado.

A liberagédo de grandes quantidades de produto pode causar efeitos
ambientais indesejaveis, como diminuicdo da disponibilidade de
oxigénio em ambientes aquéticos devido a formacdo de camada
oleosa na superficie, revestimento e consequente sufocamento de
animais.

13 - CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos recomendados para destinacgéo final

Produto:

Restos de produtos:

Embalagem usada:

Devem ser eliminados como residuos perigosos de acordo com a
legislacéo local. O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados
especificamente para cada produto. Devem ser consultadas
legislagbes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei
n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Solidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e
dentro de tambores metalicos, devidamente fechados, de acordo
com a legislacdo aplicavel. O descarte deve ser realizado conforme
0 estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de
processamento em cimenteiras e a incineracao.

Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para
serem destruidas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se
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envio para rotas de recuperacéo dos tambores ou incineracao.

14 - INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentac¢fes nacionais e internacionais

Terrestre Resolugdo n°® 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agéncia Nacional

de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as InstrucBes
Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos e suas modifica¢des.

Numero ONU: 1202

Nome apropriado para embarque: OLEO DIESEL

Classe de risco/ subclasse de risco 3

principal:

Classe de risco/ subclasse de risco NA

subsidiério:

Numero de risco: 30

Grupo de embalagem:

Hidroviario

Numero ONU:
Nome apropriado para embarque:

Classe de risco/ subclasse de risco
principal:

Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:

1

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em &guas
brasileiras)

Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcacbes Empregadas na Navegacdo em
Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcacbes Empregadas na Navegacéo
Interior

IMO — “International Maritime Organization” (Organizagdo Maritima
Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).
1202
DIESEL FUEL

3

NA
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Grupo de embalagem:
EmS:

Perigo ao meio ambiente:

1l
F-E, S-E

O produto ndo é considerado poluente marinho.

Aéreo ANAC - Agéncia Nacional de Aviagéo Civil — Resolugcéo n°129 de 8
de dezembro de 2009.
RBAC N°175 — (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIA(;AO
CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM
AERONAVES CIVIS.
IS N° 175-001 — INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS
ICAO — “International Civil Aviation Organization” (Organizagdo da
Aviacgéo Civil Internacional) — Doc 9284-NA/905
IATA - ‘“International Air Transport Association” (Associagao
Internacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR).
Numero ONU: 1202
Nome apropriado para embarque: DIESEL FUEL
Classe de risco/ subclasse de risco 3
principal:
Classe de risco/ subclasse de risco NA
subsidiério:
Grupo de embalagem: m
15 - INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTAGOES

Regulamentagdes:

16 - OUTRAS INFORMACOES

Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998.
Norma ABNT-NBR 14725-4:2014.

Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de
Residuos Sélidos).

Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Portaria MTE n° 704 de 28 de maio de 2015 — Altera a Norma
Regulamentadora n° 26.

Produto sujeito a controle e fiscalizacdo do Ministério da Justica -
Departamento de Policia Federal — MJ/DPF, quando se tratar de
importacdo, exportacdo e reexportacdo, sendo indispensavel
Autorizacao Prévia do DPF para realizacéo destas operagoes.
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Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as
condi¢cdes normais de uso, de acordo com a aplicacdo especificada na embalagem. Qualquer outra forma de
utilizacdo do produto que envolva a sua combinagdo com outros materiais, além de formas de uso diversas
daquelas indicadas, sao de responsabilidade do usuario.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo
usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus empregados e
contratados quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢céo ao produto quimico.

Siglas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS - Chemical Abstracts Service

IARC - International Agency for Research on Cancer

DLs, - Dose letal 50%

NA — Nao aplicavel

ONU - Organizacao das Na¢des Unidas

TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average

Referénicas bibliograficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® E

BEIs®: baseado na documentagdo dos limites de exposi¢do ocupacional (TLVs®) para substancias quimicas e
agentes fisicos & indices biologicos de exposicdo (BEIs®). Traducdo Associacdo Brasileira de Higienistas
Ocupacional. Sdo Paulo, 2012.

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7:
Programa de controle médico de salde ocupacional. Brasilia, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15:
Atividades e operac¢des insalubres. Brasilia, DF. Jun. 1978.

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite ™ para Microsoft ® Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agéncia de Protecao
Ambiental, Washington.  2011. Disponivel em: <
http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>. Acesso em: Novembro de 2013.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United
Nations, 2013.

HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponivel em:
<http:/toxnet.nlm.nih.gov/cgibin/sis/htmlgen?HSDB>. Acesso em: Novembro de 2013.

IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponivel em:
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>. Acesso em: Novembro de 2013.

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY — INCHEM. Disponivel em:
<http://www.inchem.org/>. Acesso em: Novembro de 2013.
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IPIECA — INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY ENVIRONMENTAL CONSERVATION

ASSOCIATION. Guidance on the application of Globally Harmonized System (GHS) criteria to petroleum
substances. Version 1. June 7" 2010. Disponivel em: http://
www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17 june_ 2010.pdf. Acesso em: Outubro de 2013.

IUCLID - INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.L]: European chemical
Bureau. Disponivel em: <http://ecb.jrc.ec.europa.eu>. Acesso em: Novembro de 2013.

SIRETOX/INTERTOX - SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE RISCOS DE EXPOSICAO QUIMICA. Disponivel
em: <http://www.intertox.com.br>. Acesso em: Novembro de 2013.

TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponivel em:
<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>. Acesso em: Novembro de 2013.
Alternative Fules Guidebook.


http://www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17_june_2010.pdf
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1 - IDENTIFICACAO
Nome do produto: LUBRAX GEAR (32,46,68,100,150,220,320,460,680,12600)
_Codlgp o interno de BRO013
identificagc&o:

Principais usos recomendadosOleo lubrificante para engrenagens fechadas e aemuindustriais
para a substancia ou mistura: em servi¢os severos sob cargas elevadas. Dispomisegraus ISO
32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 10000815

Nome da empresa: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Endereco: Av. Fabor, S/N, Campos Eliseos
Duque de Caxias - RJ - Brasil
CEP: 25.225-030

Telefone:
Telefone para emergéncias: 0800 244433

Fax: -

2 - IDENTIFICA(;AO DE PERIGOS

Classificacao de perigo do Produto n&o classificado como perigoso pelo Sisted&
produto: Classificacao utilizado.

Sistema de classificacéo Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 - versao corrigida 220
utilizado: Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificaddotulagem

de Produtos Quimicos, ONU.

Outros perigos que ndo
resultam em uma O produto ndo possui outros perigos.
classificacao:

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

Recomendacdes de Mantenha fora do alcance de criangas.
precaucao: Recomenda-se a utilizacéo de EPI's adequados @ucantanuseio
do produto.

Durante o manuseio do produto ndo beba, coma oe.fum
Obtenha informacdes sobre o produto antes do mianuse

No caso de contato prolongado com a pele, lave ases
contaminadas com agua e sabao.

Lave as maos apdés o manuseio do produto.

Ocorrendo irritagéo da pele, olhos ou ingestaosaibe um médico.

Em caso de derramamento entre em contato atravé®0do0244433
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3 - COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Produto quimico Este produto € uma mistura. Oleos minerais de petréleo do tipo parafinico,
devidamente refinados, compostos de hidrocarbonetos dos tipos alcanos e
cicloalcanos, com teores menores de hidrocarbonetos aroméaticos; e com
aditivacdo especifica para atendimento das caracteristicas de desempenho.

Ingredientes ou impurezas
gue contribuam para o perigo:

Concentracéo
(%)

Oleo lubrificante* 50,0 — 95,0 74869-2210

Componentes N° CAS

*Ingrediente ndo classificado como perigoso pelstega de
Classificacdo utilizado, porém possui limite de a@sipao
ocupacional estabelecido, conforme secao 8.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalagé&o:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestao:

Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos ou
tardios:

Notas para médico:

Remova a vitima para local ventilado e a mantenihapouso numa
posicdo que nédo dificulte a respiracdo. Caso Simiigsposicao,
contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um
meédico. Leve esta FISPQ.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxagudeacpm agua
ou tome uma ducha. Contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Enxague cuidadosamente com agua durante variodarirdo caso
de uso de lentes de contato, remova-as, se fdr @aso a irritacéo
ocular persista: consulte um médico. Leve esta®ISP

N&o induza o vémito. Nunca forneca algo por vid arama pessoa
inconsciente. Lave a boca da vitima com agua emddncia. Caso
sinta indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

N&o sdo esperados sintomas e efeitos apos expasigioduto.

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima.ngcessario, o
tratamento sintomatico deve compreender, sobretotadidas de
suporte como correcdo de disturbios hidroeletooléti metabdlicos,
além de assisténcia respiratoria. Em caso de cooteth a pele néo
friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO
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Meios de extincao: Apropriados: Compativel com didéxido de carbono fz@spuma

para hidrocarbonetos, neblina d'agua e p6 quimico.
N&o recomendados: Jatos de agua de forma direta.

Perigos especificos da mistura Combustdo normal gera essencialmente didxido deooar(CQ),
ou substancia: oxidos de fosforo (P), enxofre (S) e &cido sul&dri

Medidas de protecdo da Equipamento de protecdo respiratoria do tipo aut@n(SCBA) com
equipe de combate a incéndio: pressdo positiva e vestuario protetor completo t&oeres e tanques
envolvidos no incéndio devem ser resfriados conimee’agua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Precaucdes pessoais

Para o pessoal que nao faz partddo fume. Nao toque nos recipientes danificadoshnoumaterial

dos servicos de emergéncia: derramado sem o0 uso de vestimentas adequadas.eXpid€icao ao
produto. Utilize equipamento de protecdo individuanforme
descrito na secéo 8.

Para pessoal de servico de Utilizar EPlI completo com Oculos de protecdo heirtaetente

emergéncia: fechado, luvas de protecdo do tipo PVC (vinil),atap fechados e
vestimenta de protecdo adequada. Mascara de protega filtro
contra vapores e névoas, se necessario. Isoleamesto de fontes
de ignicdo preventivamente. Mantenha as pessoasautéoizadas
afastadas da area. Pare o vazamento, se issogaudeito sem risco.
Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem. riRemova
preventivamente fontes de ignicao.

Precaucdes ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d’aguaede de

esgotos.
Métodos e materiais para Utilize barreiras naturais ou de contencdo de dexraColete o
contencao e limpeza: produto derramado e cologue em recipientes prapAodsorva o

produto remanescente, com areia seca, terra, wdit@jou qualquer
outro material inerte. Coloque o material adsorveo recipientes
apropriados e remova-os para local seguro. Pardnago final,
proceda conforme a Secéo 13 desta FISPQ.

- Diferencas na acado de grandedldo ha distincdo entre as acdes de grandes e mEguamamentos
e pequenos vazamentos: para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
MEDIDAS TECNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

- Precaucdes para manuseio Manuseie em uma éarea ventilada ou com sistema ieal
segura ventilacdo/exaustéo local. Evite formacdo de vapae névoas.
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Evite exposicdo ao produto. Evite contato com mnater
incompativeis. Utilize equipamento de protecaoviddial conforme
descrito na secao 8.

- Medidas de higiene: Lave as maos e o rosto cagddente apds 0 manuseio e antes de
comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas ocuntadas devem
ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizagioow a roupa e 0
equipamento de protecdo contaminado antes de erdsaéreas de
alimentacéo.

Condicdes para armazenamento seguro, incluindo qugler incompatibilidade

Prevencéao de incéndio e N&do é esperado que o produto apresente perigo adndio ou
exploséo: exploséo.
Condi¢cdes adequadas: Armazene em local bem agotilonge da luz solar. Mantenha o

recipiente fechado. Nado € necessaria adicdo deéilestates e
antioxidantes para garantir a durabilidade do pimdEste produto
pode reagir, de forma perigosa, com alguns mageinaompativeis
conforme destacado na Secao 10.

Materiais para embalagens: Semelhante a embalaggimab

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

- Limites de exposicéo Nome quimico comum ou nome TLV — TWA
ocupacional: técnico (ACGIH, 2014)

174

Oleo mineral, excluidos fluidos de
trabalho com metais — puro, altag 5 mg/m¥
severamente refinado

O Frac&o inalavel.

- Indicadores biolégicos: N&o estabelecidos.
Medidas de controle de Promova ventilagdo mecéanica e sistema de exaustéia ghara o
engenharia: meio exterior. Estas medidas auxiliam na reducaexgesicdo ao

produto. Mantenha as concentragdes atmosféricasgcalastituintes
do produto, abaixo dos limites de exposi¢cdo ocupatindicados.

Medidas de protecédo pessoal
- Protec¢é&o dos olhos: Oculos de protecéo hermetictniechado.

Luvas de protecao do tipo PVC (vinil), sapatos &&lds e vestimenta
de protecédo adequada.

- Protecao respiratoria: N&o € necessario o uso de protegéo respiratoreciespm condi¢des
normais de trabalho. Caso emita vapores ou néwasdg aquecido,

- Protecéo da pele e corpo:
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recomenda-se usar respirador com filtro quimicoa paapores
organicos em baixas concentracfes e equipamentoesperacao
autdbnomo ou conjunto de ar mandado em altas caacées.

Perigos térmicas N&o apresenta perigos térmicos.
9 - PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Aspecto

(estado fisico, forma, cor)
Odor

pH

Ponto de fusdo/ponto de
congelamento

Ponto de ebulico inicial e
faixa de temperatura de
ebulicdo

Ponto de fulgor (°C)

Taxa de evaporagdo
Inflamabilidade (so6lido; gas)
Limite inferior/superior de

inflamabilidade ou
explosividade

Presséo do vapor

Densidade do vapor
Densidade (@ 20/4°C)

Solubilidade(s)

Coeficiente de Participagcdo —
n-octanol/agua
Temperatura de autoigni¢éo

Viscosidade

@40°C

@ 100°C

Ponto de combustao
Ponto de fluidez (°C)

Liquido brilhante e homogéneo

Caracteristico de 6leo lubrificante

N&o se aplica (produto ndo dissociavel).

N&o disponivel

N&o disponivel

32 46 68
200 232 236
N&o disponivel.
N&o disponivel

100
242

150
258

N&o se aplica (produto ndo inflamavel).

<5 mmHg @ 20°C

N&o disponivel.

32 46
0,8690 0,8798
220 320
0,8961 0,8999

Na agua: Insolavel.

68
0,8832
460
0,9026

220
270

320
282

100
0,8874
680
0,9166

Em solventes organicos: Miscivel em solventes de hidrocarbonetos

N&o disponivel

N&o disponivel

32 46 68 100 150 220 320
32,0 48,6 70,3 103,9 156 233 327
5,50 717 9,00 11,85 1540 19,90 24,9

>222°C

32 46 68 100 150 220 320
-12 -9 -9 -9 -9 -9 -9

460 680 1000 1500
290 300 324 330
150
0,8915
1000 1500

0,9296 0,9399
460 680 1000 1500
472 673 1051 1545
31,8 376 46,7 571
460 680 1000 1500

-6 -6 -3 -3
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10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade: Produto estavel emicéed normais de temperatura e pressao.

Possibilidade de reacdes Reage exotermicamente quando em contato com orslémttes. Se

perigosas: aguecido acima de 121°C, pode liberar acido seb((S).

Condicdes a serem evitadas Temperaturas elevadagesFde ignicdo. Contato com materiais
incompativeis.

Materiais incompativeis: Agentes oxidantes forpes@xidos, cloratos, acido crémico).

Produtos perigosos da Combustéo gera essencialmente didxido de carboBg) ,(Gxidos de

decomposicéo: fésforo (P), enxofre (S) e acido sulfidrico.

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS
Produto ndo classificado como téxico agudo por osial. Ndo é
esperado que o produto apresente toxicidade pordéieica ou

Toxicidade aguda: inalatoria.
Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm)

ETAm (oral): > 5000 mg/kg
Corrosaolirritacao a pele: N&o é esperado que o produto provoque irritacdea p

Lesdes oculares graves/

initacéo ocular: N&o é esperado que o produto provoque irritacatancu

Sensibilizacao respiratéria ou N&o € esperado que o produto provoque sensibibzasiratoria ou
a pele: a pele.

Mutagenicidade em células N&o é esperado que o produto apresente mutagetecera células
germinativas: germinativas.

Carcinogenicidade: N&o é esperado que o produto apresente carcinddpstec
Toxicidade a reproducéo: N&o € esperado que o produto apresente toxicidesf@@ducao.

Toxicidade para 6rgaos-alvo N&o é esperado que o produto apresente toxicidadé gio-alvo
especificos — exposi¢ao Unica: especifico por exposi¢ao unica.

Toxicidade para orgaos-alvo
especificos — exposicao
repetida:

N&o é esperado que o produto apresente toxicidad@& gio-alvo
especifico por exposicao repetida.

Perigo por aspiracao: N&o é esperado que o produto apresente perigspivagio.

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do pduto
Ecotoxicidade: N&o é esperado que o produto apgreesentoxicidade.
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Persisténcia e degradabilidade:

Potencial bioacumulativo:

Mobilidade no solo:

Outros efeitos adversos:

13 - CONSIDERACOES SO

E esperado que o produto apresente persisténcigioe seja
rapidamente degradavel.

Apresenta alto potencial bioacumulativo em organsaguaticos.
Informacéo referente ao:

- Oleo lubrificante:

log Kow: 3,9 - 6,0

Nao determinada.

A liberacdo de grandes quantidades de produto padsar efeitos
ambientais indesejaveis, como a diminuicdo da digfaade de
oxigénio em ambientes aquaticos devido a formagéocamada
oleosa na superficie, revestimento e consequeriteasnento de
animais.

BRE DESTINACAO FINAL

Métodos recomendados para destinacao final

- Produto:

- Restos de produtos:

- Embalagem usada:

O tratamento e a disposicdo devem saliados especificamente
para cada produto. Devem ser consultadas legida@éeerais,
estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12@3992 de agosto de
2010 (Politica Nacional de Residuos Salidos).

Mantenha os restos do proeotosuas embalagens originais e
devidamente fechadas. O descarte deve ser realizagforme o
estabelecido para o produto.

N&o reutilize embalagens vaHatas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encammpadadescarte
apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentacdes nacionais e internacionais

Terrestre

Hidroviario

Resolucdo n° 420 de 12 de Fevereiro de 2004 dack@&tacional

de Transportes Terrestres (ANTT)Aprova as Instrucdes
Complementares ao Regulamento do Transporte Tegrede

Produtos Perigosos e suas modificagoes.

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte gumasbrasileiras)
Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcacbes Empregadas na Navegag@o
Mar Aberto
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Aéreo

NUmero ONU:

NORMAM 02/DPC: Embarcagcbes Empregadas na Navegacado
Interior

IMO - “International Maritime Organizatich (Organizagao
Maritima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Cod®IDG Cods.
ANAC - Agéncia Nacional de Aviacdo Civil — Resologé®129 de 8
de dezembro de 2009.

RBAC N°175 — (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIACAO
CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM
AERONAVES CIVIS.

IS N° 175-001 — INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS

ICAO — “International Civil Aviation Organizatidn(Organizacéo da
Aviacao Civil Internacional) — Doc 9284-NA/905

IATA - “International Air Transport Associatidn(Associacao
Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods RegulatigpGR).

Nao classificado como perigoso para o0 transporte diterentes
modais.

15 - INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentacdes:

Decreto Federal n® 2.657, de 3 de julho de 1998;
Norma ABNT-NBR 14725:2012;

Portaria n® 229, de 24 de maio de 2011 - Altera and
Regulamentadora n° 26.

16 - OUTRAS INFORMACOES

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais comdieios sobre 0 manuseio apropriado do produto e
sob as condi¢cdes normais de uso, de acordo coficac@p especificada na embalagem. Qualquer outra
forma de utilizacdo do produto que envolva a sumbieacdo com outros materiais, além de formas de
uso diversas daquelas indicadas, sdo de respadadbildo usuario. Adverte-se que o manuseio de
gualquer substancia quimica requer o conhecimergigde seus perigos pelo usuario. No local de

trabalho cabe a empresa usuaria do produto pronmtreinamento de seus colaboradores quanto aos
possiveis riscos advindos da exposi¢do ao produtoicp.

FISPQ elaborada em Margo de 2015.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH —American Conference of Governmental Industrial lepggts
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BCF - Bioconcentration Factor

CAS — Chemical Abstracts Service

Log Kow - Octanol-Water Partition Coefficient
ONU —Organizacao das Nacdes Unidas
SCBA —Self Contained Breathing Apparatus
TLV —ThresholdLimit Value

TWA —TimeWeighted Average

Referéncias bibliograficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYE&NISTS. TLVs® and
BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Lirait&s(TLVs®) for Chemical Substances
and Physical Agents & Biological Exposure Indi¢BEIs®). Cincinnati-USA, 2014.

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Nona Regulamentadora (NR) n°7:
Programa de controle médico de saude ocupaciorasilia, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Nona Regulamentadora (NR) n°15:
Atividades e operacgdes insalubres. Brasilia, DR. 1978.

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite ™ para Microsoft ® dows, v 4.10. Estados Unidos: Agéncia de
Protecao Ambiental, Washington. 2011. Disponivel cem <
http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htikcesso em: Marco, 2015.

Globally Harmonized System of Classification andoéling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New
York: United Nations, 2013.

HSDB — HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponivehe <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-
bin/sis/htmlgen?HSDB>. Acesso em: Mar¢o, 2015.

IARC — INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER.Disponivel em:
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/indaxp>. Acesso em: Marc¢o, 2015.

IPCS — INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY 4NCHEM. Disponivel em:
<http://'www.inchem.org/>. Acesso em: Marc¢o, 2015.

IUCLID — INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.L]:
European chemical Bureau. Disponivel em: <httphljecec.europa.eu>. Acesso em: Marc¢o, 2015.

NIOSH — NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFRY. International Chemical
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Safety Cards. Disponivel em: <http://www.cdc.gooshi/>. Acesso em: Mar¢o, 2015.

NITE-GHS JAPAN — NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AD EVALUATION.
Disponivel em: <http://www.safe.nite.go.jp/engligg_index.html>. Acesso em: Marc¢o, 2015.

SIRETOX/INTERTOX - SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE RI®S DE EXPOSICAO
QUIMICA. Disponivel em: <http://www.intertox.comdrAcesso em: Marco, 2015.

TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemlIDplus L& Disponivel em:
<http://chem.sis.nIm.nih.gov/>. Acesso em: Margail 2

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ECOSAR - Eagical Structure-Activity
Relationships. Versédo 1.11. Disponivel em: <hitputv.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm>.
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1. IDENTIFICACAO

Nome do Produto (nome comercia

) Oleo de Soja Degiom

Nome do Produto (home quimico)

Acido graxo, 6lesdja conjugado.

Principais usos recomendados par
produto

aMatéria prima para a producdo de Biodiesel, Ingmae pard
Aﬂimenta(;éo Animal e Matéria prima para IndustrigsRefino de
Oleo vegetal.

Nome da Empresa

BSBIOS Industria e Comércio dei@et Sul Brasil S/A

Endereco

BR285, km294, s/n° - Distrito Industrial — Passadtw/RS — CEHR
99.042-800

Telefone para contato

(54) 2103-7116 / (54) 2108971

Telefone para emergéncia

(54) 2103-7165 / (54) F¥aA

E-mail

fispg@bsbios.com

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacao da Substancia

Produto nao é claaddicomo perigoso

Sistema de Classificacao utilizado

ABNT NBR 14728arte 2

Outros perigos que nao resultam
uma classificagéo

eEste produto quando em contato com a agua, alter
caracteristicas fisico-quimicas da agua.

Elementos apropriados da Rotulagem

Pictogramas

Nao aplicavel.

Palavra de Adverténcia

N&o aplicavel.

Frases de perigo

N&ao aplicavel.

Frases de precaucao

P270 Nao coma, beba ou fume durante a utilizacéte geoduto
P280 Use Iluvas de protecdo/roupa de protecao/pm
ocular/protecao facial

P376 Contenha o vazamento se puder ser feito cgunssea
P390 Absorva o produto derramado a fim de evitapganateriais

P412 Nao exponha a temperaturas superiores a 50 °C

3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Nome quimico :
N° CAS:
N° EINECS:

Ingredientes que contribuam para
perigo

) Substancia
Acido graxo, 0leo de soja conjugado.
1176286-43-3
917-780-1
Nome quimico ou comum Nimero de Faixa de
9 Registro CAS concentracao
Acidos Graxos, GH3,0, —
saturado, Palmistizccf 57-10-3 2,3a13,3%
Acidos Graxos, GHsc0, —
saturado, Este;gcé 57-11-4 2,4 a6%
Acidos Graxos, GH340, —
insaturado, OIé?Llco2 112-80-1 17,72a30,8%
Acidos Graxos, GHs,0, —
insaturado, Linolfézicé 60-33-3 49 a57,1%

tec
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalacéo

Remova a vitima para local fresco e apejad

Contato com a pele

Lave o local com sabao neudgua corrente.

Contato com os olhos

Lave imediatamente com agua corrente por pelo mEnasinutos.
Se a irritacao do olho persistir, consultar um roedi

Ingestao

N&o induzir o vomito. Procure ajuda médica

Sintomas e efeitos mais important
agudos ou tardios

e, - . .
Rlauseas, diarreia.

Protec&o do prestador de socorros

Para remocdo de vitimas em caso de incéndio ghe &imgido o
produto, utilizar equipamento de protecdo respil@atoPara oS
demais atendimentos de primeiros socorros, utilinzais de latex
oculos de protecao, calcado de seguranca, cakyaisa

Notas para 0 médico

N&o existe antidoto especifico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A

INCENDIO

Meios de extincao

Névoa umida, espuma, extintaeeS@ ou po quimico.

Perigos especificos da substancia
mistura

@u combustdo do produto pode formar gases irritaete®xicos
como monoxido de carbono e diéxido de carbono.

Medidas de protecdo da equipe de
combate a incéndio

Afaste os recipientes da area do fogo, se issormeatefeito semn
risco. Durante o combate usar protecdo completeagcana par:
vapores organicos.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais, equipamentos de protecédo ecethmentos de emergéncia.

Precaucdes pessoais, equipament
de protecéo e procedimentos de
emergéncia.

Dﬁsole a area num raio de 10 metros. Impeca faguabhdsntes de

ignicdo de atingirem o produto. N&o circule pelmalatingido pelo
vazamento, pois o produto torna a superficie esgadia.

Para o pessoal do servico |dédtilize botas de seguranca, 6culos de protecagacalamisa, ¢
emergéncia luvas de PVC.

~ : : Evite que o produto derramado atinja cursos d’ aguade de
Precaucbes ao meio ambiente esgoto

Métodos e materiais para contenca
e limpeza

10

Recolha o produto derramado e coloque num recpiaptopriado
Adsorva o produto remanescente usando areia, semragrra oy
gualguer outra material adsorvente inerte. Recahanaterial
adsorvido, acondicione em recipientes apropriadasrezene en

local coberto, ou assegure-se que o recipientgaedevidamente

fechado para evitar entrada de agua. Para degtifiagdi procede
conforme indicado na Secéo 13 desta FISPQ.

Diferencas na acdo de grandeg
pequenos vazamentos

S80 preconizadas as mesmas acdes para grandesuengs
vazamentos.

7. MANUSEIO E ARMAZENAGEM

D

1”4

2

Medidas técnicas apropriadas para manuseio

Precaucdes para manuseio segurd

Cuidado ao mamasdrnres do produto, para evitar rompime
e vazamento.

nto

Medidas de higiene

Atender as Boas Praticas de Higiene Pessoal, cawaw &s méao

Ul

depois de manusear o produto, lavar as maos aagesetkicoes,
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Proibido comer/beber/fumar nas areas de trabalh@antéd
uniformes e EPI's limpos ap06s 0 uso.

Condicdes de armazenamento seg

uro, incluindo qualguincompatibilidade

Prevencgé&o de incéndio e exploséo

Mantenha as embalagens fechadas e afastadas de éathama
aberta.

Condic¢des adequadas

Mantenha os recipientes fechados e identificadasnafene ajg

Quando estocado em tanques, certifique-se de quaemque ests
limpo e seco, e que disponha de diques de contengatra
vazamentos.

embalagens em local com piso, telhado e contenedazhmentos.

U7

D~

Embalagens compativeis

Containers, tambores e hmaslite aco, plastico ou fibra.

Embalagens incompativeis

N&ao aplicavel.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle especificos

Limites de Saude Ocupacional:

Nome quimico ou comum

TLV-TWA TLV-STEL LT

(ACGIH, 2013)

(ACGIH, 2013)

(NR15, 1978)

Acidos Graxos, GH3,0, — saturado,
Palmitico

N&o estabelecido limite

N&o estabelecido limite

Nsimbelecido limite

Acidos Graxos, GHss0, — saturado,
Esteérico

N&o estabelecido limite

N&o estabelecido limite

Nsimbelecido limite

Acidos Graxos, GHs40, — insaturado,
Oléico

N&o estabelecido limite

N&o estabelecido limite

Nsimbelecido limite

Acidos Graxos, GH,0, — insaturado,
Linoléico

N&o estabelecido limite

Nao estabelecido limite

Nétabelecido limite

Indicadores Biologicos

Limites Bioldgicos nao fixed

Medidas de controle de engenharia

Disponibilize chuveiro de emergéncia e lava-olhas local do
manuseio do produto. Em condi¢cdes normais, a subat&®éo h3
Anecessidade de local ventilado para o manuseicgrgenguando ¢
mesmo for aquecido e liberar gases e vapores, tessidade d
ventilacdo adequada.

v

Medidas de protecdo pessoal

Protecao dos olhos/face

Oculos de protecao.

Protecao da pele

Luvas de PVC, calcado de segureaica e camisa.

Protecao respiratéria

Se durante a manipulagédo do produto aquecido, h@uf@macaaq
de vapores, utilizar respirador aprovado para \&porganicos.

Perigos térmicos

N&o apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FiSICAS

E QUIMICAS

Aspecto (estado fisico, forma e col

)  Liquido, armaaeamarelo-escuro.

Odor

Odor suave e caracteristico.

Limite de odor

Dado nao disponivel.

pH

Dado nao disponivel.

Ponto de fusao

Dado nao disponivel.

Ponto de congelamento

Dado nao disponivel

Ponto de ebulicdo inicial e faixa (
temperatura de ebulicao

1e 500 oc

Ponto de fulgor

> 121 °C a 940 hPa

Taxa de evaporacao

Dado nao disponivel.
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Inflamabilidade (solido ou gas) Dado nao disponivel

Limite inferior de inflamabilidade o

i . .
explosividade Dado né&o disponivel.

Limite superior de inflamabilidad

e U ]
o Dado nao disponivel.
ou explosividade

Presséo de vapor < 0,01 hPa a 20 °C
Densidade de vapor Dado nao disponivel.
Densidade relativa 0,9231 g/cm3 a 20 °C
Solubilidade Insoltvel na dgua.
Coeficiente  de artichio  -n-

octanol/agua Pare Log Fow=>5
Temperatura de auto-ignicao > 250 °C a 1013 hPa
Viscosidade cinemética 53,7 mm?/s a 20 °C

10.ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade Produto inerte.

Estabilidade quimica Produto estavel.

Possibilidade de reacdes perigosas Dado nao disgoni

Condicoes a serem evitadas Contato do produto contad de ignicao.
Materiais ou substancig

1
. .. ﬁﬂroduto Inerte.
incompativeis

Produtos perigosos de decomposi¢cdo Em caso de stioblibera gases toxicos.

11.INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda Dados ndo apresentam toxicidas#agopra esta substancia.
Corrosaolirritacédo da pele Substancia consideradarntante para a pele.
Lesbes oculares raves/irritaca A , .

g “@8ubstancia considerada nio irritante para os olhos.

ocular

Qe o R N&ao foram encontrados dados referentes ao perigasggacaq
Sensibilizag&o respiratoria ou a pele Ao
desta substancia.

Mutagenicidade em célulasSubstancia ndo afeta o crescimento, fertilidade esempenhc
germinativas reprodutivo.

Conforme dados disponiveis, substancia ndo € masid

Carcinogenicidade : <.
carcinogénica.

Toxicidade a reproducao Dado nao disponivel.

Toxicidade para O6rgaos al

e a : q_)ado nao disponivel.
especificos — exposicoes repetidas P

Perigo por aspiragao Dado nao disponivel.

12.INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do pdwto

Ecotoxicidade Para peixes: 40,59 mg/L
Persisténcia e degradabilidade Dado nao disponivel.
Potencial bioacumulativo Potencial ndo bioacumulado
Mobilidade no solo Dado néo disponivel.

Outros efeitos adversos Dado nao disponivel.
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13.CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos recomendados para destinacéo final

Verificar legislacdo local para descarte e transpde residuos.
Pequenas quantidades de produto podem ser adsorcmia
serragem, areia e/ou outro material adsorvente teinee
Produto encaminhado para aterros licenciados. Para granadedidades en
gue a adsorcdo do material € inviavel, buscar esaprejue
trabalhem com tratamento e disposicao de residgaisids.

=

Manter restos de produto em suas embalagens asgiea

Restos de produto devidamente fechadas. O descarte deve ser realicani@rme
estabelecido para o produto.

Nunca reutilize embalagens. Estas deverdo ser emtadas par:

Embalagem usada descontaminacdo por Empresas licenciadas ou esveads#erros

industriais licenciados.

=4

EPI necessario para o tratament

: e . P Utilizar os mesmos EPI's descritos no item 8 desEPQ.
disposicéo dos residuos

14.INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentagcbes Nacionais e Internacionais

Produto néo classificado como perigoso para tratesponforme a Resolucéo n°® 420 de 12 de fevedei
2004 da Agéncia Nacional de Transportes Terre$#®3T) — Aprova as Instrucbes Complementares
Regulamento do Transporte Terrestre de Produtog)Bsos

[0
ao

15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentacdes especificas de seguranca, saldes@rambiente para o produto

Portaria n® 229, de 24 de maio de 2011 — Altera@mld Regulamentadora n° 26.

Lei n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010 — Politmzidwal de Residuos Sdlidos.

Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Decreto Federal n® 2.657 de 03 de julho de 1998.

Portaria 101, de 09 de abril de 2009 — INMETRO std.de Grupos de Produtos Perigosos.
NR 15 — Anexo n° 11 da Portaria Ministerial n° 3.2 08 de junho de 1978.

Deve-se atentar para a possivel existéncia de &eguatacdes locais.

16.0UTRAS INFORMACOES

Informacgdes importantes, mas ndo especificamente slgitas as secbes anteriores

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimattas do produto quimico e fornece informacgdes

quanto a protecdo, a seguranca, a saude e ao mbéiente. Adverte-se que o manuseio de qual
substancia quimica requer o conhecimento prévigeds perigos pelo usuario. Cabe a Empresa usua
produto promover o treinamento de seus empregadostetados quanto aos possiveis riscos advinal
produto.

Esta substancia é considerada UVCEubstance of Unknown or Variable composition, dempeaction
products or Biological materials)Substancias de composicdo desconhecida ou vanedutos de
reacao complexos ou materiais biologicos

Legendas e abreviaturas:
EINECS -European INventory of Existing Commercial chemiabstances

CAS —Chemical Abstracts Service
ACGIH — American Conference of Governmental Industriadilnists

quer
riad
DS d
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TLV — Threshold Limit Value

TWA — Time Weighted Average
STEL - Short Term Exposure Level
LT — Limite de Tolerancia

NR —Norma Regulamentadora
0&G - Oleos e Graxas

Tp — Temperatura pico

Bibliografia:

EUROPE, ECHA, EUROPEAN CHEMICALS AGENCY. Informatimn chemicals. Disponivel em:
<http://echa.europa.eu/web/quest/information-on-dbals'reqgistered-substancesAcesso em: 11 Out
2013.

SISTEMA DE CLASSIFICAQAO DA COMUNIDADE EUROPEIA. Biponivel em:
<http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PMG=clAcesso em 14 Out 2013.

[ACGIH] AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNAMENTAL INDUSRIAL HYGIENISTS.
TLVs e BELs — Limites de Exposi¢cado Ocupacional faubstancias Quimicas e Agentes Fisicos & indice
Bioldgico de Exposicdo — Ed. 2013
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FISPQ
Nome do produto: ACIDO SULFURICO (H,SO4)
—L FISPQ n°: 01
SFOSPAR

Data da ultima revisao: 13 de Abril de 2009
FOSPAR SA.

1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: ACIDO SULFURICO (H,SO,).

Codigo interno de identificacdo do produto: 1221390.

Nome da empresa: FOSPAR SA.

Endereco: RUA Presidente Vargas 2859 —CEP 83.221-620 -Vila Portuéria — Paranagua-PR.
Telefone da empresa: (41) 3420 1700

Telefone para emergéncias: (41) 3420 1700

Fax: (41) 3420 1781

\2. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Substancia: ACIDO SULFURICO (H,SOy).

Nome quimico comum ou nome genérico: ACIDO SULFURICO (H,SOy).
Sinénimo: ACIDO SULFURICO (H,SOy).

Chemical Abstract Service (n° CAS): 7664-93-9.

Ingredientes que contribuam para o perigo: H,SO,.

3. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Perigos mais importantes: O 4cido sulfurico ¢ um potente irritante do trato respiratdrio, pele e olhos.
Sobre a pele produz queimaduras graves com fibrose cicatricial intensa e limitagdes funcionais. Nos
acidentes com os olhos pode provocar graves lesdes ulcerativas, catarata e glaucoma. Embora a
ingestao seja improvavel, pode causar severos danos ao aparelho digestivo. Manuseie o produto com
seguranga.
Efeitos do produto: A inalacdo do vapor ou névoa pode causar tosse, espirros, sangramento nasal,
broncospasmo, dificuldade respiratéria e edema pulmonar. A ingestdo causa corrosdo das membranas
mucosas da boca, garganta e esofago, dor epigéstrica intensa com nauseas e vOomitos semelhante a
borra de café, edema de glote e asfixia.
Efeitos adversos a saide humana: As graves queimaduras produzidas pelo contato do acido sulfurico
com a pele evoluem com lesdes ulceradas de cicatrizagdo lenta, fibrose cicatricial e limitagdes
funcionais. Extensas queimaduras podem levar a morte. Sinais de choque como suor frio e pegajoso,
pulso rapido, respiragdo superficial e inquietagao podem aparecer ap6ds ingestdo ou contato com a pele.
O estado de choque ¢ a causa mais freqiiente de morte. O contato com os olhos produz ulceracao
profunda da cérnea, cerato-conjuntivite e lesdes de palpebras com graves seqiielas, incluindo cegueira.
Efeitos ambientais: Pode contaminar cursos de dguas, tornando-os improprios para uso em
qualquer finalidade. Altas concentragdes no ar pdem em risco a vida humana e animal.
Perigos fisicos e quimicos: O acido sulfurico pode reagir violentamente com 4acido acético,
acetonas, acrilonitrila, anilina, etileno glicol, ferro, acido perclorico, isocianetos, sodio,
carbonato de sodio, entre outros.
Perigos especificos: Evite a exposi¢ao do produto ao calor e materiais incompativeis.
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Principais sintomas: A inalacdo do vapor ou névoa pode causar tosse, espirros, sangramento
nasal, broncoespasmo, dificuldade respiratéria e edema pulmonar.

Classificacao do produto quimico: Corrosivo.

Visao geral de emergéncias: Dependendo das proporgdes isole e evacue a area. Procure bloquear
o vazamento, conter o liquido derramado ou transferir o produto. Fique com o vento soprando as
suas costas. O acesso das pessoas nas areas contaminadas s6 deve ser permitida se estiverem
usando roupas especificas e protecao respiratoria.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Medidas de primeiros-socorros:
Inalag¢do: Remova o acidentado para drea ndo contaminada e arejada e administre oxigénio se
disponivel, sob mascara facial ou cateter nasal. Aplique manobras de ressuscitacdo em caso de
parada respiratoria. Encaminhe imediatamente ao hospital mais préximo.
Contato com a pele: Retire cuidadosamente as roupas e calgados contaminados e lave as partes
atingidas com agua corrente em abundancia durante 15 minutos. Pode-se utilizar uma solugao de
bicarbonato de sddio a 2% para ajudar a neutralizar o 4cido sobre a pele.
Contato com os olhos: Lave imediatamente os olhos com dgua corrente durante 15 minutos,
levantando as palpebras para permitir a maxima remocdo do produto. Apos estes cuidados
encaminhe imediatamente ao médico oftalmologista.
Ingestao: Nunca dé nada pela boca a pessoas inconscientes ou em estado convulsivo. O acidentado
consciente pode ingerir 4gua, sempre aos poucos para nao para induzir vomitos. Nao provocar
vomitos. Encaminhar ao médico informando as caracteristicas do produto.
Quais acoes devem ser evitadas: Nao induzir ao vomito.
Descricao breve dos principais sintomas e efeitos: A inalacdo de vapor ou névoa pode causar tosse,
espirros, sangramento nasal, broncospasmo, dificuldade respiratéria e edema pulmonar. A ingestao
causa corrosdo das membranas mucosas da boca, garganta e esdfago, dor epigastrica intensa com
nauseas e vomitos semelhantes a borra de café, edema de glote e asfixia.
Protecio do prestador de socorros: Utilize os equipamentos de protecao individual indicados.
Notas para o médico: A acdo toxica sist€émica do acido sulfurico causa deplecdo alcalina, com
acidose que afeta o sistema nervoso produzindo agitacdo, marcha vacilante e fraqueza. Sinais
evidentes de irritacdo do trato respiratério ou de depressdo respiratoria requerem acompanhamento
com gasometria arterial e raio x de torax. Lavagens gastricas devem ser feitas por pessoal experiente.
Considere o risco de perfuragdo gastrintestinal na fase aguda e obstrucao pilorica tardia. O contato com
o olho pode produzir ulceracdo profunda da coérnea. Trate irritagdo da pele ou queimaduras com os
recursos convencionais.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extin¢io apropriados: O produto ndo ¢ combustivel. Quando envolvido em fogo, use meios
de extingdo apropriados para combate-lo. Somente use dgua, com grande precaucdo e em casos de
absoluta necessidade. Use agua em forma de neblina somente para manter resfriado os recipientes
expostos ao fogo.
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Meios de extincio nao apropriados: O produto ndo é combustivel. A aplicacdo de agua diretamente
no acido sulfurico, resulta numa violenta liberagao de calor, podendo langar o material a distancia.
Perigos especificos: O 4cido sulfurico ¢ um forte agente desidratante, reagindo com materiais
organicos produz calor suficiente para igni¢ao, podendo também causar combustao quando em contato
com materiais finamente divididos. Em contato com alguns metais pode liberar hidrogénio.

Métodos especiais: Evite aplicacdo de excesso de agua, pois podera haver contaminagdo de cursos de
agua.

Protecao dos bombeiros: Utilizar equipamentos de prote¢ao individual, principalmente protecao
respiratoria. Em caso de fogo existe a possibilidade de decomposi¢do com liberagdo de gases toxicos
irritantes (SOy). Utilize mascara autdbnoma ou mascara com ar mandado e, roupas de PVC resistentes a
acidos.

‘6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais:
Remocao de fontes de ignicdo: O 4cido sulfurico ndo ¢ combustivel. Como ¢ oxidante, evite o
contato com outros combustiveis ou materiais organicos.
Controle de poeira: Nao aplicavel.
Prevencao da inalacdo e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilize equipamentos de
protecao individual adequados.
Precaucdes ao meio ambiente: Pode contaminar cursos de aguas, tornando-os improprios para
uso em qualquer finalidade. Altas concentra¢des no ar pdoem em risco a vida humana e animal.
Sistemas de alarme: Nao aplicavel. Os locais de armazenamento devem possuir diques de
contengao.

Métodos para limpeza: Utilize equipamentos de protecdo individual, isole a area, remova todo

produto organico ou combustivel e providencie ventilagdo adequada para dispersar o gas.
Recuperacao: Tente conter o liquido derramado com dique de areia ou terra. Se possivel realizar a
transferéncia do produto. Nunca use material organico para absorver derramamento.
Neutralizacdo: Resulta liberacao de calor.
Disposicao: Neutralize lenta e cuidadosamente o residuo antes de levar a disposigao final.
Prevencio de perigos secundarios: Reveja orientagdes contidas nos campos anteriores.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio:
Medidas técnicas: Previna danos fisicos aos tanques, tubulacdes etc

Prevencao da exposicao do trabalhador: Submeta todo sistema a um controle periddico de
manutencdo. Mantenha equipe permanentemente treinada.
Prevencao de incéndio e explosdao: Reveja orientagdes contidas nos campos anteriores.
Precaucdes para manuseio seguro: Para reduzir a possibilidade de risco potencial a satde,
assegure ventilacdo diluidora suficiente ou existéncia de exaustdo no local para controlar a
concentracdo ambiente a niveis baixos. Utilizar sempre os equipamentos de protecdo
individual.
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Orientacées para manuseio seguro: Evite contato com materiais incompativeis e contaminacoes
ambientais, conforme mencionado nos campos anteriores.
Armazenamento:

Medidas técnicas apropriadas:

Condicoes de armazenamento: Siga a orientagdo do fabricante do equipamento.
Adequadas: Utilize sempre material especificado compativel com acido sulfurico (Tubulagao:
ferro fundido / Tanque: Ago carbono — ASTM — A — 283 + revestimento de borracha + tijolo
anti-acido).
A evitar: Vide informagdes anteriores.
De sinalizacao de risco: Placas de sinaliza¢ao contendo a indicacado de CORROSIVO.
Produtos e materiais incompativeis: Vide informagdes anteriores

Materiais seguros para embalagem:
Recomendadas: Utilize sempre material especificado compativel com 4cido nitrico.
Inadequadas: Evite material incompativel.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Medidas de controle de engenharia: Para reduzir a possibilidade de risco potencial a satide, assegure
ventilacdo diluidora suficiente ou existéncia de exaustdo no local para controlar a concentragdao
ambiente a niveis baixos.
Parametros de controle especificos:
Limites de exposicido ocupacional: ACGIH: 1 mg/m3 / MAK: 1 mg/m3.
Indicadores biolégicos: Vide quadro I da NR 7.
Outros limites e valores: Nao considerados.
Procedimentos recomendados para monitoramento: submeta os individuos expostos a provas
periodicas de funcdo respiratoria; o exame médico peridodico deve enfatizar a possibilidade de
ocorréncia de hiper-reatividade bronquica em exposi¢des de longo prazo.
Equipamento de prote¢ao individual apropriado:
Protecdo respiratoria: Use protecdo respiratdria se necessario. Mdscara panorama com filtro
contra gases acidos ou multi-uso. Em grandes concentragdes utilize mascara autonoma. Atencao:
mascaras com filtros mecénicos, ndo protegem trabalhadores expostos a atmosfera deficiente de
oxigénio.
Protecido das maos: Utilize luvas resistentes a acidos.
Protecao dos olhos: Use o6culos de seguranga contra produtos quimicos ou protetor facial.
Protecio da pele e do corpo: Utilize roupas de PVC resistentes a acidos.
Precaucoes especiais: Dote a area de chuveiros lava-olhos. Nunca coma, beba ou fume em area de
trabalho. Pratique boa higiene pessoal principalmente antes de comer, beber e fumar. Separe
ferramentas e roupas contaminadas, assegurando que as mesmas sejam efetivamente lavadas antes de
nova utilizagao.
Medidas de higiene: Mantenha os locais de trabalho dentro dos padrdes de higiene. Conscientize
periodicamente os funcionarios sobre o manuseio seguro € os riscos que o acido sulfurico oferece.
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| 9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Estado fisico: Liquido.
Forma: Liquido viscoso (pode solidificar abaixo de 11 °C).
Cor: Incolor.
Odor: Odor caracteristico.
pH: Acido.
Temperaturas especificas:
Ponto de ebuli¢ao: 290 °C (dados de literatura).
Faixa de temperatura de ebulicdo: Nao aplicavel.
Faixa de destilacdo: Nao aplicavel.
Ponto de fusio: 10 °C (dados de literatura).
Temperatura de decomposicio: Nao determinado.
Ponto de fulgor: Nao aplicavel.
Temperatura de auto-ignicao: Nao aplicavel.
Limites de explosividade superior/inferior: Nao aplicavel.
Pressiao de vapor: Nao determinado.
Densidade de vapor: Nao aplicavel.
Densidade: 1,835 g/cm3 (20 °C).
Solubilidade: Soluvel em agua (liberagdo de calor).
Coeficiente de particao octanol/agua: Nao determinado.
Taxa de evaporac¢ao: nao determinado.
Outras informagdes: Reage violentamente com agua liberando calor. Adicione sempre o acido a dgua
ou outro diluente. Jamais adicione agua no acido.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condicoes especificas:
Instabilidade: O acido sulfurico ¢ estavel quando armazenado em temperatura ambiente, em
equipamentos fechados, sobre condi¢des normais de estocagem e manuseio. Nao ocorre
polimerizagao.
Reacdes perigosas: Reage com os produtos relacionados abaixo.
Condicoes a evitar: Evite contatos com materiais combustiveis e organicos, pois pode provocar fogo.
Em contato com alguns metais pode liberar hidrogénio.
Materiais ou substincias incompativeis: O acido sulfirico pode reagir violentamente com acido
acético, acetonas, acrilonitrila, anilina, etileno glicol, ferro, acido perclorico, isocianetos, sédio,
carbonato de sédio, entre outros.
Necessidade de adicionar aditivos e inibidores: Nao aplicavel.
Produtos perigosos da decomposi¢cao: Sob a agdo do fogo pode se decompor liberando gases toxicos
(SOy).
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[11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Informacdes de acordo com as diferentes vias de exposi¢ao:
Toxicidade aguda: A inalacdo de vapor ou névoa pode causar tosse, espirros, sangramento nasal,
broncospasmo, dificuldade respiratéria e edema pulmonar. A ingestao causa corrosdo das membranas
mucosas da boca, garganta e esdfago, dor epigdstrica intensa com nauseas ¢ vomitos semelhantes a
borra de café, edema de glote e asfixia.
Efeitos locais: As graves queimaduras produzidas pelo contato do 4cido com a pele evoluem com
lesdes ulceradas de cicatrizagao lenta, fibrose cicatricial e limitagdes funcionais.
Sensibiliza¢do: Evite contato com o produto. Utilize sempre os equipamentos de protecao
individual.
Toxicidade cronica: Exposicao reiterada a concentragdes acima dos limites de tolerancia para
exposicao ocupacional pode determinar distirbios funcionais respiratorios.
Efeitos toxicologicamente sinérgicos: Tabagismo, no desenvolvimento de bronquite cronica.
Efeitos especificos: Nao tem efeito carcinogénico, segundo a International Agency for Research in
Cancer — IARC.
Substincias que causam efeitos:
Aditivos: poeiras e outros gases irritantes, quando inalados.
Potenciacio: Devido a suscetibilidade individual das pessoas, evite contato com o produto. Utilize
sempre os equipamentos de protecdo individual.

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:
Mobilidade: o produto ¢ um enérgico oxidante.
Persisténcia/degradabilidade: O produto liberado tende a formagao de SO.
Bioacumulacio: Contamina o solo, necessitando um trabalho de neutralizagao e recomposicao.
Comportamento esperado: Rapida dissipacdo da nuvem gasosa.
Impacto ambiental: Devido a natureza corrosiva do acido sulfurico, animais expostos a este
produto poderdo sofrer danos teciduais e ser levados a morte, dependendo da concentragdo
ambiental. As plantas contaminadas com o produto podem adversamente ser afetadas ou
destruidas.
Ecotoxicidade: O acido sulfurico ¢ soluvel em 4gua e mesmo em concentragdes baixas se torna
prejudicial a vida aquatica.

13. CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Métodos de tratamento e disposicao:
Produto: Neutralize lentamente e cuidadosamente com cal se possivel.
Restos de produtos: Recolha e armazene adequadamente o produto derramado para posterior
reutilizagdo ou disposi¢ao final. Consulte o 6rgao de controle ambiental local.
Embalagem usada: Tambores ou bombonas. Reciclar adequadamente.
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FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO
FISPQ

Nome do produto: ACIDO SULFURICO (H,S0,)
FISPQ n°: 01

Data da ultima revisao: 13 de Abril de 2009
FOSPAR SA.

A [
-
NFOSPAR

|14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentac¢des nacionais e internacionais:
Terrestre: Decreto n® 96.044 de 18.05.88 — Aprova o regulamento para o Transporte Rodoviario
de Produtos Perigosos.
Fluvial: Nao encontrado.
Maritimo: IMDG — International Maritime Dangerous Goods Code.
Aéreo: ICAO-TI/IATA-DGR.

Regulamentacdes adicionais:

Para produto classificado como perigoso para o transporte:
Numero ONU: 1830.
Nome apropriado para embarque: Acido Sulfarico (H,SOy).
Classe de risco: Corrosivo.
Numero de risco: 80.
Grupo de embalagem: 1

15. REGULAMENTACOES

Regulamentac¢des: Devem ser seguidas as determinagdes contidas no decreto que regulamentou o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos.
Informacdes sobre riscos e seguranca conforme escritas no rétulo: Vide informagdes anteriores
relativas a seguranca e manuseio do produto.

16. OUTRAS INFORMACOES

Necessidades especiais de treinamento: Estabeleca por escrito um plano de emergéncia para acdes
em caso de vazamento de acido sulfirico. Mantenha equipe treinada e realize treinamentos praticos
periodicos.
Uso recomendado e possiveis restricoes ao produto quimico: O produto normalmente se destina a
produgdo de fertilizantes.
Referéncias bibliograficas:
- GUIDANCE FOR COMPILATION OF SAFETY DATA SHEETS FOR FERTILIZER
MATERIALS. EUROPEAN FERTILIZER MANUFACTURERS’ASSOCIATION (EFMA),
1996.

- Manual de Acido Sulfarico — MOPE/IBP.
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1. IDENTIFICACAO

Nome do Produto (nome comercia

) Biodiesel — B100

Nome do Produto (home quimico)

Esteres MetilimAddos Graxos

Principais usos recomendados pat
produto

a0mmbustivel para motores de ignigcdo por compregsitendo se
utilizado puro ou adicionado ao diesel comercial.

Nome da Empresa

BSBIOS Industria e Comércio dei@et Sul Brasil S/A

Endereco

BR285, km294, s/n° - Distrito Industrial — Passad/RS — CEHR
99.042-800

Telefone para contato

(54) 2103-7116 / (54) 2108971

Telefone para emergéncia

(54) 2103-7165 / (54) i

E-mail

fispg@bsbios.com

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacao da Substancia

Produto nao é claaddicomo perigoso

Sistema de Classificacao utilizado

ABNT NBR 1472Barte 2

Outros perigos que nao resultam
uma classificacao

eEste produto quando em contato com a agua, alter
caracteristicas fisico-quimicas da agua.

Elementos apropriados da Rotulagem

Pictogramas

N&ao aplicavel.

Palavra de Adverténcia

N&o aplicavel.

Frases de perigo

N&o aplicavel.

Frases de precaucao

P270 Nao coma, beba ou fume durante a utilizacéte geoduto
P280 Use Iluvas de protecdo/roupa de protecao/pm
ocular/protecao facial

P376 Contenha o vazamento se puder ser feito cgunssea
P390 Absorva o produto derramado a fim de evitapganateriais

P412 Nao exponha a temperaturas superiores a 50 °C

3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

D

tec

Ingredientes que contribuam para

perigo

Substancia
Nome quimico ou comum Numero de Faixa de
D 9 Registro CAS concentracao
Acidos Graxos, C16-18 e C18|— 0
insaturado, éster metilico 67762-38-3 96,5 a 99%

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS

SOCORROS

Inalacéo

Remova a vitima para local arejado e monitore acda
respiratoria. Se necessario aplique respiracadiceitie procure
ajuda médica.

-

Contato com a pele

Lave com agua e sabao neutro, e retire as roupdancmadas. C
contato da pele com o produto aquecido provocantpdiras
Lavar com agua por pelo menos 15minutos e procajada

médica.
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Contato com os olhos

N&o use lentes de contato ao manusear produtosicgsinCasqg
ocorra contato com os olhos, lave com agua. O poogode
provocar irritacdo nos olhos. Caso a irritacaoipersnesmo apos
lavagem, procure ajuda médica.

a

Ingestao

Se estiver consciente, beba um a dois copos de &guaurgir
sintoma gastrointestinal, procure ajuda médica.

Sintomas e efeitos mais important
agudos ou tardios

eblauseas, enjoo, diarreia.

Protec&o do prestador de socorros

Para remocéao de vitimas em caso de incéndio ghe tmgido o

produto, utilizar equipamento de protecdo respii@toPara 03

demais atendimentos de primeiros socorros, utilineas de latex
oculos de protecdo, calcado de seguranca, cakmiea

D

Notas para o médico

Tratar sintomaticamente.

5. MEDIDAS DE COMBATE A

INCENDIO

Meios de extingédo

Apropriado: Compativel com espuma para hidrocarosneneblina d’
agua, po quimico e diéxido de carbono (CO
N&ao apropriados: Jatos d’ 4gua diretamente sobgeiido em chamas.

Perigos especificos da substancia
mistura

od combustdo do produto pode formar gases irritaete®xicos
como monoxido de carbono e diéxido de carbono.

Medidas de protecdo da equipe de
combate a incéndio

Recipientes envolvidos no incéndio devem ser s com
neblina d’ agua. Afaste os recipientes da areage, fse isso pude
ser feito sem risco. Recomenda-se 0 uso de equigancke
protecdo respiratéria do tipo autbnoma com pregsEitiva e

vestuario protetor completo.

=

6. MEDIDAS DE CONTROLE

PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais, equipamentos de protecdo ecethmentos de emergéncia.

a. Para o pessoal que nao faz parte dos servigaaelgéncia:
Isole o local do vazamento. Nao circule pelo laagido pelo vazamento, pois a superficie poda

escorregadia.

est

b. Para o pessoal que faz parte dos servicos degénce:

Utilizar botas de seguranca, ocul

os de protecaga,caamisa e luvas de PVC. Atencdo: a super

atingida pelo vazamento pode estar escorregadia

ficie

Precaucbes ao meio ambiente

Evite que o produto derramado atinja cursos d’ aguade de
esgoto.

Métodos e materiais para conteng
e limpeza

Colete o produto derramado e coloque num recipiaptepriado,
Adsorva o produto remanescente usando areia, semrag terra
ou qualquer outro material inerte. Recolha o malteadsorvido,
acondicione em recipientes apropriados e remoyzaos um loca
camberto, ou assegure-se que o recipiente estejdateente fechad
para evitar entrada de agua. Caso 0 vazamentorandamento |a
tenha atingido cursos d’ 4gua ou tenha possibiiddel atingi-lo,
providenciar barreiras de contencdo. Para destiniagdl, procedel
conforme indicado na Secéo 13 desta FISPQ.

O

Diferencas na agédo de grandeg

S80 preconizadas as mesmas acgdes para grandesuengs

pequenos vazamentos

vazamentos.

*d

Medidas técnicas apropriadas para manuseio

Precaucdes para manuseio segurq

Evitar contatongado ou repetido com a pele. Evitar inalagéao
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de vapores e/ou névoas. Quando estiver manuseantmites dd
produto, utilize equipamento apropriado p
manuseio/movimentacao deste tipo de embalagem.

Medidas de higiene

Atender as Boas Praticas de Higiene Pessoal, cawaw As méo
depois de manusear o produto, lavar as maos aagesetkicoes,
Proibido comer/beber/fumar nas é&reas de trabalh@antd
uniformes e EPI's limpos ap0s 0 uso.

)

Condicdes de armazenamento seguro, incluindo qualguincompatibilidade

Prevencéo de incéndio e explosao

1Y

Produto néo é classificado como inflamavel. No miotando realize
trabalhos de solda/corte em tanques/tambores/girga que
continham o produto, sem antes realizar monitoréonéa presenc
de gases no local. Nao fume engquanto estiver mandeeo
produto. Nao exponha o produto a chamas/faiscas.

D

Condic¢des adequadas

Mantenha os recipientes fechados e identificadasnafene ajg
embalagens em local com piso, telhado e contenedazhmentos.
Quando estocado em tanques, certifique-se de quemque ests
limpo e seco, e que disponha de diques de contengatra
vazamentos. Nao exponha o produto a incidéncitediie luz solar

U7

D~

Embalagens compativeis

Aluminio, ago, polietilenos fluorados, vidro, erfils de vidro.
Componentes e materiais compativeis: Viton, Nyldeflon e
plasticos fluorados.

Embalagens incompativeis

Materiais compostos de borracha nitrilica, polifesm, polivinil e
Tygon.

Nota: certos metais podem afetar o biodiesel amater 0 process
de oxidagédo e criando substancias insolaveis. @atwado produta
com metais como chumbo, estanho, latdo, bronzeao®,zauments

O

significativamente a formacéo de sedimentos noiBsail.

7. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle especificos

Limites de Saude Ocupacional:

Nome quimico ou comum:

LT
(NR15, 1978)

TLV-TWA
. (ACGIH, 2013)

TLV-STEL
(ACGIH, 2013)

Acidos Graxos, C16-18 e C18 — insaturad

éster metilico

~’ Né&o estabelecido

limite Nao estabelecido limite Nao estabelecido limite

Indicadores Biologicos

Limites Bioldgicos nao fixed

Medidas de controle de engenharig

Disponibilize chuveiro de emergéncia e lava-olhas local do
amanuseio do produto. Prover ventilagdo adequadandguap
manuseio for realizado em locais fechado.

Medidas de protecéo pessoal

Protecao dos olhos/face

Oculos de protecao.

Protecao da pele

Luvas de PVC, calcado de segureaica e camisa.

Protecao respiratéria

Se durante a manipulacédo do produto aquecido, h@auf@macaa
névoas de glicerina, utilizar respirador aprovadwapvapores
organicos.

Perigos térmicos

N&o apresenta perigos térmicos.

8. PROPRIEDADES FISICAS

E QUIMICAS

Aspecto (estado fisico, forma e cor)

Liquido anwmothro, sem sedimentos.

ara
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Odor Odor suave.
Limite de odor Dado nao disponivel.
pH Dado nao disponivel.

Ponto de fuséo

Dado nao disponivel.

Ponto de congelamento

Entre: -4 C e 2 °C.

Ponto de ebulicdo inicial e faixa (
temperatura de ebulicao

18 3447 oC e 3543 9C — (101,3 kPa)

Ponto de fulgor

Minimo 100°C a 940 hPa — (ASTM D @3opo Fechado)

Taxa de evaporacao

Dado néo disponivel.

Inflamabilidade (solido ou gas)

261 °C +/- 5°C.

Limite inferior de inflamabilidade o
explosividade

i I ]
Dado nao disponivel.

Limite superior de inflamabilidad
ou explosividade

e I ]
Dado nao disponivel.

Pressdo de vapor

420 Pa a 25 °C.

Densidade de vapor

Dado nao disponivel.

Densidade relativa

0,8795 a 0,8820 g/ar0 °C.

Solubilidade

Insoluvel na agua.

Coeficiente de  particdo -1
octanol/agua

"Log Py 6,2

Temperatura de auto-ignicao

Dado nao disponivel.

Viscosidade cinematica

4,04 a 4,20 mm?/s.

9. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade

Produto sofre reagbes quando em contato com scizgan
incompativeis. Tem efeito sobre os materiais a ldaseobre (por
exemplo, bronze), e também afeta zinco, estanhaniob e ferro
fundido.

Estabilidade quimica

Produto estavel desde que ndo esteja em contatosgbstancias
incompativeis.

Possibilidade de reacdes perigosas

Reage com peroxidos, hipoclorito, sulfato de cobiteato de sédio}
carbonato de sodio.

7

Condicdes a serem evitadas

Contato com substancias incompativeis. Produto s&po
diretamente a incidéncia da luz solar. Produto sixpa umidade.
Contato do produto com fontes de ignicao.

Materiais ou substancias
incompativeis

Agentes oxidantes fortes.

Produtos perigosos de decomposi¢ao

Em caso de combustdo libera gases toxicos como xitmndae
'carbono e dioxido de carbono.

10. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda

Dados ndo apresentam toxicidas#agopra esta substancia.

Corrosaolirritacéo da pele

Substancia consideradarntante para a pele.

Lesbes oculares graves/irritag

ocular

A8ubstancia considerada nao irritante para os olhos.

Sensibilizag&o respiratoria ou a pele

N&o foram encontrados dados referente ao perigsmpieacdo desta
Substancia.

Mutagenicidade em células Substancia nao afetaescionento, fertilidade e desempenho
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germinativas

reprodutivo.

Carcinogenicidade

Conforme dados disponiveis, substancia ndo ¢€é «masid

carcinogénica.

Toxicidade a reproducao

Substancia nao revela qualquer efeito no rastre@ameite

reproducao para uma dose de até 1000 mg/kg.

Toxicidade para érgaos alvo
especificos — exposicoes repetidas

Dado nao disponivel.

Perigo por aspiracao

Dado nao disponivel.

11.INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do pduto

Ecotoxicidade

Estudos mostram que peixes expostos durante 96,hma umg
concentracdo de 0,26 mg/L de &cidos graxos inshisyeestere
metilicos C16 — C18 em contato com a agua, naorahsese
anomalias como: perda de equilibrio, mudanca nopootamento
de natacao, funcao respiratoria e pigmentacao.

2

Persisténcia e degradabilidade

Dado nao disponivel.

Potencial bioacumulativo

Dado nao disponivel.

Mobilidade no solo

Dado nao disponivel.

Outros efeitos adversos

Dado nao disponivel.

12.CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Método

s recomendados para destinacao final

Produto

Pequenas quantidades de produto podem ser adsorcoia
serragem, areia e/ou outro material adsorvente teinee
encaminhado para aterros licenciados. Para grapdegidades en
que a adsor¢cdo do material € inviavel, buscar esaprejue
trabalhem com tratamento e disposicao de residguaisios.

Verificar legislacdo local para descarte e trangpde residuos.

=

Restos de produto

Manter restos de produto em suas embalagens asgia:
devidamente fechadas. O descarte deve ser realicanimrme
estabelecido para o produto.

Embalagem usada

Nunca reutilize embalagens. Estas deverdo ser emtadas par:

industriais licenciados.

descontaminacdo por Empresas licenciadas ou esveads#erros

=4

EPI necessario para o tratament

P Utilizar os mesmos EPI's descritos no item 8 dessEPQ.

disposi¢céo dos residuos

13.INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regula

mentacOes Nacionais e Internacionais

Resolucdo n° 420 de 12 de fevereiro de 2004 daddg@acional

[2)

Terrestres de Transportes Terrestres (ANTT) Aprova as Instrucde
Complementares ao Regulamento do Transporte Tegrede
Produtos Perigosos.

Numero ONU 3082

Nome apropriado para embarque

Substancia que apresenta risco para o Meio Ambidutgiida,
N.E.

Classe de risco/subclasse de ri

sco 9
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principal
Classe de risco/subclasse de ri SRP

o A
subsidiario
NUmero de Risco 90
Grupo de embalagem 1]

Perigo ao meio ambiente Este produto altera asteaisticas fisico-quimicas da agua.

Ra6tulo de risco

“\ SUBSTANGIAS 7
"\ PERIGOSAS 7
N\ DIVERSAS,~/

=

Hidroviario IMO — Organizacdo Maritima InternacibrRAMDG Code;

NUmero ONU N&o classificado como perigoso no regat#o de transporte
Nome apropriado para embarque Nao aplicavel.
Classe de risco/subclasse de ri Sﬂl .,

o ao aplicavel.
principal
Classe de risco/subclasse de ri Sﬂl .,

g ao aplicavel.

subsidiario
NUmero de Risco Nao aplicavel.
Grupo de embalagem N&o aplicavel.

Perigo ao meio ambiente N&o aplicavel.

R6tulo de risco

4\ SUBSTANCIAS
N PERIGOSAS
E _I]IVEREAS_.-

IATA — Associacéao Internacional de Transporte Aéreo

Aereo DGR — Dangerous Goods Regulation;
Numero ONU Dado nao disponivel.
Nome apropriado para embarque Dado nao disponivel.
Classe de risco/subclasse de ri 509 1 .

o ado néo disponivel.
principal
Classe de risco/subclasse de ri 509 1 .

. ado néo disponivel.

subsidiario
NUmero de Risco Dado nao disponivel.
Grupo de embalagem Dado nao disponivel.

14. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentacdes especificas de seguranca, saldes@rambiente para o produto

Portaria n® 229, de 24 de maio de 2011 — Altera@mld Regulamentadora n° 26.

Lei n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010 — Politmzidwal de Residuos Sdlidos.

Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Decreto Federal n°® 2.657 de 03 de julho de 1998.

Portaria 101, de 09 de abril de 2009 — INMETRO std.de Grupos de Produtos Perigosos.
NR 15 — Anexo n° 11 da Portaria Ministerial n° 3.2 08 de junho de 1978.

Deve-se atentar para a possivel existéncia de &eguatacdes locais.

15.0UTRAS INFORMACOES

Informacgdes importantes, mas ndo especificamente slgitas as secbes anteriores

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimattas do produto quimico e fornece informacgo
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quanto a protecdo, a seguranca, a saude e ao méiente. Adverte-se que o manuseio de qual
substancia quimica requer o conhecimento prévigeds perigos pelo usuario. Cabe a Empresa usua
produto promover o treinamento de seus empregadostetados quanto aos possiveis riscos advinal
produto.

Esta substancia é considerada UVCEubstance of Unknown or Variable composition, dempeaction
products or Biological materials)Substancias de composicdo desconhecida ou vanedutos de
reacao complexos ou materiais biologicos

Legendas e abreviaturas:

CAS —Chemical Abstracts Service

ACGIH — American Conference of Governmental Industrigdjidnists
TLV — Threshold Limit Value

TWA — Time Weighted Average

STEL - Short Term Exposure Level

LT — Limite de Tolerancia

NR —Norma Regulamentadora

0&G - Oleos e Graxas

Tp — Temperatura pico

DLso— Dose administrada que resulta em morte de 50% dosais de experimentacao.
EPI —Equipamento de protecao individual.

quer
riad
DS d
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1 - IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA MPRESA

Nome do produto
Cdédigo interno de identificacéo

Principais usos recomendados para a
substancia ou mistura:

Nome da empresa
Endereco

Telefone
Telefone para emergéncias

2 - IDENTIFICAGCAO DE PERIGOS

- Classificagdo de perigo do produto:

- Sistema de classificacdo utilizado:

Outros perigos que nao resultam em
classificacéo:

ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL EHC
BR0029

Utilizado como combustivel.

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Rua Correia Vasques 250
20211-140 — Cidade Nova - Rio de Janeiro (RJ).

0800 728 9001
08000 24 44 33

Liguidos inflaméaveis — Categoria 2

Lesdes oculares graves/irritacdo ocular — Categoria 2A
Mutagenicidade em células germinativas — Categoria 1B
Toxicidade a reproducgdo — Categoria 1A

Toxicidade para oOrgdos-alvo especificos — Exposicdo Unica

Categoria 3

Toxicidade para o6rgéos-alvo especificos — Exposi¢do repetida
Categoriale 2

Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 — versdo corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagdo e
Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

Vapores podem formar misturas explosivas em contato com o ar.
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ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

- Pictogramas:

- Palavra de advert

- Frases de perigo:

éncia:

- Frases de precaucéo:

PERIGO

Liquido e vapores extremamente inflamaveis.
Provoca irritagéo ocular grave.

Pode provocar defeitos genéticos, se ingerido.
Pode prejudicar a fertilidade ou o feto, se ingerido.
Pode provocar irritac@o das vias respiratorias.
Pode provocar sonoléncia e vertigem.

Provoca danos ao figado por exposicao repetida ou prolongada, se
ingerido.

Pode provocar danos ao sistema nervoso central por exposi¢do
repetida ou prolongada, se ingerido.

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta ou superficies
quentes. N&ao fume.

EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a
mantenha em repouso numa posi¢do que nao dificulte a respiragéo.

EM CASO Dﬁ INGESTAO: Contate imediatamente um CENTRO DE
INFORMAGCAO ou um médico.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague
imediatamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de
lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

EM CASO DE exposicdo ou suspeita de exposicdo: Contate um
CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou médico.

Em caso de incéndio: Para a extincdo utilize p6 quimico, espuma
resistente a &lcool, diéxido de carbono (CO,) e neblina d’agua.

3 - COMPOSICAO E INFORMACAO SOBRE OS INGREDIENTES

>>> SUBSTANCIA

Nome quimico
técnico:

Sindénimo:

comum

ou

nome

Etanol.

Alcool etilico; alcool hidratado, AEHC.
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Numero de registro CAS:

Impurezas que contribuam para o
perigo:

64-17-5 - min. 92,6 — 93,8% (p/p)

Gasolina (CAS: 8006-61-9) - max. 30 mL/L (p/p)

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalacéo:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestéo:

Sintomas e efeitos mais importantes,
agudos ou tardios:

Notas para médico:

Remova a vitima para local arejado e mantenha-a em repouso.
Monitore a fung@o respiratéria. Se a vitima estiver respirando com
dificuldade, forneca oxigénio. Se necessario aplique respiracédo
artificial. Procure atencdo médica. Leve esta FISPQ.

Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta
com grande quantidade de agua, por pelo menos 15 minutos.
Procure atengcdo médica. Leve esta FISPQ.

Lave com agua corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as
palpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso.
Procure atengdo médica imediatamente. Leve esta FISPQ.

Lave a boca da vitima com agua em abundancia. NAO INDUZA O
VOMITO. Procure atencdo meédica. Leve esta FISPQ.

Pode provocar irritacdo a pele com vermelhiddo e ressecamento.
Provoca irritagcdo ocular grave com vermelhiddo, lacrimejamento e
dor. Pode provocar defeitos genéticos por ingestdo. Pode provocar
abortos espontaneos, defeitos congénitos e outros problemas de
desenvolvimento. Pode provocar depressdo do sistema nervoso
central com tontura, sonoléncia, vertigens, dores de cabeca,
incoordenacdo motora e perda de consciéncia. Pode provocar
irritacdo no trato respiratério e gastrointestinal com tosse, dor de
garganta, nauseas, sensacdo de queimacdo, dor abdominal e
diarréia. Pode provocar danoss ao sistema nervoso central com
tremores, irritabilidade, perda de concentracdo e confusdo mental
por exposicéo repetida ou prolongada. Provocar danos hepaticos
com acumulo de gordura no figado e cirrose em caso de exposicéo
cronica por ingestdo. Pode causar ressecamento da pele apés
contato repetido.

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Mantenha a vitima
em repouso e aquecida. N&o forneca nada pela boca a uma pessoa
inconsciente. O ftratamento sintomatico deve compreender,
sobretudo, medidas de suporte como correcdo de disturbios
hidroeletroliticos, metabdlicos, além de assisténcia respiratoria.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingéo:

Apropriados: Compativel com espuma resistente a alcool, neblina
d’agua, p6 quimico e diéxido de carbono (CO,).

N&o recomendados: Jatos d’agua. Agua diretamente sobre o liquido
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Perigos especificos da mistura ou
substéancia:

Medidas de protecdo da equipe de
combate aincéndio:

Produto altamente inflaméavel. Recipientes podem explodir quando
aquecidos. Quando aquecido pode liberar vapores téxicos e
irritantes. Risco de explosdo em ambientes fechados.

Equipamento de protecao respiratéria do tipo autbnomo (SCBA) com
pressdo positiva e vestuario protetor completo. Contéineres e
tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina
d’agua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauc¢des pessoais

Para o pessoal que ndo faz parte dos
servigos de emergéncia:

Para pessoal de servico de emergéncia:

Precauc¢des ao meio ambiente:

Métodos e materiais para contencao e
limpeza:

- Diferencas na acgéo de grandes e
pequenos vazamentos:

Remova todas as fontes de igni¢cdo. Impeca fagulhas ou chamas.
Nado fume. N&o toque nos recipientes danificados ou no material
derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalagéo,
contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de protecdo
individual conforme descrito na secéo 8.

Utilizar EPI completo, com luvas de protecdo de PVC, borracha
natural ou nitrilica, vestudrio protetor adequado e Oculos de protecao
ou protetor facial contra respingos. Em caso de grandes vazamentos,
onde a exposi¢do € grande, recomenda-se 0 uso de mascara de
protecéo com filtro contra vapores organicos.

Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de
esgotos. Nao descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de
esgoto. A 4gua de diluicdo proveniente do combate ao fogo pode
causar poluicéo.

Colete o produto derramado e coloque em recipientes proprios.
Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite,
ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em
recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para
destinacéo final, proceder conforme a secéo 13 desta FISPQ.

Nao ha distingédo entre as acdes de grandes e pequenos vazamentos
para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TECNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

- Precaucdes para manuseio seguro:

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de
ventilacdo/exaustdo local. Evite formagdo de vapores ou névoas.
Evite inalagdo e o contato com a pele, olhos e roupas. Evite respirar
vapores ou névoas do produto. Evite contato com materiais
incompativeis. Utilize equipamento de protecao individual conforme
descrito na sec¢éo 8.
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- Medidas de higiene:

Condicdes para armazenamento seguro, i

Prevencao de incéndio e exploséo:

Condicdes adequadas:

Materiais para embalagens:

N&o coma, beba ou fume durante 0 manuseio do produto. Lave bem
as maos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas
contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua
reutilizacéo.

ncluindo qualquer incompatibilidade

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies
quentes. — Nao fume.

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante
de fontes de calor e igni¢do. O local de armazenamento deve conter
bacia de contencdo para reter o produto, em caso de vazamento.
Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados.
O local de armazenamento deve ter piso impermeavel, isento de
materiais combustiveis e com dique de contengdo para reter em
caso de vazamento.

N&o especificado.

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

- Limites de exposi¢cdo ocupacional:

- Indicadores bioldgicos:

Medidas de controle de engenharia:

Medidas de protecado pessoal

- Protecéo dos olhos:

- Protecédo da pele e corpo:

TLV -
] TLV - TWA STEL T
omponente ACGIH,
( 2012) (ACGIH, | (NR-15, 1978)
2012)
Etanol - 1000 ppm 780 ppm
Gasolina 300 ppm 500 ppm -

Nao estabelecidos.

Promova ventilacdo mecénica e sistema de exaustdo direta para o
meio exterior. Estas medidas auxiliam na reducdo da exposi¢do ao
produto. Manter as concentra¢gBes atmosféricas, dos constituintes do
produto, abaixo dos limites de exposi¢cao ocupacional indicados.

Oculos de seguranca (onde houver risco de espirros).

Luvas de protecdo (recomenda-se PVC ou nitrilica) e vestimenta
protetora resistente ao produto (onde houver risco de espirro).
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- Protecdo respiratoéria:

Perigos térmicos:

Recomenda-se a utilizacdo de respirador com filtro para vapores
organicos para exposi¢cdes médias acima da metade do TLV-TWA.
Nos casos em que a exposicdo exceda 3 vezes o valor TLV-TWA,
utilize respirador do tipo auténomo (SCBA) com suprimento de ar, de
peca facial inteira, operado em modo de presséo positiva.

Siga orientagdo do Programa de Prevencdo Respiratéria (PPR), 32
ed. Sdo Paulo: Fundacentro, 2002.

N&o apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Aspecto (estado fisico, forma e cor):
Odor e limite de odor:

pH:

Ponto de fusdo/ponto de congelamento:

Ponto de ebulicdo inicial e faixa de
temperatura de ebuli¢cdo:

Ponto de fulgor:
Taxa de evaporacéo:
Inflamabilidade (so6lido, gas):

Limite inferior/superior de inflamabilidade
ou explosividade:

Presséo de vapor:
Densidade de vapor:
Densidade relativa:

Solubilidade(s):

Coeficiente de particdo — n-octanol/agua:
Temperatura de auto-ignicdo:
Temperatura de decomposicao:
Viscosidade:

Outras informacdes:

Liguido limpido e incolor.
Caracteristico. Limite de odor: 180 ppm
6,0-8,0

-117°C

77°C

15°C (vaso fechado)
N&o disponivel.
Produto inflamavel.

Superior: 19 %

Inferior: 3,3 %

5,8 kPa a 20°C

1,6 (ar=1)

0,8 (daguaa4°C=1)

Miscivel em &gua, éter etilico, acetona e cloroférmio. Solivel em
benzeno.

Log kow: -0,32
363°C

Nao disponivel.
1,20 cP a 20°C

Nao aplicavel.
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10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade:

Possibilidade de reacfes perigosas:

Condicdes a serem evitadas

Materiais incompativeis:

Produtos perigosos da decomposicéao:

Estavel sob condi¢cdes usuais de manuseio e armazenamento. N&ao
sofre polimerizagao.

Reage violentamente com oxidantes fortes como &acido nitrico, nitrato
de prata, nitrato de mercurio ou perclorato de magnésio com risco de
incéndio e explosao.

Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdo e contato com materiais
incompativeis.

Acido nitrico, acido perclérico, &cido permanganico, anidrido crémico,
cloreto de acetila, hipoclorito de calcio, nitrato de prata, nitrato de
mercurio, peréxido de hidrogénio, pentafluoreto de bromo,
percloratos, 6xido de prata, aménia e oxidantes em geral.

Em combustao libera vapores toxicos e irritantes.

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Corroséaolirritagcdo da pele:

Lesdes oculares graves/ irritacdo
ocular:

Sensibilizacdo respiratdria ou a pele:

Mutagenicidade em células
germinativas:

Produto néo classificado como toxico agudo por via oral.

DL (oral, ratos): 7060 mg/kg

Pode provocar irritacéo a pele com vermelhid@o e ressecamento.

Provoca irritagcdo ocular grave com vermelhiddo, lacrimejamento e
dor.

Nao é esperado que o produto provoque sensibilizacdo respiratoria
ou a pele.

Pode provocar defeitos genéticos, se ingerido.

Informacéo referente ao:
- Etanol:

Resultados positivos para ensaios in vivo de mutagenicidade
envolvendo células germinativas e somaticas de mamiferos.
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Carcinogenicidade:

Toxicidade a reproducéo:

Toxicidade para 6rgdos-alvo

especificos — exposi¢ao Unica:

Toxicidade para 6rgdos-alvo
especificos — exposicao repetida:

Perigo por aspiragéo:

12 - INFORMAGCOES ECOLOGICAS

Nao é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Informacéo referente ao:
- Etanol:
Né&o classificado como carcinogénico para humanos (IARC).

Possivel carcinogénico para humanos (IARC — Grupo 2B).

Pode prejudicar a fertilidade ou o feto, se ingerido.

Informacéo referente ao:
- Etanol:

Pode provocar abortos espontaneos, assim como defeitos
congénitos e outros problemas de desenvolvimento.

Pode provocar depressdo do sistema nervoso central com tontura,
sonoléncia, vertigens, dores de cabega, incoordenacdo motora e
perda de consciéncia. Pode provocar irritacdo no trato respiratério e
gastrointestinal com tosse, dor de garganta, nauseas, sensagédo de
gueimacdo, dor abdominal e diarréia.

Pode provocar danos ao sistema nervoso central com tremores,
irritabilidade, perda de concentracdo e confusdo mental por
exposi¢do repetida ou prolongada. Provocar danos hepéticos com
acumulo de gordura no figado e cirrose em caso de exposicao
cronica por ingestdo. Pode causar ressecamento da pele apoés
contato repetido.

N&o é esperado que o produto apresente perigo por aspiracdo.

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Ecotoxicidade:

Persisténcia e degradabilidade:

Potencial bioacumulativo:

Nao classificado como perigoso para organismos aquaticos.

CLso (Salmo gairdnerii, 96h): 13000 mg/L
E esperada rapida degradacéo e baixa persisténcia.

Apresenta baixo potencial de bioacumulativo em organismos
aquaticos.

BCF: 3
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Mobilidade no solo:

Outros efeitos adversos:

Alta.

N&o sdo conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13 - CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos recomendados para tratamento e disposi¢do aplicados ao:

- Produto:

- Restos de produtos:

- Embalagem usada:

Deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a
legislag&o local. O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados
especificamente para cada produto. Devem ser consultadas
legislagbes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei
n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Sdlidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e
dentro de tambores metdlicos, devidamente fechados, de acordo
com a legislacao aplicavel. O descarte deve ser realizado conforme o
estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de
processamento em cimenteiras e a incineragao.

Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem
destruidas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio
para rotas de recuperagéo dos tambores ou incineracéo.

14 - INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentagdes nacionais e internacionais

Terrestre

Numero ONU:
Nome apropriado para embarque:

Classe de risco/ subclasse de risco
principal:

Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:
NUmero de risco:

Grupo de embalagem:

Hidroviario

Resolucdo n° 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agéncia Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instrucdes
Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos e suas modificagfes.

1170
SOLUCAO DE ETANOL (SOLUGCAO DE ALCOOL ETILICO)

3

NA

33
Il

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas
brasileiras)
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Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcacdes Empregadas na Navegacdo em
Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcacbes Empregadas na Navegacdo
Interior

IMO — “International Maritime Organization” (Organizagdo Maritima
Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Ndmero ONU: 1170
Nome apropriado para embarque: ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
Classe de risco/ subclasse de risco 3
principal:
Classe de risco/ subclasse de risco
L NA
subsidiario:
Grupo de embalagem: Il
EmS: F-E, S-D
Perigo ao meio ambiente: O produto néo é considerado poluente marinho.
Aéreo ANAC - Agéncia Nacional de Avia¢édo Civil — Resolu¢do n°129 de 8

de dezembro de 2009.

RBAC N°175 — (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIACAO CIVIL)
- TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES
CIVIS.

IS N° 175-001 — INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS

ICAO — “International Civil Aviation Organization” (Organizacdo da
Aviacéo Civil Internacional) — Doc 9284-NA/905

IATA - “International Air Transport Association” (Associagado
Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR).

Namero ONU: 1170

Nome apropriado para embarque: ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
Classe de risco/ subclasse de risco 3

principal:

Classe de risco/ subclasse de risco NA

subsidiario:

Grupo de embalagem: 1
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15 - INFORMACOES SOBRREGULAMENTACOES

Regulamentacdes:

16 - OUTRAS INFORMACOES

Decreto Federal n® 2.657, de 3 de julho de 1998

Norma ABNT-NBR 14725:2012.

Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de
Residuos Sélidos).

Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Portaria MTE n° 704 de 28 de maio de 2015 — Altera a Norma
Regulamentadora n° 26.

Produto sujeito a controle e fiscalizacdo do Ministério da Justica —
Departamento de Policia Federal — MJ/DPF, quando se tratar de
importacdo, exportacdo e reexportacdo, sendo indispenséavel
Autorizacdo Prévia de DPF para realizagcéo destas operacoes.

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre 0 manuseio apropriado do produto e sob as
condi¢cdes normais de uso, de acordo com a aplicacdo especificada na embalagem. Qualquer outra forma de
utilizagdo do produto que envolva a sua combinagdo com outros materiais, além de formas de uso diversas
daquelas indicadas, sdo de responsabilidade do usuério.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo
usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus empregados e
contratados quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢do ao produto quimico.

Siglas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

BCF - Bioconcentration Factor
CAS - Chemical Abstracts Service
CLsg - Concentracéo letal 50%
DLs, - Dose letal 50%

IARC - International Agency for Research on Cancer

LEI - Limite de explosividade inferior
LES - Limite de explosividade superior
NA — Nao aplicavel.

STEL - Short Term Exposure Limit
TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average
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1 - IDENTIFICACAO
Nome do produto (nome GASOLINA DE REFERENCIA
comercial):

Codigo interno de identificacdo: BR0098

Principais usos recomendados  Combustivel.
para a substancia ou mistura:

Nome da empresa: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA.

Endereco: Rua Correia Vasques, 250
20211-140 — Cidade Nova — Rio de Janeiro

Telefone: 0800-728-9001

Telefone para emergéncias: 08000 24 44 33

2 - IDENTIFICACAO DE PERIGOS

- Classificacao de perigo do Liquidos inflaméaveis — Categoria 1
produto:

Corrosaolirritacédo a pele — Categoria 3
Mutagenicidade em células germinativas — Categoria 2
Carcinogenicidade — Categoria 1A

Toxicidade a reproducédo — Categoria 2

Toxicidade para oOrgaos-alvo especificos - Exposicéo
Unica — Categorial e 3

Toxicidade para oOrgdos-alvo especificos - Exposi¢cédo
repetida — Categoria 1

Perigo por aspiracdo — Categoria 1
Perigoso ao ambiente aquatico — Agudo - Categoria 3
- Sistema de C|assifica9ao Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 — versao Corrigida

adotado: 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacao
e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

Outros perigos que néao Risco de explosdo em contato com o ar.
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resultam em uma classificagao:
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

- Pictogramas

- Palavra de PERIGO

adverténcia

- Frases de perigo: Liquidos e vapores extremamente inflamaveis.
Provoca irritacdo moderada a pele.
Suspeito de provocar defeitos genéticos.
Pode provocar cancer.
Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.
Provoca danos ao sistema respiratorio.
Pode provocar irritacdo das vias respiratorias.
Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Provoca danos ao sistema nervoso central e ao figado
por exposicao repetida ou prolongada.

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias
respiratérias.

Nocivo para 0s organismos aquaticos.

- Frases de precaucéo: Obtenha instrucdes especificas antes da utilizacao.

Mantenha afastado de calor, faisca, chama aberta,
superficies quentes. - Nao fume.

N&o inale os vapores e névoas.
Lave as maos cuidadosamente apds 0 manuseio.
Evite a liberacdo para o meio ambiente.

Caso sinta indisposi¢do, contate um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA ou médico.

N&o provoque vomito.
Em caso de irritacdo cutadnea: Consulte um médico.
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3 - COMPOSICAO E INFORMACAO SOBRE OS INGREDIENTES

>>>SUBSTANCIA DE PETROLEO

Nome quimico comum ou nome
técnico:

Grupo de substancia de
petroleo:

Sinénimo:
Numero de registro CAS:

Impurezas que contribuam para
0 perigo:

Nafta/ gasolina

Esta classe de substancias do petréleo € composta de
naftas complexas, substancias constituidas de
hidrocarbonetos com cadeias carbbnicas de C4 a C12 e
faixa de ebulicdo de -20 a 230°C.

Benzina
86290-81-5
Componente Concentragao CAS
(%)
Benzeno <1 (p/p)* 71-43-2

* Conforme resolucéo ANP. O teor de Benzeno, deve ser realizado na Gasolina A e deve ser

reportado no Certificado da Qualidad
gasolina A, no teor de um ponto perc
gasolina.

e considerando a adi¢do de etanol anidro combustivel a
entual abaixo do valor em vigor na data da producéo da

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalagéo:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Remova a vitima para local arejado e mantenha-a em
repouso. Monitore a funcdo respiratdria. Se a vitima
estiver respirando com dificuldade, forneca oxigénio. Se
necessario aplique respiracao artificial. Procure atencéo
meédica. Leve esta FISPQ.

Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele
exposta com grande quantidade de agua, por pelo menos
15 minutos. Procure atencdo medica. Leve esta FISPQ.

Lave com agua corrente por pelo menos 15 minutos,
mantendo as palpebras abertas. Retire lentes de contato
gquando for o caso. Procure atengcdo médica
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Ingestéo:

Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos ou tardios:

Notas para médico:

imediatamente. Leve esta FISPQ.

Lave a boca da vitima com agua em abundancia. NAO
INDUZA O VOMITO. Procure atencdo meédica. Leve esta
FISPQ.

Tosse. Confuséo, tontura, sonoléncia, torpor e dor de
cabeca. Ressecamento e vermelhiddo da pele.
Vermelhiddo nos olhos. Nausea e vomito.

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima.
Mantenha a vitima em repouso e aquecida. Nao forneca
nada pela boca a uma pessoa inconsciente. O tratamento
sintomatico deve compreender, sobretudo, medidas de
suporte como correcdo de distlrbios hidroeletroliticos,
metabolicos, além de assisténcia respiratoria.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extincao:

Perigos especificos da mistura
ou substancia:

Medidas de protecdo da equipe
de combate a incéndio:

Apropriados: Espuma resistente a alcool, neblina d’agua,
po6 quimico e dioxido de carbono (COy).

N&o recomendados: Jatos d’agua diretamente sobre o
liguido em chamas.

Os vapores podem deslocar-se por grandes distancias
provocando retrocesso da chama ou novos focos de
incéndio tanto em ambientes abertos como confinados.
Os contéineres podem explodir se aquecidos. Risco de
explosdo em ambientes confinados, drenagem e sistema
de esgoto. Combustdo completa pode produzir diéxido de
enxofre e nitrogénio. Quando aquecido pode liberar
sulfeto de hidrogénio.

Equipamento de protecdo respiratoria do tipo autbnomo
(SCBA) com pressao positiva e vestuario protetor
completo. Contéineres e tanques envolvidos no incéndio
devem ser resfriados com jatos d’agua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais
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Para o pessoal que nao faz parte
dos servigcos de emergéncia:

Para pessoal de servico de
emergéncia:

Precaucdes ao meio ambiente:

Métodos e materiais para
contencéo e limpeza:

Diferencas na acéo de grandes e
pequenos vazamentos:

Produto altamente inflaméavel. Remova todas as fontes
de ignigédo. Impecga fagulhas ou chamas. N&o fume. Isole
o vazamento de fontes de ignicdo. Nao toque nos
recipientes danificados ou no material derramado sem o
uso de vestimentas adequadas. Evite inalacdo, contato
com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de
protecéo individual conforme descrito na secao 8.

Utilizar EPI completo, com 6culos de protecdo com
protecdo lateral, luvas de protecdo de PVC, vestimenta
impermeavel.

Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e
rede de esgotos.

Colete o produto derramado e cologue em recipientes
proprios. Adsorva o produto remanescente, com areia
seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte.
Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados
e remova-os para local seguro.

N&o ha distincdo entre as acfes de grandes e pequenos
vazamentos para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TECNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

- Precaucdes para manuseio
seguro:

- Medidas de higiene:

Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou
com sistemas de ventilagdo geral/local adequado. Evite
formacéao de vapores ou névoas.

N&o coma, beba ou fume durante o manuseio do
produto. Lave bem as maos antes de comer, beber,
fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem
ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizacéo.

Condicdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevencao de incéndio e
exploséo:

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e
superficies quentes. — N&o fume. Mantenha o recipiente
hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o
receptor do produto durante transferéncias. Utilize
apenas ferramentas anti-faiscante. Evite o acumulo de
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Condicdes adequadas:

Materiais para embalagens:

cargas eletrostéticas. Utilize equipamento elétrico, de
ventilacdo e de iluminagéo a prova de explosao.

O local de armazenamento deve ter piso impermeavel e
com dique de contencdo para reter em caso de
vazamento. O local de armazenamento deve conter bacia
de contencdo para reter o produto, em caso de
vazamento.

N&o especificado.

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

- Limites de exposi¢do ocupacional:

TLV - TWA TLV - STEL
Componentes (ACGIH, 2012) (ACGIH, 2012)
(ppm) (ppm)
Gasolina 300 500
Benzeno 0,5 2,5
-Indicadores biolégicos:
-Benzeno:

Medidas de controle de
engenharia:

Medidas de protecéo pessoal
- Protegéo dos olhos/face:

- Protecéo da pele e do corpo:

BEI (ACGIH, 2012):
Acido S-Fenilmercapturico na urina: 25 ug/g creatinina
Acido t,t-muconico na urina: 500 pg/g creatinina

Promova ventilagdo mecénica e sistema de exaustdo
direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na
reducéo da exposicdo ao produto. E recomendado tornar
disponiveis chuveiros de emergéncia e lava olhos na
area de trabalho. Manter as concentra¢cfes da substancia
ou mistura no ar abaixo dos limites de exposicao
ocupacional indicados.

Oculos de seguranca (onde houver risco de espirros).

Luvas de protecdo (recomenda-se PVC ou nitrilica) e
vestimenta protetora resistente ao produto (onde houver
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- Protecéo respiratoria:

Perigos térmicos:

risco de espirro).

Recomenda-se a utilizacdo de respirador com filtro para
vapores organicos para exposi¢cdes médias acima da
metade do TLV-TWA. Nos casos em que a exposicao
exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, utilize respirador do
tipo autbnomo (SCBA) com suprimento de ar, de peca
facial inteira, operado em modo de pressao positiva.

Siga orientacdo do Programa de Prevencao Respiratdria
(PPR), 32 ed. Séo Paulo: Fundacentro, 2002.

N&o apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Aspecto (estado fisico, forma e
cor):

Odor e limite de odor:

pH:

Ponto de fusao/ponto de
congelamento:

Ponto de ebuli¢do inicial e faixa de
temperatura de ebuligdo:

Ponto de fulgor:
Taxa de evaporacao:

Inflamabilidade (solido; gas):

Limite inferior/superior de
inflamabilidade ou explosividade:

Presséo de vapor:
Densidade de vapor:

Densidade relativa:

Solubilidade(s):

Liquido limpido e amarelado (isento de materiais em
suspensao).

Forte e caracteristico.

N&o aplicavel.

N&o disponivel.

-20 — 215°C

< -43°C (vaso fechado)
> 1 (acetato de butila = 1).
N&o aplicavel.

Superior: 7,1%
Inferior: 1,3%

69 kPa a 37,8 °C (max.)
3-4(ar=1)
0,72 -0,76 a 20°C

Insoluvel em &gua. Solavel em solventes organicos.
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Coeficiente de particdo — n-

octanol/agua: Log kow: 2 -7
Temperatura de auto-ignicao: 2570C
Temperatura de decomposicao: N&o disponivel.
Viscosidade: 0,41 mPas

Faixa de destilacdo: 27 — 220 °C a 760 mmHg

Outras informacoes: .
Parte volatil: 100%

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estavel sob condicbes usuais de manuseio e

Estabilidade e reatividade: ~ ST
armazenamento. N&o sofre polimerizacao.

Possibilidade de reacdes

perigosas: Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdo. Contato com

Condicdes a serem evitadas: L P
materiais incompativeis.

Materiais incompativeis: . A
P Agentes oxidantes fortes e oxigénio concentrado.

Produtos perigosos da Em combustéo libera gases toxicos e irritantes. Quando
decomposicéo: aquecido pode liberar sulfeto de hidrogénio.

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda: Produto néo classificado como toxico agudo.

Corrosaolirritacao da pele: Causa irritacao a pele com vermelhiddo e ressecamento.
LesOes oculares graves/ Pode causar irritagdo aos olhos com vermelhidéo.
irritagcdo ocular:

Sensibilizac&o respiratériaoua Nao € esperado que o produto provoque sensibilizacéo
pele: respiratoria ou a pele.
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Mutagenicidade em células
germinativas:

Carcinogenicidade:

Toxicidade a reproducéo:

Toxicidade para 6rgaos-alvo

especificos — exposicao Unica:

Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos — exposicéao
repetida:

Perigo por aspiracgéo:

Suspeito de provocar defeitos genéticos.
Informacéao referente ao:
- Benzeno:

Resultados positivos em testes in vivo e in vitro com
células somaticas humanas (Ensaio de aberracdes
cromossomicas).

Pode provocar cancer.
Informacéo referente ao:
- Gasolina:

Carcinogénico em animais de relevancia desconhecida
para humanos (Grupo A3 — ACGIH).

- Benzeno:
Carcinogénico para humanos (Grupo 1 — IARC).

Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.
Informacao referente ao:
- Benzeno:

Exposicdo estd relacionada com alteracbes nha
menstruacao, aborto espontaneo e natimorto.

Pode causar irritacdo do trato respiratério com tosse.
Pode causar irritacdo do trato gastrointestinal com
nausea e voOmito. Inalacdo do produto pode causar
confusdo mental, sonoléncia, tontura e torpor.

Contato prolongado e repetido com a pele pode causar
dermatite. O contato repetido dos olhos pode causa
irritacdo e conjuntivite crbnica. Pode causar dano ao
sistema nervoso central e figado por exposicéo repetida
e prolongada.

Aspiracao para os pulmdes pode resultar em pneumonite
guimica.

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS
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Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Ecotoxicidade: Nocivo para 0s organismos aquaticos.
CLso(Cyprinodon variegatus, 96h): 82 mg/L

Persisténcia e degradabilidade: E esperada baixa degradacdo e alta persisténcia.
Potencial bioacumulativo: Apresenta potencial de bioacumulacdo em organismos
aquaticos.
BCF: 273 (valor estimado).
Log kow: 2 - 7
Mobilidade no solo: N&o determinada.

13 - CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos recomendados para tratamento e disposicao aplicados ao:

- Produto: O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados
especificamente para cada produto. Devem ser
consultadas legislacdes federais, estaduais e municipais,
dentre estas: Resolucdo CONAMA 005/1993, Lei
n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de
Residuos Solidos).

- Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais,
fechadas e dentro de tambores metélicos, devidamente
fechados, de acordo com a legislacdo aplicavel. O
descarte deve ser realizado conforme o estabelecido
para o0 produto, recomendando-se as rotas de
processamento em cimenteiras e a incineragéo.

- Embalagem usada: Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem
conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas
e encaminhadas para serem destruidas em local
apropriado. Neste caso, recomenda-se envio para rotas
de recuperacao dos tambores ou incineragao.
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14 - INFORMAQOES SOBRE TRANSPORTE
Regulamenta¢cfes nacionais e internacionais

Terrestre Resolucdo n° 5232 de 14 de dezembro de 2016 da

NUmero ONU:

Nome apropriado para
embarque:

Classe de risco/ subclasse de
risco principal:

Classe de risco/ subclasse de
risco subsidiario:

NUmero de risco:

Grupo de embalagem:

Hidroviario

Numero ONU:

Nome apropriado para
embarque:

Classe de risco/ subclasse de
risco principal:

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),
Aprova as Instrucbes Complementares ao Regulamento
do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas
modificacdes.

1203

COMBUSTIVEL PARA MOTORES

NA

33

I

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em
aguas brasileiras)

Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcacoes
Navegacao em Mar Aberto

NORMAM 02/DPC:
Navegacao Interior

Empregadas na

Embarcacbes Empregadas na

IMO - “International Maritime Organization” (Organizagao
Maritima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG
Code).

1203

GASOLINE

3
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Classe de risco/ subclasse de
: o NA
risco subsidiario:
Grupo de embalagem: I
EmS: F-E, S-E
Aérea ANAC - Agéncia Nacional de Aviagcao Civil — Resolucéo
n°129 de 8 de dezembro de 2009.
RBAC N°175 — (REGULAMENTO BRASILEIRO DA
AVIACAO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS
PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.
IS N° 175-001 — INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS
ICAO - “International Civil Aviation Organization”
(Organizacao da Aviagao Civil Internacional) — Doc 9284-
NA/905
IATA - “International Air Transport Association”
(Associacao Internacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR).
Numero ONU: 1203
Nome apr(?prlado para GASOLINE
embarque:
Classe de risco/ subclasse de 3
risco principal:
Classe de risco/ subclasse de NA

risco subsidiéario:
Grupo de embalagem:

Perigo ao meio ambiente:

O produto néo é considerado poluente marinho.

15 - INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentagdes:

Decreto Federal n® 2.657, de 3 de julho de 1998.
Norma ABNT-NBR 14725:2012.

Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional
de Residuos Sdlidos).

Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010.
Portaria MTE n° 704 de 28 de maio de 2015 — Altera a
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Norma Regulamentadora n° 26.

Portaria N° 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto
sujeito a controle e fiscalizacdo do Ministério da Justica —
Departamento de Policia Federal — MJ/DPF, quando se
tratar de importacéo, exportacdo e reexportacdo, sendo
indispensavel Autorizacdo Prévia de DPF para realizacdo
destas operacoes.

16 - OUTRAS INFORMACOES

Informagdes importantes, mas ndo especificamente descritas as se¢cdes anteriores.

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado
do produto e sob as condi¢cdes normais de uso, de acordo com a aplicacéo especificada na
embalagem. Qualquer outra forma de utilizacdo do produto que envolva a sua combinacéo
com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, sdo de
responsabilidade do usuario.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de
seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover
o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possiveis riscos advindos da
exposicao ao produto quimico.

Siglas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
BCF — Bioconcentration Factor

C - Ceiling value

CAS - Chemical Abstracts Service
CLso - Concentracao letal 50%

LEI - Limite de explosividade inferior
LES - Limite de explosividade superior
NA — N&o aplicavel

STEL — Short Term Exposure Limit
TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average

Bibliografia:
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[ACGIH] AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS.
Disponivel em: http://www.acgih.org/TLV/. Acesso em: Maio de 2011.

[ECB] EUROPEAN CHEMICALS BUREAU. Diretiva 67/548/EEC (substancias) e Diretiva
1999/45/EC (preparacdes). Disponivel em: http://ecb.jrc.it/. Acesso em: Maio de 2011.
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[HSDB] HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponivel em:
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB. Acesso em: Maio de 2011.

[IARC] INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponivel em:
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php. Acesso em: Maio de 2011.

[IPCS] INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY — INCHEM. Disponivel em:
http://www.inchem.org/. Acesso em: Maio de 2011.

[IPIECA] INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY ENVIRONMENTAL CONSERVATION
ASSOCIATION. Guidance on the application of Globally Harmonized System (GHS) criteria to
petroleum substances. Version 1. June 17", 2010. Disponivel em: http:/
www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17_june_2010.pdf. Acesso em: Maio
de 2011.

[NIOSH] NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical
Safety Cards. Disponivel em: http://www.cdc.gov/niosh/. Acesso em: Maio de 2011.

[NITE-GHS JAPAN] NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION.
Disponivel em: http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html. Acesso em: Maio de 2011.

[PETROLEUM HPV] PETROLEUM HIGH PRODUCTION VOLUME. Disponivel em:
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CHEMICALS. Commission Regulation (EC) No 1272/2008 of 16 December 2008 amending
and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No
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1 - IDENTIFICACAO
Nome do produto: GASOLINA COMUM C

Caddigo interno de identificagdo: BRO0051

Principais usos recomendados

~ . ] Combustivel automotivo.
para a substancia ou mistura:

Nome da empresa: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Endereco: Rua Correia Vasques, 250
20211-140 — Cidade Nova — Rio de Janeiro — RJ

Telefone: 0800-728-9001

Telefone para emergéncias: 08000 24 44 33

2 - IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacao de perigo do Liquidos inflaméaveis — Categoria 1
produto:

Corrosaolirritacédo a pele — Categoria 2

LesOes oculares graves/irritacdo ocular — Categoria 2A
Mutagenicidade em células germinativas — Categoria 1B
Carcinogenicidade — Categoria 1A

Toxicidade a reproducdo — Categoria 1A

Toxicidade para Orgdos-alvo especificos — Exposicao
Unica — Categoria 3

Toxicidade para oOrgaos-alvo especificos — Exposicéo
repetida — Categoria 1

Perigo por aspiracdo — Categoria 1
Perigoso ao ambiente aquatico — Agudo — Categoria 3
Perigoso ao ambiente aquatico — Cronico — Categoria 3

Sistema de CIaSSificaan Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 — versao Corrigida
utilizado: 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacao
e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.
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Outros  perigos que nao

. ~ . Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.
resultam em uma classificacao:

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

Pictogramas:

Palavra de adverténcia: PERIGO

Frases de perigo: Liquido e vapores extremamente inflamaveis.
Provoca irritacéo a pele.
Provoca irritacdo ocular grave.
Pode provocar defeitos genéticos.
Pode provocar cancer.
Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
Provoca danos ao sistema nervoso central.
Pode provocar irritacdo das vias respiratorias.
Pode provocar sonoléncia ou vertigem

Provoca danos ao sistema nervoso central e figado por
exposicao repetida ou prolongada.

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias
respiratorias.

Nocivo para 0Ss organismos aquaticos, com efeitos
prolongados.

Frases de precaucéo: Evite a liberacdo para o meio ambiente.

Em caso de incéndio: P6 quimico, espuma resistente a
alcool, dioxido de carbono (CO,) e neblina de agua.

EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local
ventilado e a mantenha em repouso numa posicdo que
nao dificulte a respiragao.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lave com agua
e sabdo em abundancia.

EM CASO DE INGESTAO: Contate imediatamente um
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CENTRO DE INFORMACAO ou um médico.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague
cuidadosamente com agua durante varios minutos. No
caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil.
Continue enxaguando.

EM CASO DE exposicdo ou suspeita de exposicao:
Contate _um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou médico.

3 - COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

>>> MISTURA

Nome quimico comum ou home
técnico:

Natureza quimica:

Ingredientes ou impurezas que

Gasolina.

Hidrocarbonetos.

Concentracao
contribuam para o perigo: Componentes (%) ¢ N° CAS
Gasolina 72,5-87 86290-81-5
Alcool etilico
anidrido 18 — 27,5 (p/p) 64-17-5
combustivel
Benzeno < 1,0 (p/p) 71-43-2
4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalagéo:

Contato com a pele:

Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em
repouso numa posicdo que nao dificulte a respiracao.
Caso sinta indisposicdo, contate um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve
esta FISPQ.

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua
para remoc¢ao do material. Em caso de irritacdo cutanea:
Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
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Contato com os olhos:

Ingestao:

Sintomas e efeitos mais

importantes, agudos ou tardios:

Notas para médico:

Enxague cuidadosamente com agua durante Vvarios
minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-
as, se for facil. Continue enxaguando. Caso a irritagao
ocular persista: consulte um médico. Leve esta FISPQ.

N&o induza o vbmito. Nunca forneca algo por via oral a
uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vitima com
agua em abundancia. Caso sinta indisposicdo, contate
um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um
meédico. Leve esta FISPQ.

Provoca irritacdo a pele com vermelhiddo e
ressecamento, e aos olhos com vermelhiddo, dor e
lacrimejamento. Pode provocar irritacdo das vias
respiratorias com tosse, espirros e falta de ar. Pode
provocar sonoléncia, vertigem e dor de cabeca. Pode
causar nauseas e vomitos, se ingerido. Pode causar dano
ao sistema nervoso central e figado através da exposicao
repetida e prolongada. Pode ser fatal se aspirado caso
penetre nas vias respiratorias, resultando em pneumonite
quimica.

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se
necessario, o tratamento sintomatico deve compreender,
sobretudo, medidas de suporte como correcdo de
distarbios hidroeletroliticos, metabodlicos, além de
assisténcia respiratdria. Em caso de contato com a pele
nao friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extin¢ao:

Perigos especificos da mistura
ou substancia:

Apropriados: Compativel com p6é quimico, espuma
resistente a alcool, dioxido de carbono (CO;) e neblina
d’agua.

Ndo recomendados: Agua diretamente sobre o liquido
em chamas.

A combustdo do produto quimico ou de sua embalagem
pode formar gases irritantes e toxicos como monoxido e
diéxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a
calor excessivo ou outras fontes de ignicdo. Pode
acumular carga estatica por fluxo ou agitacdo. Os
vapores do liquido aquecido podem incendiar-se por
descarga estatica. Os vapores sdo mais densos que o ar
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Medidas de protecdo da equipe
de combate a incéndio:

e tendem a se acumular em areas baixas ou confinadas,
como bueiros, porbes, etc. Podem deslocar-se por
grandes distancias provocando retrocesso da chama ou
novos focos de incéndio tanto em ambientes abertos
como confinados. Os contéineres podem explodir se
aquecidos.

Equipamento de protecdo respiratoria do tipo autbnomo
(SCBA) com pressdao positiva e vestuario protetor
completo. Contéineres e tanques envolvidos no incéndio
devem ser resfriados com neblina d’agua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucfes pessoais

Para o pessoal que nao faz parte
dos servicos de emergéncia:

Para pessoal de servico de
emergéncia:

Precaucdes ao meio ambiente:

Métodos e materiais para
contencéo e limpeza:

Diferencgas na acao de grandes e

Isole o vazamento de fontes de ignicdo. Impeca fagulhas
ou chamas. N&do fume. Evacuar a area, num raio de 300
metros. N&o toque nos recipientes danificados ou no
material derramado sem o0 wuso de vestimentas
adequadas. Evite inalacao, contato com os olhos e com a
pele. Utilize equipamento de prote¢cdo individual
conforme descrito na secao 8.

Utilizar EPI completo, com Oculos de protecdo lateral,
luvas de protecdo de PVC, calcado de seguranca e
vestimenta protetora impermeével. Em caso de grandes
vazamentos, onde a exposicdo é grande, recomenda-se
0 uso de mascara de protecdo com filtro contra vapores
organicos.

Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e
rede de esgotos.

Utilize névoa de agua ou espuma supressora de vapor
para reduzir a dispersdo dos vapores. Utilize barreiras
naturais ou de contencédo de derrame. Colete o produto
derramado e coloque em recipientes préprios. Adsorva o
produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite,
ou qualquer outro material inerte. Coloque o material
adsorvido em recipientes apropriados e remova-0s para
local seguro. Para destinacao final, proceder conforme a
Secdao 13 desta FISPQ.

N&o ha distincdo entre as acdes de grandes e pequenos
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pequenos vazamentos:

vazamentos para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TECNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

Precaucgbes para manuseio
seguro:

Medidas de higiene:

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral
de ventilagdo/exaustao local. Evite formacgédo de vapores
ou névoas. Evite exposicdo ao produto. Evite contato
com materiais incompativeis. Utilize equipamento de
protecéo individual conforme descrito na secao 8.

Lave as maos e o rosto cuidadosamente apos o
manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao
banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e
lavadas antes de sua reutilizacdo. Remova a roupa e o
equipamento de protecdo contaminado antes de entrar
nas areas de alimentacéo.

Condicdes para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevencéao de incéndio e
exploséo:

Condi¢des adequadas:

Materiais para embalagens:

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e
superficies quentes. — N&o fume. Mantenha o recipiente
hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e 0
receptor do produto durante transferéncias. Utilize
apenas ferramentas antifaiscante. Evite o acumulo de
cargas eletrostaticas. Utilize equipamento elétrico, de
ventilacdo e de iluminagdo a prova de explosao.

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem
ventilado, distante de fontes de calor e igni¢ao. O local de
armazenamento deve conter bacia de contencdo para
reter o produto, em caso de vazamento. Mantenha o0s
recipientes bem fechados e devidamente identificados. O
local de armazenamento deve ter piso impermeavel,
isento de materiais combustiveis e com dique de
contencéo para reter em caso de vazamento. Mantenha
afastado de materiais incompativeis. Nao é necessaria
adicdo de estabilizantes e antioxidantes para garantir a
durabilidade do produto.

Semelhante a embalagem original.
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8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

Limites de exposicéo ocupacional:

Indicadores bioldgicos:

TLV-TWA | V= LT
Component STEL
(ACGIH (NR-15,
€ ’ (ACGIH
2012) 2012) ' 1978)
Gasolina 300 ppm 500 ppm NE
Etanol NE 1000 ppm 780 ppm
Benzeno 0,5 ppm 2,5 ppm *

* O benzeno ndo possui LT, mas € objeto do Anexo 13-A,
da NR15, onde, para as empresas sujeitas ao disposto no
Anexo, define-se o parametro VRT-MPT (concentracdo
média de benzeno no ar ponderada pelo tempo, para uma
jornada de trabalho de oito horas, obtida na zona de
respiracdo dos trabalhadores, individualmente ou de
Grupos Homogéneos de Exposicdo - GHE, conforme
definido na Instrugdo Normativa n° 01). Segundo tal
Anexo, os valores estabelecidos para os VRT-MPT séo 1,0
ppm para as empresas abrangidas no Anexo, com
excecdo das siderurgicas, e 2,5 ppm para as siderurgicas.

NE: N&o especificado.

- Benzeno:

A Portaria n° 34, de 20 de dezembro de 2001, do
MTE/SIT/DSST, regulamentou por meio da divulgacéo de
protocolo para utilizagdo do acido trans,trans-muconico
urinario como Indicador Biologico da Exposicdo (IBE)
ocupacional ao benzeno. Valor de referéncia: 0,5 mg/g
creatinina. Valor de correlacdo com 1,0 ppm de benzeno =
1,4 mg/g creatinina.

BEI (ACGIH, 2012):

Acido S-Fenilmercaptirico na urina: 25 pg/g de creatinina
(final da jornada). B
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Medidas de controle de
engenharia:

Medidas de protecéo pessoal

Protecéo dos olhos:

Protecéo da pele e corpo:

Protecéo respiratéria:

Perigos térmicos:

Acido t,t-muc6nico na urina: 500 pg/g de creatinina (final
da jornada). B

B: O determinante pode estar presente em amostras
biolégicas coletadas de pessoas que nao foram
ocupacionalmente expostas em uma concentracdo que
poderia afetar a interpretacdo do resultado. Tais
concentracdes basais estao incorporadas no valor do BEI.

Promova ventilacdo mecanica e sistema de exaustéo
direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na
reducdo da exposicdo ao produto. Manter as
concentragbes atmosféricas, dos constituintes do produto,
abaixo dos limites de exposi¢cédo ocupacional indicados.

Oculos de seguranca (onde houver risco de espirros).

Luvas de protecdo (recomenda-se PVC ou nitrilica) e
vestimenta protetora resistente ao produto (onde houver
risco de espirro).

Recomenda-se a utilizacdo de respirador com filtro para
vapores organicos para exposicfes médias acima da
metade do TLV-TWA. Nos casos em que a exposicao
exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, utilize respirador do tipo
autbnomo (SCBA) com suprimento de ar, de peca facial
inteira, operado em modo de pressao positiva.

Siga orientacdo do Programa de Prevencdo Respiratéria
(PPR), 32 ed. Sao Paulo: Fundacentro, 2002.

N&o apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Aspecto (estado fisico, forma e Liquido limpido amarelado (isento de material em

cor):
Odor e limite de odor:
pH:

Ponto de fusdo/ponto de
congelamento:

suspensao).
Forte e caracteristico.

N&o aplicavel.

N&o disponivel.
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Ponto de ebuli¢éo inicial e faixa de

temperatura de ebulico: >35%C

Ponto de fulgor: <0°C

Taxa de evaporacgao: > 1 (acetato de n-butila = 1).
Inflamabilidade (sélido, gas): N&o aplicavel.

Limite inferior/superior de Informacao referente ao:
inflamabilidade ou explosividade:  _ 5 <4jina:

Superior: 7,1%
Inferior: 1,3%

Presséao de vapor: 79 kPa a 37,8°C (maximo)

Densidade de vapor: Informacéo referente ao:
- Gasolina: 3—4 (ar=1)

Densidade relativa: Nao disponivel.
Solubilidade(s): Insoluvel em agua. Solavel em solventes organicos.

Coeficiente de particdo — n-

octanol/agua: Log kow: 2 — 7.

Temperatura de autoignicao: Informacéao referente ao:
- Gasolina: >250°C

Temperatura de decomposicao: N&o disponivel.
Viscosidade: N&o disponivel.
Outras informacgoes: Densidade: 0,73 — 0,77

Parte volatil: 100% (v/v)

Faixa de destilagdo: 27 - 220 °C a 101,325 kPa (760
mmHgQ)
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10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade:

Possibilidade de reacdes
perigosas:

Condicdes a serem evitadas

Materiais incompativeis:

Produtos perigosos da
decomposicéo:

Produto estavel em condi¢cdes normais de temperatura e
presséao.

N&o sdo conhecidas reacbes perigosas com relacdo ao
produto.

Temperaturas elevadas. Fontes de ignicao e contato com
materiais incompativeis.

Agentes oxidantes fortes e oxigénio concentrado.

Em combustdo libera vapores téxicos e irritantes como
monoxido de carbono, diéxido de carbono, peroxidos e
goma. Quando aquecido pode liberar sulfeto de
hidrogénio.

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Corroséaol/irritacdo a pele:

LesOes oculares graves/
irritagcdo ocular:

Sensibilizagdo respiratdria ou a
pele:

Mutagenicidade em células
germinativas:

Produto ndo classificado como téxico agudo por via oral.
Pode causar nduseas e vomitos, se ingerido.

Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm).
ETAm (oral): > 5000 mg/kg

Provoca irritacdo a pele com vermelhiddo e
ressecamento.

Provoca irritagdo aos olhos com vermelhiddo, dor e
lacrimejamento. O contato repetido dos olhos pode
causar conjuntivite crénica.

Pode ser absorvido pela pele e causar dermatite crbnica
apos contato prolongado. Nao € esperado que provoque
sensibilizacao respiratoria.

Pode provocar defeitos genéticos.

Informacao referente ao:

- Etanol:

Resultados positivos para ensaios in vivo de
mutagenicidade envolvendo células germinativas e
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Carcinogenicidade:

Toxicidade a reproducéo:

Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos — exposi¢céao unica:

somaticas de mamiferos com aumento da frequéncia de
aberracdes cromossdmicas, trocas de cromatides-irmas
e aneuploidias foram encontrados nos linfécitos
periféricos.

- Benzeno:

Danos ao DNA e aumento na incidéncia de micronucleos
foram relatados em linfocitos humanos e de ratos.
Aberracbes cromossbmicas foram observadas em
trabalhadores expostos a substancia.

Pode provocar leucemia e tumores malignos da cavidade
oral, faringe, laringe, eso6fago e figado.

Informacéo referente ao:
- Gasolina:

Carcinogénico em animais com relevancia desconhecida
em humanos (Grupo A3 — ACGIH).

- Etanol:

Carcinogénico para humanos (Grupo 1 — IARC).

- Benzeno:

Carcinogénico para humanos (Grupo 1 — IARC).

Pode prejudicar a fertilidade ou o feto, com alteragdes no
ciclo menstrual, abortos espontaneos, maior incidéncia

de natimorto, defeitos congénitos e problemas de
desenvolvimento do feto.

Informacdes referentes ao:
- Etanol:

Pode causar abortos espontaneos, assim como defeitos
congénitos e outros problemas de desenvolvimento.

- Benzeno:

Existem evidéncias limitadas do potencial teratogénico da
substancia em animais. A exposi¢cdo a substancia tem
sido vinculada a alteragbes no ciclo menstrual, abortos
espontaneos e maior incidéncia de natimortos.

Pode provocar irritacdo das vias respiratorias com tosse,
espirros e falta de ar. Pode provocar sonoléncia, vertigem
e dor de cabeca.
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Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos — exposicao
repetida:

Perigo por aspiracéo:

Pode causar dano ao sistema nervoso central e figado
por exposicao repetida e prolongada.

A aspiracdo para os pulmBes pode resultar em
pneumonite quimica.

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Ecotoxicidade:

Persisténcia e degradabilidade:

Potencial bioacumulativo:

Mobilidade no solo:

Outros efeitos adversos:

Nocivo para 0s organismos aquaticos.
CLso (Cyprinodon variegatus, 96h): 82 mg/L

Espera-se que o produto apresente persisténcia e nao
seja rapidamente degradado.

E esperado potencial de bioacumulagdo em organismos
aquaticos.

BCF: 273 (dado estimado)
Log kow: 2 -7

Moderada.

A liberacdo de grandes quantidades de produto pode
causar efeitos ambientais indesejaveis, como a
diminuicdo da disponibilidade de oxigénio em ambientes
aquaticos devido a formacédo de camada na superficie, e
consequentemente o sufocamento de animais.

13 - CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos recomendados para tratamento e disposi¢cao aplicados ao:

Produto:

Deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo
com a legislagcdo local. O tratamento e a disposicao
devem ser avaliados especificamente para cada produto.
Devem ser consultadas legislagbes federais, estaduais e
municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto
de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos).
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Restos de produtos:

Embalagem usada:

Manter restos do produto em suas embalagens originais
e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado
conforme o estabelecido para o produto.

N&o reutilize embalagens vazias. Estas podem conter
restos do produto e devem ser mantidas fechadas e
encaminhadas para descarte apropriado conforme
estabelecido para o produto.

14 - INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentac¢cfes nacionais e internacionais

Terrestre

NUimero ONU:

Nome apropriado para
embarque:

Classe de risco/ subclasse de
risco principal:

Classe de risco/ subclasse de
risco subsidiario:

NUmero de risco:
Grupo de embalagem:

Hidroviario

Resolugdo n° 5232 de 14 de dezembro de 2016 da
Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),
Aprova as Instrucbes Complementares ao Regulamento
do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas
modificacdes.

3475

MISTURA DE ETANOL E GASOLINA

NA

33
I

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em
aguas brasileiras)

Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcagcdes Empregadas na
Navegacao em Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcagcdes Empregadas na
Navegacao Interior

IMO — “International Maritime Organization” (Organizagéo
Maritima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG
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Code).
Numero ONU: 3475

Nome apropriado para MOTOR SPIRIT

embarque:
Classe de risco/ subclasse de 3
risco principal:
Classe de risco/ subclasse de
: el NA
risco subsidiario:
Grupo de embalagem: I
EmS: F-E, S-E
Perigo ao meio ambiente: O produto n&o é considerado poluente marinho.
Aéreo ANAC - Agéncia Nacional de Aviacado Civil — Resolucéo

n°129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC N°175 — (REGULAMENTO BRASILEIRO DA
AVIACAO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS
PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS N° 175-001 — INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS

ICAO - “International Civil Aviation Organization”
(Organizacéo da Aviagao Civil Internacional) — Doc 9284-
NA/905

IATA - “International Air Transport Association”

(Associacao Internacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR).

NUmero ONU: 3475

Nome apropriado para MOTOR SPIRIT

embarque:

Classe de risco/ subclasse de 3
risco principal:

Classe de risco/ subclasse de NA

risco subsidiario:
Grupo de embalagem: I
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15 - INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentagdes: Decreto Federal n°® 2.657, de 3 de julho de 1998
Norma ABNT-NBR 14725:2012.

Portaria MTE n°® 704 de 28 de maio de 2015 — Altera a
Norma Regulamentadora n° 26.

Produto sujeito a controle e fiscalizacdo do Ministério da
Justica — Departamento de Policia Federal — MJ/DPF,
gquando se tratar de importacdo, exportagcdo e
reexportacdo, sendo indispensavel Autorizacdo Prévia de
DPF para realizacao destas operacgoes.

16 - OUTRAS INFORMACOES

Informagdes importantes, mas néo especificamente descritas as se¢cdes anteriores.

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre 0 manuseio apropriado
do produto e sob as condigcdes normais de uso, de acordo com a aplicacdo especificada na
embalagem. Qualquer outra forma de utilizacgdo do produto que envolva
a sua combinacdo com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas,
séo de responsabilidade do usuario. Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia
guimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe
a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados
guanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢do ao produto quimico.

FISPQ atualizada em agosto de 2015, com ultima atualizacdo em junho de 2017.

Legendas e Abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
BCF — Bioconcentration Factor

BEI — Biological Exposure Indices

CAS - Chemical Abstracts Service

CLso - Concentracao Letal 50%

DL5g - Dose Letal 50%

IARC — International Agency for Research on Cancer
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LEI - Limite de Explosividade Inferior
LES - Limite de Explosividade Superior
LT — Limite de Tolerancia

NR — Norma Regulamentadora

STEL - Short Term Exposure Limit
TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average
Referéncias bibliogréfias:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® E
BEIs®: baseado na documentacédo dos limites de exposi¢cao ocupacional (TLVs®) para
substancias quimicas e agentes fisicos & indices biol6gicos de exposicao (BEIs®). Traducao
Associacédo Brasileira de Higienistas Ocupacional. S&o Paulo, 2012.

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite ™ para Microsoft ® Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agéncia
de Protecdo Ambiental, Washington. 2011. Disponivel em: <
http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>. Acesso em: Setembro de 2013.
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 4. rev. ed.
New York: United Nations, 2011.

HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponivel em:
<http:/toxnet.nim.nih.gov/cgibin/sis/htmlgen?HSDB>. Acesso em: Setembro de 2013.
IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponivel em:
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Setembro de 2013.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7:
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SIRETOX/INTERTOX - SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE RISCOS DE EXPOSICAO
QUIMICA. Disponivel em: <http://www.intertox.com.br>. Acesso em: Setembro de 2013.
TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponivel em:
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1. IDENTIFICACAO

Nome do produto: Cdédigo do produto:

Glicerina bruta 278811000

Fabricante endereco para contato: Principais usos recomendados para a substancia ou mistura
ADM do Brasil Ltda. Ingrediente para nutricdo animal / uso industrial

Av. Roque Petroni Junior, 999 — 9° Andar

Sao Paulo — SP

Brasil

CEP: 04707-910

Tel. 55 11 5185-3500

Nimero do telefone de emergéncia
0800-940-9600 08:00 as 20:00h

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Riscos mais importantes

Classificacdo de acordo com ABNT NBR 14725-2:2009 (Brasil), IRAM 41400-2006 (Argentina), Decreto 346/11 (Uruguai) e
GHS (Sistema Global Harmonizado de Classificagdo e Rotulagem de Produtos Quimicos): N&o classificado como
perigoso.

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucéao

N&o aplicavel
3. COMPOSICAO/INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES
Familia quimica Polidis
Descricéo Co-produto liquido da produgéo de biodiesel, derivado de 6leos vegetais refinados por um
processo de transesterificacio catalisada por uma base.
Sinbnimos: Glicerina derivada de processo de produc¢édo de biodiesel.

O componente (s) do (s) seguinte (s) é sédo considerados (s) perigosa (s) de acordo com o GHS, tal como adoptadas pela
ABNTNBR 14725-2: 2009
Nome quimico No. CAS Peso % Substéncia/Elemento indicador de perigo

Alcool metilico 67-56-1 <0.3 liquido inflaméavel 3. toxicologia aguda 3 (oral)
(dermatoldgica) (inalagéo). STOT SE, categoria 1. Afeta
6rgéos: nervo o6tico, sistema nervoso central.

O(s) componente(s) seguinte(s) ndo é(sdo) considerado(s) perigoso(s) nos termos da GHS, tal como adotadas pela ABNT
NBR 14725-2:2009
Nome quimico No. CAS Peso % Substancia/Elemento indicador de perigo

glicerina 56-81-5 >80 N&o conhecidos

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Descricdo das medidas de primeiros socorros
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Contato com os olhos Enxaguar na totalidade com bastante agua, inclusive debaixo das palpebras.

Contato com a pele Lavar com sab&o e muita agua.

Inalacdo Em caso de inalacé@o acidental de vapores ou produtos de decomposic¢ao, deve deslocar-se para local arejado.
Ingestdo Lavar a boca com agua e depois ingerir bastante agua.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Olhos O contato com os olhos pode causar irritac&o.

Pele Pode provocar irritacdo dérmica.

Inalagdo A inalacéo excessiva da névoa pode resultar em irritagdo respiratdria. Quando na forma de névoa no ar, consulte a
secdo 8 deste documento para os limites de exposicédo relativos a glicerina.

Ingestdo N&o se espera que apresente problemas significativos de satde Grandes doses orais podem provocar distirbios
gastrointestinais. Nao recomendado para consumo humano. N&o se espera que o produto produza efeitos nocivos quando
misturado com alimentos para animais / alimentos para pet nas quantidades recomendadas.

Indicacdo de atencdo médica imediata e tratamento especial necessario
Notas para o médico Formas especiais de tratamento e atencdo médica imediata ndo sdo especificadas. Tratar
sintomaticamente.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Propriedades Inflamaveis
O produto é inflamavel, mas a sua combustao néao ocorre facilmente.

Meio de extingéo

Meios adequados de extingdo substancia quimica seca. espuma resistente ao alcool. Adapte as medidas de combate a
incéndios as condigbes ambientais.

Meios de extingdo que ndo devem ser utilizados por razdes de seguranca Nao existem informacg8es disponiveis.

Perigos especificos da substancia ou mistura

Produtos de combustéo perigosos A decomposicao térmica pode levar a liberagdo de gases e vapores irritantes, Mondxido de
carbono, di6xido de carbono (CO2), Acroleina.

Perigos Especificos Resultantes de N&o conhecidos.

Produto Quimico

Sensibilidade ao impacto mecanico Nenhuma informacao disponivel.

Sensibilidade a descarga estatica  N&o existem informacdes disponiveis.

Medidas de Protecéo da Equipe de Combate a Incéndio
Como em qualquer incéndio, usar equipamento de respiracdo autbnoma e equipamento de protecdo completo, de acordo com o
IRAM-NFPA, ABNT, ou normas internacionais aplicaveis.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucfes pessoais, equipamento de protecéo e procedimentos de emergéncia

Assegurar ventilagdo adequada. O produto pode provocar condig8es instaveis.

Precaucfes ao meio ambiente

Prevenir dispersdo ou derramamento posterior se for mais seguro assim.

Métodos e materiais para a contencédo e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Apanhar e transferir para recipientes corretamente etiquetados.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaucfes para manuseio seguro

Evite respirar vapores ou sprays. Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene e seguranca.
Condi¢bes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado.
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8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Nome quimico Peso % Argentina Bolivia Brasil
glicerina >80 TWA: 10 mg/m?3 mist Nao listado Na&o listado

Nome quimico Peso % Chile Colémbia Peru
glicerina >80 Na&o listado Nao listado TWA: 10 mg/m3 mist

Nome quimico Peso % Uruguai Venezuela México
glicerina >80 Né&o listado Na&o listado N&o listado

Medidas de controle de engenharia

Medidas de higiene

Medidas de protecao pessoal
Protecdo dos olhos/face

Protecédo do corpo e da pele
Protecéo respiratéria

Assegure ventilacdo adequada, especialmente em areas fechadas. Aplicar as medidas
técnicas para agir de acordo com as limites de exposic¢édo relativas a profissdo. No entanto,
€ dever do usuério verificar isto e respeitar os limites de exposic¢ao indicados para o local
de trabalho.

Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene e seguranca.

Caso haja exposicdo a névoa aerotransportada ou se houver a possibilidade de respingos,
€ recomendavel usar 6culos de seguranca com prote¢ao lateral ou 6culos de protecéo.
Luvas de protecao. Roupa com mangas compridas.

Em caso de exposicdo a névoa, spray ou aerossol, deve-se usar equipamento protetor de
respiracdo adequado. Quando os operadores estiverem na presenga de concentracdes
acima do limite de exposicdo, devem utilizar equipamento respiratério certificado.

DO

9. PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Aspecto
Estado Fisico
Odor

Limite de Odor
pH

Ponto de fulgor

Temperatura de auto-ignicédo
Ponto de ebulicéo inicial / faixa de
temperatura de ebulicdo

Ponto de fusédo / ponto de
congelamento

Temperatura de decomposicao
Propriedades oxidantes
Limites superior/inferior
inflamabilidade no ar

Limites superior/inferior
explosividade

Solubilidade em agua
Taxa de evaporagao
Presséo de vapor

Densidade do vapor
Densidade relativa

Viscosidade

Coeficiente de particédo
(n-octanol/agua)

Acastanhado a Marrom
Liguido viscoso
inodoro

Né&o Disponivel

6.5

199 °C / 390.2 °F copo fechado
370 °C / 698 °F
290 °C / 554 °F at 760mmHg

17 °C | 62.2 °F

Né&o Disponivel
N&o Disponivel
N&o Disponivel

N&o Disponivel

Solavel Miscigenavel
Né&o Disponivel
<5 mmHg @ 150° C

Nao Disponivel
1.20-130 @ 15°C

1412 mPa.s @ 20°C
Nao Disponivel
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade e Estabilidabe Quimica Produto estavel sob condi¢cdes normais de uso e armazenamento.

Possibilidade de reacBes perigosas Nenhuma, em condi¢Bes normais de utilizagéo.

CondicGes a serem evitadas Calor, chamas e faiscas. produtos incompativeis.

Materiais a serem evitados agentes oxidantes fortes. bases fortes.

Produtos perigosos da decomposi¢cdo A decomposicao térmica pode levar a liberacéo de gases e vapores irritantes, Monéxido
de carbono, didxido de carbono (CO2), Acroleina.

11. INFORMACAOS TOXICOLOGICAS

Informacéao sobre os efeitos toxicos

Toxicidade aguda

|Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo atendidos.

Nome quimico Peso % LD 50 Oral DL50 Dermal CL50 Inalagéo:
glicerina >80 12600 mg/kg Rat 21900 mg/kg Rat LC50 >2.75 mg/L Rat 4
hour
Alcool metilico <0.3 5628 mg/kg Rat 15800 mg/kg Rabbit 64000 ppm Rat 4 h
83.2mg/L Rat4 h

Corroséolirritacdo da pele

Com base nos dados disponiveis, ndo € irritante, ou é apenas ligeiramente irritante.

Lesdes oculares graves/irritacdo
ocular

Com base nos dados disponiveis, nenhuma evidéncia de les&ol/irritagdo ocular grave.

Sensibilidade respiratéria ou
cutanea

Com base nos dados disponiveis, ndo se espera que tenha ac¢éo sensibilizante cutanea ou
respiratoria.

Mutagenicidade em células
germinativas

Nao é provavel que seja mutagénico.

Carcinogenicidade

Nenhum componente deste produto presente a niveis maiores que ou iguais a 0,1% é
identificado como carcinégeno conhecido ou previsivel.

Toxicidade a reproducdo

Com base nos dados disponiveis, nenhuma evidéncia de toxicidade reprodutiva

Toxicidade para 6rgéos - alvos
especificos - exposi¢do Unica

Sem indicios de toxicidade.

Toxicidade para 6rgéos - alvo
especificos - exposicéo repetida

Repetida exposic¢ao oral por sonda ao glicerol ndo induz efeitos adversos além da irritacéo
local do trato gastrointestinal. Exposigdo a inalacéo ao glicerol, efeitos irritantes foram
observados em 662 mg/m3. Em niveis de exposicdo muito elevados, a névoa de glicerol
pode ser prejudicial aos rins (Campanacci 1965 / Ex. 1-1047). NIOSH (Ex. 8-47) afirma
que, em altas concentracdes, a exposi¢cdo pode causar hemolise, hemoglobindria e
insuficiéncia renal.

Perigo por aspiracao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo atendidos.

Efeitos potenciais na saude
Olhos
Pele
Inalagéo

Ingestéo

O contato com os olhos pode causar irritagdo.

Pode provocar irritacdo dérmica.

A inalacé@o excessiva da névoa pode resultar em irritagéo respiratoria. Quando na forma de
névoa no ar, consulte a secéo 8 deste documento para os limites de exposicao relativos a
glicerina.

Nao se espera que apresente problemas significativos de salde Grandes doses orais
podem provocar distlrbios gastrointestinais. Ndo recomendado para consumo humano.
N&o se espera que o produto produza efeitos nocivos quando misturado com alimentos
para animais / alimentos para pet nas quantidades recomendadas.
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12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade
Nao temos dados quantitativos relativos aos efeitos ecoldgicos deste produto. Componentes: valores de nivel estéo listados
abaixo.
Nome quimico alga de dgua-doce | Toxicidade aguda Daphnia Efeitos nos Outros
para os peixes microrganismos
glicerina LC50: 96h 51 -
57mL/L
(Oncorhynchus
mykiss) static
Alcool metilico LC50: 96h 18-20ml/L
(Oncorhynchus
mykiss) static
LC50: 96h
19500-20700mg/L
(Oncorhynchus
mykiss) flow-through

BCF N&o Disponivel.

Nome quimico log Pow BCF

glicerina -1.76

lAlcool metilico -0.77

Persisténcia e degradabilidade Glicerina é facilmente biodegradavel.

Mobilidade solivel

Avaliacdo de PBT e mPmB Com base em valor muito baixo do log Kow -1,76, ndo € esperado que o glicerol se
bioacumule significativamente.

Qutros efeitos adversos N&o Disponivel

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Sempre que possivel, e as regras e regulamentos permitirem, por favor, reciclar ou gerenciar materiais para minimizar o
desperdicio.

Métodos recomendados para Descarte em conformidade com as leis e regulamentos relativos a este produto na sua
residuos destinagéo final jurisdi¢do.
Embalagens contaminadas Embalagens vazias devem ser descontaminadas e levadas para locais de reciclagem,

valorizag&o ou eliminag&o de residuos.

| 14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Terrestre

RID n&o regulado
ANTT nao regulado
Hidroviario

ADR ndo regulado
IMDG/IMO

Anexo Il da Marpol (granel) — substancias liquidas nocivas: categoria Z, categoria de embarque ndo especificado. Embalagem:
nao listado.

ANTAQ né&o regulado
DPC néo regulado
Aéreo

ANAC néo regulado
ICAO néo regulado
IATA néo regulado
DAC ndo regulado

Produto néo classificado como perigoso para transporte, em conformidade com os regulamentos acima indicados.
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| 15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Estoques Internacionais
Os componentes deste produto estdo relatados nos seguintes inventarios:
Nome quimico TSCA DSL NDSL |EINECS| ELINCS | AICS ENCS China | PICCS | KECL | NZloC

ISHL
glicerina Sim Sim Nao Sim Né&o Sim Sim (7)-338 Sim Sim Sim Annex Sim
200-289-5 (2)-242 1

(KE-29297
)

16. OUTRAS INFORMACOES

Preparado por ADM Oilseed Processing
Data de elaboracéo 10-07-17

Data de revisao 24-07-17

Nimero da Revisao 1

Razéo para a Reviséo MSDS inicial

Abreviaturas e siglas

ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

ADR - Acordo Europeu em relagdo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada Rodoviaria
AICS - Inventério Australiano de Substancias Quimicas (Australia)

ANAC - Agéncia Nacional de Aviagao Civil

ANTAQ - Agéncia Nacional de Transporte Aquaviario

ANTT — Agéncia Nacional de Transporte Terrestre

BCF- factor de bioconcentragéo

CAS - Departamento de Substancias Quimicas

Ceiling - Valor limite maximo

CHINA - Inventéario Chinés de Substancias Quimicas Existentes (China)

DAC — Departamento de Aviacao Civil do Ministério da Aeronautica

DNEL - Nivel determinado para exposi¢do sem efeitos .

DPC - Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha

DSL - Lista de Substancias Domésticas (Canadd)

CE - Comissao Europeia

CES50 - Concentracao efetiva 50

EINECS - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes (UE)

ELINCS - Lista Européia de Substancias Quimicas Notificadas (UE)

ENCS - Substancias Quimicas Novas e Existentes (Japdo) / ISHL - Saude Industrial e Lei de Seguranca
GHS - Sistema Harmonizado Global de Classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos
IARC — Agéncia Internacional de Pesquisa em Cancer

IATA - Regulamentos da Associagdo de Transporte Aéreo Internacional de Produtos Perigosos
ICAO - Organizagao Internacional de Aviacéo Civil

ICL - Em Lista de Comércio (Canadd)
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IMDG - Cadigo Internacional de Produtos Maritimos Perigosos

IMO - Organizagéo Maritima Internacional

IRAM - Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacion (Argentina)

KECL - Substancias Coreanas de Substancias Quimicas Avaliadas e Existentes (Coréia)
CL50 - Concentracéo letal que acarreta o 6bito em 50% da populagdo de determinado teste
DL50 — Dose letal média de determinada populagao teste

NDSL - Lista de Substancias Ndo Domeésticas (Canada)

NFPA - Associacdo Nacional de Proteg&o contra Incéndios

NIOSH - Instituto Nacional de Saude e Seguranga Ocupacional

NOAEL - Nivel sem efeito adverso observado

NZLoC - Inventario de Quimicos da Nova Zelandia (Nova Zelandia)

Organizacao de Cooperacgdo e Desenvolvimento Econémico - OECD

PICCS - Inventéario de Quimicos e Substancias Quimicas (Filipinas)

RID - Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Ralil
STEL - curto prazo limite de exposicao

STOT - Toxidade para Orgdos-Alvo Especificos

STV - Curto Prazo Valor (0 mesmo que STEL)

TSCA - Decreto de Controle de Substancias Toxicas, Secéo 8(b) Inventario (EUA)

TWA - média ponderada de tempo

mPmB — substancias muito persistentes e muito bioacumulativas

As informagdes fornecidas no presente FISPQ estdo de acordo com o nosso melhor conhecimento, informagdes e
crenca, na data de sua publicacdo. As informagdes fornecidas foram concebidas apenas como um guia para a seguranca
da manipulacéo, utilizagdo, processamento, armazenagem, transporte e descarte ndo deve ser considerada como uma
especificagcdo de garantia ou qualidade. As informagdes se referem somente as matérias especificas e pode nao ser
valido para este material usado em combinagdo com qualquer outro material ou em qualquer processo, a menos que

especificado no texto.
Fim
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1 -
Nome do produto:

Cddigo interno de identificagéo:
Principais usos recomendados para
a substéncia ou mistura:

Nome da empresa:
Endereco:

Telefone:
Telefone para emergéncias:

2 - IDENTIFICACAO DE PERIGOS

- Classificagdo de perigo do produto:

- Sistema de classificacdo adotado:

Outros perigos que nao resultam

em uma classificagao:

IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

G.L.P.
BR0401
Combustivel

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Rua Correia Vasques 250
20211-140 - Cidade Nova - Rio de Janeiro (RJ).

0800 728 9001
08000 24 44 33

Gases inflamaveis — Categoria 1
Gases sob pressado — Gas Liquefeito
Mutagenecidade em células germinativas, Categoria 1B

Carcinogenicidade, Categoria 1A

Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 — verséao corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacdo e
Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

Causa asfixia através da reducdo da concentracao de oxigénio no ar.

O contato com o gas liquefeito pode provocar “queimaduras pelo frio”
(frostbite). O produto contribui para a formacao do smog fotoquimico.

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

- Pictogramas

- Palavra de adverténcia

- Frases de perigo:

PERIGO

Gas extremamente inflamavel.
Contém gas sob pressédo: pode explodir sob efeito do calor.
Pode provocar defeitos genéticos.

Pode provocar cancer.
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- Frases de precaucéo:

Obtenha instrugGes especificas antes da utilizagéo.

N&o manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as
precaucdes de segurancga.

Mantenha afastado de calor, faiscas, chama aberta, superficies
quentes. - Nao fume.

Use protecao dos olhos, luvas de protecéo.

Em caso de exposicdo ou suspeita de exposi¢cdo: Consulte um
médico.

Vazamento de gas com chamas: ndo apague, a menos que se possa
conter o vazamento com seguranga.

Elimine todas as fontes de ignicdo se puder ser feito com seguranca.
Armazene em local bem ventilado.

Armazene em local fechado a chave.

Mantenha ao abrigo da luz solar. Armazene em local bem ventilado.

Descarte o conteddo/recipiente em um centro de recebimento de
residuos perigosos ou especiais, em conformidade com a
regulamentacéo local, regional ou internacional.

3 - COMPOSICAO E INFORMACAO SOBRE OS INGREDIENTES

>>>SUBSTANCIA DE PETROLEO
Nome quimico ou comum:

Grupo de substancia de petrdleo:

Sindnimo:
Numero de Registro CAS:

Impurezas que contribuam para o
perigo:

Gas liquefeito de petréleo — G.L.P.

As substancias desta categoria contém principalmente moléculas de
hidrocarbonetos de baixo peso molecular, as quais sdo o perigo
dominante nos gases de hidrocarbonetos de petréleo. Suas
caracteristicas fisicas e quimicas exigem que sejam mantidos dentro
de sistemas rigorosamente fechados. Ao contrario de gases de
refinaria, gases de hidrocarbonetos de petr6leo ndo contém
compostos inorganicos (por exemplo sulfeto de hidrogénio, aménia,
monoéxido de carbono).

Gas de petréleo, liquefeito.
68476-85-7
Este produto ndo contém impurezas que contribuam para o perigo.
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4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalacéao:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestéo:

Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos ou tardios:

Protecéo do prestador de socorros
e/ou notas para o0 médico:

Remova a vitima para local arejado e mantenha-a em repouso.
Monitore a funcdo respiratéria. Se a vitima estiver respirando com
dificuldade, forneca oxigénio. Se necessario aplique respiracao
artificial. Procure atencao médica. Leve esta FISPQ.

Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta
com grande quantidade de agua, por pelo menos 15 minutos.
Procure atengcdo médica. Leve esta FISPQ.

Lave com agua corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo

as pélpebras abertas. No caso de uso de lentes de contato, remova-
as, se for facil. Contate um CENTRO DE INFORMAGCAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

N&o se aplica, produto gasoso.

Hipoxia causada pela asfixia pode causar fadiga, deficiéncia visual e
incoordenagcdo motora, capacidade de alterar o julgamento, cianose,
perda de consciéncia e em casos severos, morte. O contato com o
gas liquefeito pode provocar “queimaduras pelo frio” (frosthite
).tornando a pele branca ou amarelada com aspecto ceroso.

O tratamento sintomatico deve compreender, sobretudo, medidas de
suporte como corre¢do de distdrbios hidroeletroliticos, metabdlicos,
além de assisténcia respiratéria. Em caso de contato com a pele nao
friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extin¢cdo apropriados:

Meio de extingdo ndo recomendados:

Perigos especificos da mistura ou
substéancia:

Medidas de protecdo da equipe de
combate aincéndio:

Compativel com p6 quimico, espuma resistente a alcool, didéxido de
carbono (CO,) e neblina de agua.

Jatos d’agua. Nao jogue agua diretamente no ponto de vazamento,
pois pode ocorrer congelamento.

Gas extremamente inflamavel.

Risco de explosdo, se a ignicdo for a é&rea fechada.
Espontaneamente explosivo a luz do sol com cloro.

Forma mistura explosiva com o ar e agentes oxidantes.

Combustao pode gerar fumos anestésicos.

Equipamento de protecao respiratdria do tipo autbnomo (SCBA) com
pressdo positiva e vestuario protetor completo.

Combata o incéndio & méxima distancia possivel ou monitorar os
esguichos. Se possivel, combata o incéndio a favor do vento.

N&o extinguir o fogo antes que o vazamento seja contido.

Para grandes incéndios, utilize suportes de mangueiras ou monitore
0s esguichos, se isto for impossivel abandonar a area.

Resfrie os contéineres com grandes quantidades de agua até que o
fogo tenha sido extinguido.

Remova os recipientes da area de incéndio, se possivel, sem correr
riscos adicionais.
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6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais

Para o pessoal que ndo faz parte dos gjimine todas as fontes de ignicio. Impedir fagulhas ou chamas. N&o

servicos de emergeéncia: fume na area de risco e impeca que ocorram fagulhas e chamas.
Isolar a area, em um raio de 100 metros, no minimo, em todas as
direcdes. Nao toque nos recipientes danificados ou no material
derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalagéo,
contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de protecao
individual conforme descrito na secéo 8.

Para pessoal de servico de emergéncia: Utilizar EPI completo, com Gculos de seguranca, luvas de protecdo
de PVC, vestimenta de impermeavel.

Precauc¢des ao meio ambiente: . ya . -
¢ Utilize spray d’agua para reduzir os fumos no ar. Utilize ar forcado

para manter a concentracao do gas abaixo do valor explosivo.

Metodos e materiais para contencao e Interrompa o vazamento se ndo houver risco. Alivie o conteldo
limpeza: vagarosamente para a atmosfera. Ventile a area de vazamento ou
remova o recipiente para area bem ventilada.

Diferencas na acdo de grandes e Na&o héa distincéo entre as a¢des de grandes e pequenos vazamentos
pequenos vazamentos: para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
MEDIDAS TECNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

- Precaugdes para manuseio seguro: Evite inalacdo dos fumos. Mantenha os recipientes bem fechados e
adequadamente identificados. Mantenha o protetor de valvula do
cilindro (CAP) em sua posicdo, até o momento do uso. N&o abra o
cilindro se 0 mesmo apresentar sinais de danos. Evite o contato com
a pele, olhos e roupas. Evite respirar vapores/névoas do produto.
Utilize equipamento de protecdo individual ao manusear o produto,
descritos na sec¢éo 8. Se o gas for langcado para um lugar confinado,
imediatamente evacue a area.

- Medidas de higiene: N&o coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem
as maos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas
contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua
reutilizacéo.

Condi¢cdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevencao de incéndio e explosao: Gés extremamente inflamavel. Mantenha recipientes longe de fontes
de calor e de ignicdo. Forma misturas explosivas com o ar e agentes
oxidantes. O recipiente pode romper devido ao aquecimento.
Espontaneamente explosivo a luz do sol com cloro. Contéineres,
tubulagcdo e equipamentos utilizados durante operacdes de
transferéncia devem ser constituidos por materiais condutores e
devem permanecer conectados e aterrados. Quando o produto for
usado, manuseado, fabricado ou estocado, devem ser utilizados
equipamentos elétricos (incluindo o sistema de ventilacdo / exaustdo)
a prova de explosdao. Devem ser usados somente equipamentos e
ferramentas anticentelhas durante as opera¢des de manuseio deste
produto. Mantenha bem acessiveis os equipamentos de combate a
incéndio e para contengcéo de derramamentos ou vazamentos.
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Condicdes adequadas: Mantenha o produto em local fresco, seco, protegido de luz solar

direta e a prova de fogo. Mantenha os cilindros na posicao vertical,
fixados a parede ou em outra estrutura solida. O local de
armazenamento deve ter piso impermeavel, ndo oxidante e com
dique de contenc¢do para reter o produto em caso de vazamento.
Armazenar em tanques adequados colocados na barreira de
contencdo em caso de vazamento. Especificacfes de engenharia
devem atender as regulamentacées locais. Ndo é necessaria adicao
de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do
produto. Este produto pode reagir, de forma perigosa, com alguns
materiais incompativeis conforme destacado na Secéo 10.

Materiais para embalagens: - . . .
Armazenar em cilindros horizontais de ago e carbono a temperatura

ambiente e pressao de 15 Kg/cmz, em areas ventiladas, longe de
chamas e fontes de ignigéo.

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL
Parametros de controle especificos
Limite de exposi¢cdo ocupacional:

Nome quimico TLV - TWA
comum (ACGIH)
G.L.P. (Gas 1.000 ppm
liquefeito do
petréleo)
-Indicadores biolégicos: N&o estabelecidos.
Medida de controle de engenharia: Promova ventilagdo mecéanica e sistema de exaustdo direta para o

meio exterior. Estas medidas auxiliam na reducdo da exposi¢do ao
produto. E recomendado tornar disponiveis chuveiros de emergéncia
e lava olhos na &rea de trabalho. Manter as concentracbes da
substancia ou mistura no ar abaixo dos limites de exposicao
ocupacional indicados.

Medidas de protecado pessoal
Protecéo dos olhos/face: Oculos de seguranca (onde houver risco de espirros).

Protecdo da pele e corpo: Luvas de protecdo (recomenda-se PVC ou nitrilica) e vestimenta
protetora resistente ao produto (onde houver risco de espirro).

Protecao respiratdria Recomenda-se a utilizagdo de respirador com filtro para vapores
organicos para exposicbes médias acima da metade do TLV-TWA.
Nos casos em que a exposicdo exceda trés vezes o valor TLV-TWA,
utilize respirador do tipo auténomo (SCBA) com suprimento de ar, de
peca facial inteira, operado em modo de presséo positiva.
Siga orientacdo do Programa de Prevencao Respiratoria (PPR),
32 ed. S&o Paulo: Fundacentro, 2002.

Precaucdes especiais: Nao apresenta perigos térmicos.
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9 - PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS
Aspecto: Gasoso e incolor.
Odor: Caracteristico.
Ph: N&o aplicavel.
Ponto de fusdo/ponto de Nao disponivel.
congelamento:
Ponto de ebulicéo inicial e faixa de -42,2°C
temperatura de ebuli¢éo:
Ponto de fulgor: Nao disponivel.
Taxa de evaporacéo: N&o disponivel.
Inflamabilidade: Inflamével.
Limite inferior/superior de Superior: 8,5 — 9,5%
inflamabilidade ou explosividade: Inferior: 1,9 — 2,1%
Presséo de vapor: >1 atm.
Densidade de vapor: 1,45-2,00 (ar=1)
Densidade: 0,5-0,6.
Solubilidade: Na agua: insoltvel.
Em solventes organicos: bastante solavel.
Coeficiente de particdo — n- N&o disponivel.
octanol/agua:
Temperatura de auto-ignig&o: Nao disponivel.
Temperatura de decomposic¢ao: Nao disponivel.
Viscosidade: N&o disponivel.
Outras informagdes: Parte volatil: 100% (v/v)
10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade: . . . . .
Estavel sob condi¢bes usuais de manuseio e armazenamento. N&o

sofre polimerizacéo.

Possibilidade de reagées perigosas: A combinacao de niquel, carbonila, oxigénio e n-butano com o GLP
resultam em explosdo a temperaturas entre 20 - 40 °C.
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Condicdes a serem evitadas:

Materiais incompativeis:

Produtos perigosos da decomposicao:

1 -
Toxicidade aguda:
Corroséaolirritagdo da pele:

Lesbes oculares

ocular:

graves/ irritacéo

Sensibilizacéo respiratdria ou a pele:

Mutagenicidade células

germinativas:

em

Carcinogenicidade:
Toxicidade a reproducéo:

Toxicidade para 6rgédos-alvo
especificos — exposicédo Unica:

Toxicidade para O6rgédos-alvo
especificos — exposicao repetida:

Perigo por aspiragéo:

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS

Temperaturas elevadas. Umidade. Fontes de igni¢do. Contato com
materiais incompativeis. Armazenamento por mais de seis meses.

Agentes oxidantes, niquel, carbonila oxigénio e n-butano.

Vapores anestésicos, mondxido e diéxido de carbono.

INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Causa asfixia.

O contato do gas liquefeito com a pele pode causar “queimaduras
pelo frio” (frostbite).

O contato do gas liquefeito com os olhos pode causar “queimaduras
pelo frio” (frostbite). Exposi¢cdo ao smog fotoquimico irrita a mucosa
dos olhos.

Nao é esperado que o produto provoque sensibilizagédo respiratoria
ou a pele.

N&o € esperado que o produto apresente mutagenicidade em células
germinativas.

N&o é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
N&o é esperado que o produto apresente toxicidade a reproducao.

Em elevadas concentracbes pode diminuir a concentracdo de
oxigénio e causar aumento da frequéncia cardiaca e do fluxo de ar,
fadiga anormal, vOémito, inconsciéncia, convulsdes, colapso
respiratorio e morte. O n-butano pode causar depressédo do sistema
nervoso central (SNC) com dores de cabeca, ndusea, tontura,
sonoléncia e confusdo. Exposicdo ao smog fotoquimico irrita o trato
respiratorio.

Exposicdo repetida ao smog fotoquimico pode piorar doencas
respiratérias como a asma.

N&o é esperado que o produto apresente perigo por aspiracdo.

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto.

Ecotoxicidade:
Persisténcia e degradabilidade:
Potencial bioacumulativo:

Mobilidade no solo:

Outros efeitos adversos:

N&o é esperado que o produto apresente perigo para organismos
aquaticos.

E esperada rapida degradacéo e baixa persisténcia.
N&o é esperado potencial de bioacumulacéo.

Nao determinada.

Contribui para a formacgdo do smog fotoquimico pela degradacéo na
atmosfera através de reacdes fotoquimicas para formar oxidantes
fotoquimicos e interferindo no ciclo fotoquimico dos Oxidos de
nitrogénio.
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13 - CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Métodos recomendados para tratamento e disposi¢ao aplicados ao

Produto:

Restos de produtos:

Embalagem usada:

O tratamento e a disposicdo do produto devem ser avaliados
tecnicamente, caso a caso. Outros métodos consultar legislacao
federal e estadual: Resolucdo CONAMA 005/1993, NBR
10.004/2004.

Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e
dentro de tambores metdlicos, devidamente fechados, de acordo
com a legislacao aplicavel. O descarte deve ser realizado conforme o
estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de
processamento em cimenteiras e a incineragao.

Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem
destruidas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio
para rotas de recuperagéo dos tambores ou incineracao.

14 - INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE
Regulamentagdes nacionais e internacionais

Terrestre:

Hidroviario:

Aéreo:

NUmero ONU:

Nome apropriado para embarque:

Decreto n°® 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o regulamento
para o transporte rodoviario de produtos perigosos e da outras
providéncias.

Agéncia Nacional de transportes terrestres (ANTT): Resolugéo N°.
5232/16.

DPC - Diretoria de Portos e Costas ( Transporte em &aguas
brasileiras)

Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcacbes Empregadas na Navegacdo em
Mar Aberto.

NORMAM 02/DPC: Embarcacbes Empregadas na Navegacéo
Interior.

IMO — “International Maritime Organization” ( Organizacdo Maritima
Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) —
Incorporating Amendment 34-08;2008 Edition.

DAC -Departamento de Aviacéo Civil: IAC 153-1001.

Instrucdo de Aviacdo Civil — Normas para o transporte de artigos
perigosos em aeronaves civis.

IATA — “ International Air Transport Association” ( Associacdo
Nacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR) - 51
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Classe e subclasse derisco principal: 2.1

Classe de risco/subclasse de risco NA
subsidiario:
NUmero de risco: 23

Grupo de embalagem: -

Perigo ao meio ambiente: O produto nao é considerado poluente marinho.

15 - REGULAMENTACOES
Regulamentagdes:

Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998.

Norma ABNT-NBR 14725:2012.

Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos).
Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Portaria MTE n°® 704 de 28 de maio de 2015 — Altera a Norma Regulamentadora n° 26.

16 - OUTRAS INFORMACOES
Informacfes importantes:

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto quimico e fornece informagées quanto a
protecdo, a seguranga, a saude e ao meio ambiente.

Adverte-se que 0 manuseio de qualquer substéncia quimica requer o conhecimento prévio de seus
perigos pelo usuario. Cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus empregados e
contratados quanto aos possiveis riscos advindos do produto.

Siglas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS - Chemical Abstracts Service

DL50 - Dose letal 50%

STEL - Short Term Exposure Level

TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average

Bibliografia:

ECB] EUROPEAN CHEMICALS BUREAU. Diretiva 67/548/EEC (substdncias) e Diretiva 1999/45/EC
(preparag6es). Disponivel em: http://ecb.jrc.it/. Acesso em: outubro de 2010.

[EPI-USEPA] ESTIMATION PROGRAMS INTERFACE Suite - United States Environmental Protection
Agency. Software.

[HSDB] HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponivel em: http://toxnet.nIm.nih.gov/cgi-
bin/sis/htmlgen?HSDB. Acesso em: outubro de 2010.

[IARC] INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponivel em:
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php. Acesso em: outubro de 2010.

[IPCS] INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY — INCHEM. Disponivel em:
http://www.inchem.org/. Acesso em: outubro de 2010.

[IPIECA] INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY ENVIRONMENTAL CONSERVATION ASSOCIATION.
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Guidance on the application of Globally Harmonized System (GHS) criteria to petroleum substances.
Version 1. June 17" 2010. Disponivel em:
http://www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17_june_2010.pdf. Acesso em: outubro de 2010.
[[UCLID] INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [s.L]:

European chemical Bureau. Disponivel em: http://ecb.jrc.ec.europa.eu. Access in: outubro de 2010.

[NIOSH] NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards.
Disponivel em: http://www.cdc.gov/niosh/. Acesso em: outubro de 2010.

[NITE-GHS JAPAN] NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION.

Disponivel em: http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html. Acesso em: outubro de 2010.

[PETROLEUM HPV] PETROLEUM HIGH PRODUCTION VOLUME. Disponivel em:
http://www.petroleumhpv.org/pages/petroleumsubstances.html. Acesso em: outubro de 2010.

[REACH] REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS.
Commission Regulation (EC) No 1272/2008 of 16 December 2008 amending and repealing Directives
67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of
the Council on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.

[SIRETOX/INTERTOX] SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE RISCOS DE EXPOSICAO QUIMICA.
Disponivel em: http://www.intertox.com.br. Acesso em: outubro de 2010.

[TOXNET] TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemlIDplus Lite. Disponivel em:
http://chem.sis.nim.nih.gov/. Acesso em: outubro de 2010.



IDENTIFICACAO

NUmero Rotulo de
ONU Nome do produto o

1972 GAS NATURAL LIQUEFEITO

NuUmero de risco Classe / Subclasse

223 2.1

Sindnimos

GNL

Aparencia 3

GAS COMPRIMIDO LIQUEFEITO; SEM COLORACAQ; SEM ODOR; ELUTUA E
FERVE EM AGUA; PRODUZ NUVEM DE VAPOR INFLAMAVEL VISIVEL.

Férmula molecular Familia quimica
CH4 + C2H6 HIDROCARBONETO

Fabricantes

Para informacdes atualizadas recomenda-se a consulta as seguintes instituicoes ou
referéncias:

ABIQUIM - Associacdo Brasileira da Industria Quimica: Fone 0800-118270

ANDEF - Associacdo Nacional de Defesa Vegetal: Fone (11) 3081-5033

Revista Quimica e Derivados - Guia geral de produtos quimicos, Editora QD: Fone (11)
3826-6899

Programa Agrofit - Ministério da Agricultura

MEDIDAS DE SEGURANCA

Medidas preventivas imediatas

EVITAR CONTATO COM O LIQUIDO. MANTER AS PESSOAS AFASTADAS.
CHAMAR OS BOMBEIROS. PARAR O VAZAMENTO SE POSSIVEL. EVACUAR
A AREA EM CASO DE GRANDE VAZAMENTO. DESLIGAR AS FONTES DE
IGNICAO. FICAR CONTRA O VENTO E USAR NEBLINA D'AGUA PARA
BAIXAR O VAPOR.

Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) ) ~
USAR ROUPA DE PROTECAO TERMICA E MASCARA DE RESPIRACAO
AUTONOMA.

RISCOS AO FOGO

Acdes a serem tomadas quando o produto entra em combustao

DEIXAR O FOGO QUEIMAR. ESFRIAR A AREA EXPOSTA E PROTEGER-SE
COM AGUA. PARAR O VAZAMENTO SE POSSIVEL. O RETROCESSO DA
CHAMA PODE OCORRER DURANTE O ARRASTE DE VAPOR.



http://www.abiquim.org.br/
http://www.agricultura.gov.br/html/agrofit.htm

Comportamento do produto no fogo _ )
O VAPOR PODE EXPLODIR SE A IGNICAO FOR EM AREA FECHADA.

Produtos perigosos da reagao de combustao
NAO PERTINENTE.

Agentes de extin¢do que ndo podem ser usados
AGUA.

Limites de inflamabilidade no ar
Limite Superior: 14%
Limite Inferior: 5,3%

Ponto de fulgor
GAS INFLAMAVEL

Temperatura de ignicao

537,6 °C

Taxa de queima

12,5 mm/min

Taxa de evaporagao (éter=1)

DADO NAO DISPONIVEL

NFPA (National Fire Protection Association)
Perigo de Saude (Azul): 1

Inflamabilidade (Vermelho): 4
Reatividade (Amarelo): 0

PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS E AMBIENTAIS

Peso molecular Ponto de ebulicdo (°C) Ponto de fusdo (°C)

> 16 - 161 -182,2
Temperatura critica (°C) Pressdo critica (atm) Densidade relativa do vapor
-82,2 45,78 0,55-1,0

Densidade relativa do Pressdo de vapor Calor latente de vaporizacao
liquido (ou solido) 760 mmHg A - 161 °C (cal/g)

0,415-0,45A 16 °C 120
Calor de combustdo (cal/g) |Viscosidade (cP)

-12000 A -13000 DADO NAO

DISPONIVEL

Solubilidade na agua pH_

INSOLUVEL NAO PERT.

Reatividade quimica com agua

NAO REAGE.

Reatividade quimica com materiais comuns

NAO REAGE.

Polimerizagao
NAO OCORRE.



Reatividade quimica com outros materiais
DADO NAO DISPONIVEL.

Degradabilidade
PRODUTO VOLATIL.

Potencial de concentracdo na cadeia alimentar
NENHUM.

Demanda bioquimica de oxigénio (DBO)
NENHUMA.

Neutralizacao e disposicao final
DADO NAO DISPONIVEL.

INFORMACOES ECOTOXICOLOGICAS

Toxicidade - limites e padrdes

L.P.O.: DADO NAO DISPONIVEL

P.P.: NAO PERTINENTE

IDLH: DADO NAO DISPONIVEL

LT: Brasil - Valor Médio 48h: DADO NAO DISPONIVEL
LT: Brasil - Valor Teto: DADO NAO DISPONIVEL

LT: EUA - TWA: NAO ESTABELECIDO

LT: EUA - STEL: NAO ESTABELECIDO

Toxicidade ao homem e animais superiores (vertebrados)
M.D.T.: DADO NAO DISPONIVEL
M.C.T.: DADO NAO DISPONIVEL

Toxicidade: Espécie: RATO

Toxicidade: Espécie: CAMUNDONGO
Toxicidade: Espécie: OUTROS
Toxicidade aos organismos aquaticos: PEIXES : Espécie

Toxicidade aos organismos aquaticos: CRUSTACEOS : Espécie
Toxicidade aos organismos aquaticos: ALGAS : Espécie
Toxicidade a outros organismos: BACTERIAS

Toxicidade a outros organismos: MUTAGENICIDADE
Toxicidade a outros organismos: OUTROS

Informacdes sobre intoxicagao humana
EVITAR CONTATO COM O LIQUIDO. MANTER AS PESSOAS AFASTADAS.
CHAMAR OS BOMBEIROS. PARAR O VAZAMENTO SE POSSIVEL. EVACUAR



A AREA EM CASO DE GRANDE VAZAMENTO. DESLIGAR AS FONTES DE
IGNICAO. FICAR CONTRA O VENTO E USAR NEBLINA D'AGUA PARA
BAIXAR O VAPOR.

Tipo de contato Sindrome tdxica Tratamento
VAPOR NAO E IRRITANTE PARA OS | MOVER PARA O AR
OLHOS, NARIZ E FRESCO. SE A
GARGANTA. SE INALADO, RESPIRACAO FOR
CAUSARA TONTURA, DIFICULTADA OU
DIFICULDADE PARAR, DAR OXIGENIO
RESPIRATORIA OU PERDA  OU FAZER RESPIRACAO
DA CONSCIENCIA. ARTIFICIAL.
Tipo de contato Sindrome toxica Tratamento
LIQUIDO CAUSARA ENXAGUAR AS AREAS
ENREGELAMENTO. AFETADAS COM MUITA
AGUA. NAO ESFREGAR
AS AREAS AFETADAS.

DADOS GERAIS

Temperatura e armazenamento
-162.2°C.

Ventilagdo para transporte
VALVULA DE ALIVIO.

Estabilidade durante o transporte
ESTAVEL.

Usos B )
DADO NAO DISPONIVEL.

Grau de pureza
VARIAVEL.

Ragioatividade
NAO TEM.

Método de~coleta )
DADO NAO DISPONIVEL.

Caodigo NAS (National Academy of Sciences)

FOGO SAUDE POLUICAO DAS REATIVIDADE
Fogo: 4 Vapor Irritante: 0 AGUAS Outros Produtos
Liquido/Solido Toxicidade humana: 0 Quimicos: 0
Irritante: 0 Toxicidade aquéatica: 0 Agua: 0
Venenos: 0 Efeito estético: 0 Auto reacdo: 0

OBSERVACOES

POTENCIAL DE IONIZACAO (PI) = DADO NAO DISPONIVEL
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|1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA.

Nome do Produto: Soda Caustica (NaOH) — escamas ou fundida. Graus Rayon, Comercial e
Membrana

Principais usos recomendados para a substédncia ou mistura: Fabricacdo de sabdes e
detergentes, tratamento de superficies de metais ferrosos, formulacdo de banhos de
eletrodeposicdo, na mercerizacdo de produtos téxteis, na regeneracdo de resinas de troca
ibnica e na correcdo de pH em varios processos industriais — de alimentos, alcoois e
farmacéuticos.

Nome da empresa: Gotaquimica Produtos Quimicos Ltda.

Endereco: Rua Paschoal Zimbardi, 307- Cumbica - Guarulhos - SP. — 07224-107
Telefone da empresa: (011) 2413-9922 Fax: (011) 2412-4195
Telefone para emergéncias: Abiquim : 0800-118270 (Discagem Direta Gratuita)

Internet: vendas@gotaquimica.com.br
qualidade@qotaquimica.com.br
Www.gotaguimica.com.br

|2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS.
Classificacdo de Perigo do Produto Quimico:

IDENTIFICACAO DO PERIGO CATEGORIA
Corrosivo para 0s metais 1

Toxicidade aguda — Oral 3

Toxicidade aguda - Dérmica
Corrosaol/irritacao a pele

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular
Sensibilizagéo a pele

Perigo por aspiracao

Perigo ao ambiente aquatico

WN|R (RPN

Sistema de classificagao utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 — versao corrigida
2:2010. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagcdo e Rotulagem de Produtos
Quimicos, ONU.

HIDROXIDO DE SODIO
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Classificacao de perigo do produto quimico:

COR

Saude: 3
Inflamabilidade: O
Instabilidade: 1
Especifico: CORROSIVO

Sistema de classificacao utilizado:
National Fire Protection Association: NFPA 704.

Classificacao de perigo do produto quimico:

sAUDE

INFLAMABILIDADE

REATIVIDADE 1

PROTECAO PEssoAL | G

Sistema de classificagdo utilizado:
Hazardous Materials Identification System: HMIS

Outros perigos que néo resultam em uma classificacao
Reage violentamente com 4cidos fortes.

Elementos Apropriados da Rotulagem

e Pictogramas:

HIDROXIDO DE SODIO
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Rev.: 05

e Frases de perigo:
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H301 Toéxico se ingerido.
H305 Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.
H312 Nocivo em contato com a pele.
H314 Provoca queimadura severa a pele e danos aos olhos.
H317 Pode provocar reacdes alérgicas na pele.
H318 Provoca lesbes oculares graves
H402 Nocivo para 0s organismos aquaticos.

e Frases de precaucéao:
P234 Conserve somente no recipiente original.
P260 Nao inale a poeira gerada pelo produto.
P264 Lave-se cuidadosamente ap0s 0 manuseio.
P270 N&o coma, beba ou fume durante a utilizagdo do produto. P272 A roupa de
trabalho contaminada néo pode sair do local de trabalho.
P273 Evite a liberagdo para o meio ambiente.
P280 Use luvas, roupa e 6culos de protecéo.
P301 + P310 EM CASO DE INGESTAO: Contate imediatamente um CENTRO DE
INFORMAGAO TOXICOLOGICA ou médico.
P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTAO: Enxague a boca. Ndo provoque
vomito.
P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxadgue a pele com agua ou tome uma
ducha com agua em abundancia.
P304 + P340 EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a
mantenha em repouso numa posi¢cao que nao dificulte a respiracéo.
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague
cuidadosamente com a agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de
contato, remova-as se for facil, Continue enxaguando.
P312 Caso sinta indisposicéo: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou médico.
P321 Caso necessario, administrar tratamento especifico.
P363 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente.
P363 + P313 Em caso de irritacdo ou erupgao cutanea: Consulte um meédico.
P390 Absorva o produto derramado, a fim de evitar danos materiais.
P405 Armazene em local fechado a chave.

HIDROXIDO DE SODIO
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P406 Armazene o residuo em recipiente resistente a corrosdo com revestimento
interno resistente.

P501 Descarte o conteudo e/ou recipiente em conformidade com as regulamentacgées
locais.

|3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES.

Substancia

e Nome quimico comum
ou nome técnico . Hidroxido de Sadio
(substéancia pura comercializada com concentragdo maior ou igual a 97,5% NaOH)

e Sinbnimo : Soda Caustica em Escamas ou Fundida
e N°de Registro no CAS : 1310-73-2

e Impurezas que contribuem para o perigo
N&o apresenta impurezas que contribuam para o perigo.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS.

Medidas de primeiros-socorros
e Inalacéao

Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posi¢do que nao
dificulte a respiragdo. Contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um
médico. Leve esta FISPQ.

e Contato com a pele

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa
contaminada. Enxague a pele com agua/tome uma ducha. Contate um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um meédico. Leve esta FISPQ.

e Contato com os olhos

Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de
contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando. Contate imediatamente um
CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

¢ Ingestao

HIDROXIDO DE SODIO
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Produto corrosivo. Se ingerido, ndo provoque o vomito. Faca a diluicdo imediatamente,
fornecendo a vitima grandes quantidades de agua. Caso ocorra vomito espontaneo,
forneca agua adicional e mantenha a vitima em local arejado. Contate imediatamente
um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

e Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Toxico se ingerido. Pode causar perfuragdes nos tecidos da boca, garganta, es6fago e
estbmago. Nocivo em contato com a pele. Provoca queimadura severa a pele com
possibilidade de destruicdo dos tecidos. Provoca lesdes oculares graves com dor,
lacrimejamento, podendo levar a cegueira. Pode provocar prurido e dermatite. Pode
causar tosse e até pneumonia quimica.

e Notas para o médico:

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, 0 tratamento
sintomético deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como corre¢cdo de
distarbios hidroeletroliticos, metabdlicos, além de assisténcia respiratdria. Em caso de
contato com a pele n&o friccione o local atingido.

|5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO.

Meios de extincao:
e Apropriados:
Compativel com agua na forma de neblina, CO2 ou pd quimico seco
e NA&o recomendados:
Jatos d’agua de forma direta.

Perigos especificos da mistura ou substancia:
A combustdo do produto quimico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e
toxicos.

Medidas de protecéo da equipe de combate a incéndio:
Equipamento de protecdo respiratoria do tipo autbnomo (SCBA) com pressao positiva e
vestuario protetor completo. Contéineres e tanques envolvidos no incéndio devem ser
resfriados com neblina d’agua.

|6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO.

Precaucdes pessoais

e Parao pessoal que néo faz parte dos servigos de emergéncia:

HIDROXIDO DE SODIO
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Isole o vazamento e fontes de ignicdo preventivamente. Nao fume. Nao toque nos
recipientes danificados ou no material derramado sem o0 uso de vestimentas
adequadas. Utilize equipamento de protecéo individual conforme descrito na se¢ao 8.

Para pessoal de servico de emergéncia:

Utilizar EPlI completo, com luvas de PVC ou borracha, avental em PVC ou em
borracha, vestuario protetor anti-acido (PVC ou material equivalente), botas em
borracha ou em PVC, Oculos de protecdo contra respingos, e em determinadas
atividades, protetor facial e mascara (facial inteira ou semi-facial) com filtro contra
gases acidos ou mascara facial inteira com linha de ar ou conjunto autbnomo de ar
respiravel.

Precaucdes ao meio ambiente:
Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de esgotos.

Métodos e materiais para contencao e limpeza:

Recuperar o produto derramado colocando em tambores apropriados, identificar
conforme estabelecido no transporte. Antes da disposicdo, proceder a devida
neutralizacéo, utilizando &cidos diluidos como cloridrico ou acético, observando o0s
riscos da reacdo que pode ser violenta. Para destinacao final, proceder conforme a
Secao 13 desta FISPQ.

Diferencas na acéo de grandes e pequenos vazamentos
N&o ha distincdo entre as acdes de grandes e pequenos vazamentos para este
produto.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.

Medidas técnicas apropriadas para 0 manuseio:

Precaucdes para manuseio seguro:

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilacdo/exaustéo local.
Evite formacdo de vapores e névoas. Evite inalar o produto em caso de formacéo de
vapores e névoas. Evite contato com materiais incompativeis. Use luvas de protecéo,
roupa de protecéo, protecao ocular e/ou protecao facial como indicado na Secéo 8.

Medidas de higiene:

Lave as maos e o rosto cuidadosamente ap0s o manuseio e antes de comer, beber,
fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de
sua reutilizacdo. Remova a roupa e o equipamento de protecdo contaminado antes de
entrar nas areas de alimentacao.

Condicdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:

Prevencao de incéndio e explosao:

HIDROXIDO DE SODIO
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N&o é esperado que o produto apresente risco de incéndio ou exploséo.

e CondicOes adequadas:
A soda caustica em escamas deve ser empilhada em paletes com no maximo 10
sacos, em area coberta e piso em umidade. Armazene em local bem ventilado, longe
da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. N&o é necesséario adicdo de estabilizantes
e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. Este produto pode reagir, de
forma perigosa, comalguns materiais incompativeis conforme destacado na Sec¢éo 10.

e Materiais para embalagens

Recomendados:
Sacos de polietileno de 25 kg.

N&o recomendados:
Papel, papeldo, metélicas e similares.

|8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL.

Parametros de controle

e Limite de exposicéo ocupacional

Nome quimico TLV-C
ou comum (ACGIH, 2012)
Hidréxido de sodio 2 mg/m?3

C — Celling

e Indicadores bioldgicos
N&o estabelecidos.

e Medidas de controle de engenharia:
Promova ventilagdo mecénica e sistema de exaustéo direta para o meio exterior. Estas
medidas auxiliam na reducdo da exposicdo ao produto. E recomendado tornar
disponiveis chuveiros de emergéncia e lava olhos na area de trabalho. Manter as
concentracbes da substancia ou mistura no ar abaixo dos limites de exposicédo
ocupacional indicados.

Medidas de protecéo pessoal:

e Protecao dos olhos/face:
Oculos com protecao lateral.

e Protecdo da pele e do corpo:
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Luvas de protecédo adequada, avental em PVC ou em borracha, vestuario protetor anti-
acido (PVC ou outro material equivalente) e botas em borracha ou em PVC

e Protecdo respiratoria:

Sob condi¢gdes normais, ndo ha necessidade, porém em situacdes especiais, usar
mascara (semi-facial) com filtro contra vapores ou névoas, mascara facial inteira com
linha de ar, ou ainda, conjunto autbnomo de ar respiravel.

e Perigos térmicos:

Usar protecdo pessoal durante o manuseio da substancia aquecida e seguir o0s
procedimentos de trabalho e de pausas em ambientes quentes.

|9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS.

Aspecto (estado fisico, forma e cor)

Odor e limite de odor
pH
Ponto de fusédo/ Ponto de congelamento

Ponto de ebulicdo inicial e faixa de
temperatura de ebulicdo

Ponto de fulgor
Taxa de evaporacao
Inflamabilidade (s6lido; gas)

Limites Inferior e Superior de
Inflamabilidade ou explosividade

Pressao de vapor
Densidade do vapor
Densidade relativa
Solubilidade(s)

Coeficiente de particdo-n- octanol/dgua

: Sélido (em escamas ou blocos), coloragéo
branca

. Inodoro
. 12,7 (solugéo 0,1M)

: 318°

: 1390°C*
: N&o disponivel
: Nao Disponivel

: Nao inflaméavel

: Nao inflamavel

: 42 mmHg a 1000°C*

: Nao disponivel

: Nao disponivel

: 1090 g/L. Muito soluvel em agua

: Nao disponivel
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Temperatura de auto ignicao : Nao disponivel
Temperatura de decomposicao : Nao disponivel
Viscosidade : N&o Disponivel
Outras informagdes : * Informacdao referente a solugédo de 90 e 95%

de NaOH em peso

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade:
Produto estavel em condi¢cdes normais de temperatura e pressao.

Possibilidade de reacdes perigosas:
Reage violentamente com &cidos, aldeidos, metais e outros produtos organicos. Reage
com aluminio, zinco, estanho e o cobre, podendo haver corrosdo e geracdo de
hidrogénio, o qual pode formar misturas explosivas com o ar. Considerar a existéncia
de reacdo exotérmica quando diluida na agua, alcool e glicerol.

Condicdes a serem evitadas:
Temperaturas altas e contato com materiais incompativeis.

Materiais incompativeis:
Aluminio, zinco, estanho, cobre acidos, aldeidos, produtos organicos e agua.

Produtos perigosos na decomposigao:
N&o sdo conhecidos produtos perigosos da decomposicao.

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS.

Toxicidade aguda:
Toxico se ingerido. Nocivo em contato com a pele.

DLso (oral, ratos): 140 - 340 mg/kg
DLso (dérmica, coelhos): 1350 mg/kg

Corrosaolirritagéo da pele:
Provoca queimadura severa a pele com possibilidade de destruicdo dos tecidos

LesOes oculares graves/irritagao ocular:
Provoca lesbes oculares graves com dor, lacrimejamento, podendo levar a cegueira.

Sensibilizac&o respiratoria ou da pele:

HIDROXIDO DE SODIO
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Ndo é esperado que o produto apresente potencial de sensibilizacdo respiratoria.
Pode provocar reagdes alérgicas na pele com prurido e dermatite.

Mutagenicidade em células germinativas:
N&o é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

Carcinogenicidade:
N&o é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Toxicidade a reproducéo:
N&o é esperado que o produto apresente toxicidade a reproducao.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — exposicao unica:
A ingestdo do produto pode causar perfuragcbes nos tecidos da boca, garganta,
esbfago e estbmago.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — exposicao repetida:
Ndo € esperado que o produto apresente toxicidade ao 6Orgdo-alvo especifico por
exposicao repetida ou prolongada.

Perigo por aspiracéo:
Pode ser nocivo se ingerido podendo causar perfuracbes nos tecidos da boca,
garganta, esdfago e estbmago, e nocivo se penetrar nas vias respiratorias podendo
causar tosse e até pneumonia quimica.

12. INFORMACOES ECOLOGICAS.

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

e Ecotoxicidade
Nocivo para 0s organismos aquaticos.
CEso (Ceriodaphnia dubia, 48h): 40,4 mgl/L..

e Persisténcia e degradabilidade
Em funcdo da auséncia de dados, espera-se que o0 produto apresente persisténcia e
nao seja rapidamente degradado.

e Potencial bioacumulativo
N&o é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.

e Mobilidade no solo

Nao determinada.

e Qutros efeitos adversos
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A soda caustica € prejudicial a vida aquatica através do aumento do pH. A maioria das
espécies aquaticas nao toleram pH na faixa de 12 a 14 independente do tempo. Esse
aumento do pH também pode causar a liberacdo de sais de metais, como o aluminio,
que podera contribuir igualmente para a toxicidade exposta.

13. CONDICOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO.

Métodos recomendados para tratamento e disposi¢cao aplicados ao

Produto

Deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a legislacdo local. O
tratamento e a disposicdo devem ser avaliados especificamente para cada produto.
Devem ser consultadas legislagdes federais, estaduais e municipais, dentre estas:
Resolucdo CONAMA 005/1993, Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica
Nacional de Residuos Sdlidos).

Restos de produtos
Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O
descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem usada
N&o reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser
mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruidas em local apropriado.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE.

Regulamentagdes nacionais e internacionais

Terrestre

Resolucdo n° 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agéncia Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), Aprova as Instrugcbes Complementares ao Regulamento do
Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificacdes.

NUmero ONU:
1823

Nome apropriado para embarque:
HIDROXIDO DE SODIO, SOLIDO

Classe de risco/subclasse de risco principal:
8

Classe de risco/subclasse de risco subsidiario:
NA

NUmero de risco:
80
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» Grupo de Embalagem
I

e Hidroviario
DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras) Normas de
Autoridade Maritima (NORMAM)
NORMAM 01/DPC: Embarcacbes Empregadas na Navegacdo em Mar Aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcacdes Empregadas na Navegacgado Interior IMO -—
“International Maritime Organization” (Organizagdo Maritima Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

» NUmero ONU:
1823

» Nome apropriado para embarque:
SODIUM HYDROXIDE, SOLID

» Classe de risco/subclasse de risco principal:
8

> Classe derisco/subclasse de risco subsidiario:
NA

» Grupo de Embalagem
I

> EmS:
F-A, S-B

e Aéreo
ANAC - Agéncia Nacional de Aviacdo Civil — Resolucdo n°129 de 8 de dezembro de
20009.
RBAC N°175 — (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIACAO CIVIL) - TRANSPORTE
DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.
IS N° 175-001 — INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS
ICAO - “International Civil Aviation Organization” (Organizacdo da Aviacdo Civil
Internacional) — Doc 9284-NA/905
IATA - “International Air Transport Association” (Associagao Internacional de Transporte
Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR).

» NUimero ONU:
1823

» Nome apropriado para embarque:
SODIUM HYDROXIDE, SOLID
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» Classe derisco/subclasse de risco principal:
8

» Classe derisco/subclasse de risco subsidiario:
NA

» Grupo de Embalagem
Il

Perigo ao meio ambiente:
O produto ndo € considerado poluente marinho. O pH extremo do produto pode
causar alteracbes nos compartimentos ambientais provocando danos aos
organismos.

Regulamentacdes especificas para o produto quimico:

Decreto Federal n°® 2.657, de 3 de julho de 1998.

Norma ABNT-NBR 14725-1 versao corrigida 2010.

Norma ABNT-NBR 14725-2 versao corrigida 2010.

Norma ABNT-NBR 14725-3 versao corrigida 2015.

Norma ABNT-NBR 14725-4 versao 2014.

Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sadlidos).
Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Portaria n® 229, de 24 de maio de 2011 — Altera a Norma Regulamentadora n° 26.
Portaria N° 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalizagao
do Ministério da Justica — Departamento de Policia Federal — MJ/DPF, quando se
tratar de importacdo, exportacdo e reexportacdo, sendo indispensavel Autorizacdo
Prévia de DPF para realizacdo destas operacoes.

16. OUTRAS INFORMACOES.

Informacgdes importantes, mas ndo especificamente descritas as secdes anteriores.

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto quimico e
fornece informagdes quanto a protecao, a seguranca, a saude e ao meio ambiente.
Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento
prévio de seus perigos pelo usuario. Cabe a empresa usuaria do produto promover o
treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possiveis riscos advindos
do produto.

Legendas e abreviaturas:
ACGIH — American Conference of Governmental Industrial Hyhienists
CAS — Chemical Abstracts Service
HIDROXIDO DE SODIO
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CLso — Concentragéo letal 50%
DLso — Dose letal 50%

LT — Limite de Tolerancia

NA — Nao aplicavel

NR — Norma Regulamentadora
TLV - Threshold Limit Value

Referéncias Bibliogréficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS.
TLVs® E BEIs®: baseado na documentacdo dos limites de exposicdo ocupacional
(TLVs®) para substancias quimicas e agentes fisicos & indices biologicos de
exposicao (BEIs®). Traducdo Associacdo Brasileira de Higienistas Ocupacional. Sao
Paulo, 2012.

UNIPAR CARBOCLORO S/A, FISPQ - Ficha de informacbes de Seguranca de
Produtos Quimicos Soda Caustica anidra, Rev. N°08, Sdo Paulo — SP, revisado de 23
de janeiro de 2013.

ECHA - EUROPEAN CHEMICALS AGENCY. Disponivel em:
<http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances>.
Acesso em: fev. 2013.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 4.
rev. ed. New York: United Nations, 2011.

HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponivel em:
<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>. Acesso em: fev.2013.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR)
n°7: Programa de controle médico de saude ocupacional. Brasilia, DF. Abr. 2011.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR)
n°15: Atividades e operacdes insalubres. Brasilia, DF. Jan. 2011

TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponivel em:
<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>. Acesso em: fev.2013.
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SECAO 1: Identificac8io do Produto e da Empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Substéncia

Nome comercial : Metanol

Nome guimico : metanol

n° CE : 200-659-6

n° CAS : 67-56-1

Férmula bruta : CHs;OH

1.2. Utilizagcdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacbes desaconselhadas
Utilizag&o da substancia ou mistura : Solvente, Fuel6leo, Matéria-prima
1.3. Identificacéo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Methanex Corporation

1800 Waterfront Centre,

V6C 3M1 200 Burrard Street - Canada
T (604).661.2600

1.4. Nimero de telefone de emergéncia
NuUmero de emergéncia : + 5521 3958 1449 Chemtrec Rio de Janeiro, Brazil

SECAO 2: Identificac&o de perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Liquidos inflaméveis, Categoria 2

Toxicidade aguda (oral) Categoria 3

Toxicidade aguda (dérmica), Categoria 3

Toxicidade aguda (inalacéo), Categoria 3

LesOes oculares graves/irritagdo ocular, Categoria 2A

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - Exposigdo Unica, Categoria 1

2.2. Elementos apropriados de rotulagem
GHS-BR rotulagem
Pictogramas de perigo (GHS-BR)

Sk

GHS02 GHS06 GHS07 GHS08
Palavra de adverténcia (GHS-BR) . Perigo

Frases de perigo (GHS-BR) : H225 - Liquido e vapores altamente inflamaveis
H301+H311+H331 - Toxico se ingerido, em contato com a pele ou se inalado
H319 - Provoca irritacé@o ocular grave
H370 - Provoca danos aos 6rgéos se

Frases de precaucédo (GHS-BR) . P210 - Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta, superficies quentes. - Nao fume
P233 - Mantenha o recipiente hermeticamente fechado
P240 - Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias
P241 - Utilize equipamento eléctrico, de ventilagdo, de iluminacéo a prova de explosdo
P242 - Utilize apenas ferramentas antifaiscantes
P243 - Evite 0 acumulo de cargas eletrostaticas
P261 - Evite inalar vapores
P264 - Lave as méos cuidadosamente apds o0 manuseio
P270 - N&o coma, beba ou fume durante a utilizagéo deste produto
P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados
P280 - Use roupas de protecéo, luvas de protecéo, Prote¢do dos olhos, Protecao facial
P301+P310 - EM CASO DE INGESTAO: contate imediatamente médico
P303+P361+P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com agua/tome uma ducha
P304+P340 - EM CASO DE INALACAO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha
em repouso huma posi¢ao que nao dificulte a respiragéo
P305+P351+P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente
com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil.
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Continue enxaguando

P308+P311 - EM CASO DE exposic¢ao ou suspeita de exposi¢do: Contate um CENTRO DE
INFORMAGAO TOXICOLOGICA

P330 - Enxague a boca

P337+P313 - Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico

P361+P364 - Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave-a antes de uséa-la
novamente

P370+P378 - Em caso de incéndio: para a extingéo utilize: Agua

P403+P233 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado

P405 - Armazene em local fechado a chave

P501 - Descarte o contetdo/recipiente em licenciado local de gestéo de residuos

2.3. Outros perigos que nao resultam em uma classificagéo
Nenhuma informag&o adicional disponivel

SECAO 3: Composicéo e informacdes sobre os ingredientes

3.1. Substancia
Nome Identificagéo do produto %
Metanol (n° CAS) 67-56-1 100
(Principal constituinte)

3.2 Mistura
Néao aplicavel

SECAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricao das medidas de primeiros socorros

Medidas gerais de primeiros-socorros : Nunca dé nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Se vocé se sentir mal procure
orientagéio médica (se possivel, mostrar o rétulo). Contacte um CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS ou um médico. Metanol é toxico e inflamavel. Tome as medidas de precagao
adequadas para garantir sua propria seguranga antes de prestar socorro (ex: utilize os
equipamentos de protecéo apropriados e remova qualquer fonte de igni¢&o).

Medidas de primeiros-socorros apés inalagédo : Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posi¢éo que néo
dificulte a respiracédo. Se a respiracado for dificil, administrar oxigénio. Obter assisténcia
médica.

Medidas de primeiros-socorros ap6s contato : Enxague a pele com agua/ tome uma ducha. Retire imediatamente toda a roupa contaminada.

com a pele Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico.
Lave a roupa contaminada antes de usa-la novamente.

Medidas de primeiros-socorros apos contato . Lavar imediatamente e com cuidado, mantendo as palpebras bem abertas (por pelo menos 15

com os olhos minutos). Remover as lentes de contato, se presente e facil de remové-las. Continuar

enxaguando. Certificar-se de que a pele dobrada das palpebras seja cuidadosamente lavada
com agua. Obter assisténcia médica se a dor, o pestanejo ou a vermelhiddo persistirem.

Medidas de primeiros-socorros apos ingestao : Enxégue a boca. NAO provoque vomito. Obter assisténcia médica de emergéncia. Nunca dé
nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/lesGes ap6s a inalagao : Os sintomas podem incluir vertigens, dor de cabeca, nduseas e perda de coordenagao.
Depresséo ao nivel do sistema nervoso central (SNC). Acidose metabdlica e efeitos visuais
graves podem ocorrer ap6s um periodo de laténcia de 8-24 horas. Coma e morte, geralmente
devido a insuficiéncia respiratéria, podem ocorrer se o tratamento médico néo for recebido.
Efeitos visuais podem incluir reatividade reduzida e/ou aumento da sensibilidade a luz,
turbidez, visdo dupla e/ou viséo de neve e cegueira.

Sintomas/lesdes apds o contato com a pele : A exposicao repetida a este material pode resultar em absorgéo através da pele causando
graves perigos a saude. O contato repetido ou prolongado com a pele pode causar irritagao.

Sintomas/lesdes ap6s contato com os olhos . Provoca irritagdo ocular grave.

Sintomas/lesdes apds a ingestao : Ingestao de 10 ml de metanol pode causar cegueira e 30 ml pode causar a morte se a vitima

nao for socorrida. A ingestéo causa depressao leve do sistema nervoso central (SNC), com
nauseas, dor de cabega, vomitos, tonturas, falta de coordenagdo e uma aparéncia de
embriaguez. Acidose metabdlica e efeitos visuais graves podem ocorrer apés um periodo de
laténcia de 8-24 horas. Coma e morte, geralmente devido a insuficiéncia respiratoria, podem
ocorrer se o tratamento médico néo for recebido. Efeitos visuais podem incluir reatividade
reduzida e/ou aumento da sensibilidade a luz, turbidez, viséo dupla e/ou viséo de neve e
cegueira.

Sintomas crénicos : Alguns efeitos teratogénicos e ao feto foram observadas em estudos em animais, mas ndo séo
conclusivos.
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4.3. IndicacOes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Outro conselho médico ou tratamento : Tratar sintomaticamnte. A gravidade do resultado apds a ingestao de metanol pode estar mais
relacionado com o tempo entre a ingestéo e o tratamento, ao invés da quantidade ingerida.
Portanto, existe a necessidade de um tratamento rapido para qualquer exposigdo a ingestao.
O antidoto é o fomepizol, que aumenta a eliminagdo do &cido formico metabolizado. Deve ser
administrado apenas por um profissional médico treinado. Para conselhos médicos
especializados, contate o Centro de Controle de Intoxicagdes.

SECAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extin¢céo

Meios de extingdo adequados : Espuma sintética de combate ao fogo AR-FF (solucéo de 3%). P6 seco. Dioxido de carbono.
Agua pulverizada. Areia.

Meios de extingdo inadequados : N&o use jato forte de agua . A agua pode ser eficaz para o resfriamento, diluicdo, ou disperséo
do metanol, mas pode néo ser eficaz para extinguir um incéndio porque o metanol ndo se
resfriard para menos que seu ponto de fulgor. Se for utilizada agua para resfriar, a solugéo vai
espalhar se ndo for contida. As misturas de metanol e 4gua a concentragdes superiores a 20%
de metanol sdo ainda consideradas inflaméaveis.

5.2, Perigos especificos decorrentes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio . Liquido e vapores altamente inflamaveis. Pode se acumular em espacos confinados,
resultando em um perigo de toxicidade e inflamabilidade. A combustédo incompleta libera
monoxido e diéxido de carbono perigosos e outros gases toxicos. Em condi¢es de incéndio,
recipientes fechados podem romper ou explodir. As chamas podem ser invisiveis durante o
dia. Recomenda-se a utilizagao de dispositivos de deteccao de infravermelhos e de calor.

Perigo de exploséo : Pode formar uma mistura vapor-ar inflamavel/explosiva.

Reatividade . Estavel sob condi¢cdes normais.

5.8, Recomendacées para a equipe de combate a incéndio

Instru¢des de combate a incéndios . Usar pulverizagéo ou nevoeiro de agua para resfriar os recipientes expostos. Tenha cuidado
ao combater qualquer incéndio quimico. Evitar que as aguas usadas para combater incéndios
contaminem o meio ambiente.

Protecéo durante o combate a incéndios . Os bombeiros devem usar vestuério de protegdo completo, incluindo aparelho de respiragdo

auto-suficiente.

SECAO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precaucgdes pessoais, equipamento de protegdo e procedimentos de emergéncia

Medidas gerais . Remover fontes de igni¢do. Usar um cuidado especial para evitar cargas de eletricidade
estatica. Evitar chamas abertas. N&o fumar.

6.1.1. Para ndo-socorristas
Equipamento de protegao . Usar roupas de protecédo adequada, luvas e protegéo para os olhos e rosto.
Procedimentos de emergéncia : Evacuar o pessoal desnecessério.

6.1.2. Para socorristas
Equipamento de protecéo . Usar roupas de prote¢éo adequada e protegdo para os olhos e rosto.

Procedimentos de emergéncia : Remover fontes de igni¢&o. Assegurar adequada ventilag&o. Evitar a inala¢&o dos vapores.
Evite contato com os olhos, a pele e as roupas.

6.2. Precaucdes ambientais

Prevenir a entrada em bueiros e aguas publicas. Notificar as autoridades se o liquido entrar nos esgotos ou aguas publicas. Metanol principal
comportamento fisico dos derramado a agua é descrito como "dissolve / evapora" no sistema de Classificacdo Europeia Comportamento para
produtos quimicos (relatado na IMO (2011)). Perfil de risco GESAMP: metanol bioacumula e é facilmente biodegradavel no meio aquatico (IMO
2011). O metanol é totalmente miscivel em agua e nédo pode ser recuperado.

6.3. Métodos e materiais de contencéo e limpeza

Métodos de limpeza . Contenha o vazamento se puder ser feito com seguranga. Remover todas as fontes de ignicao.
Pequenas quantidades de derramamento de liquidos: recolher em materiais absorventes ndo
combustiveis e coloca-lo com uma pa em um contéiner para despejo. Utilize uma pa néao
igniscivel. Lave a area de derramamento com agua e sabdo. Emissdes importantes: Dike para
coletar grandes derramamentos de liquidos. Espuma resistente ao alcool pode ser aplicada ao
derramamento para diminuir o risco de vapor e fogo. Remover o liquido por bombas
intrinsecamente seguras ou equipamentos de vacuo projetados para aspirar materiais
inflaméaveis (ou seja, equipados com gases inertes e fontes de igni¢céo controladas). Coloque
em recipientes adequados, fechados e rotulados.

SECAO 7: Manuseio e armazenamento
7.1. Precaugdes para manuseio seguro

Perigos adicionais quando processado : Manusear os recipientes vazios com cuidado, porque os vapores residuais sdo inflamaveis.
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Precauc¢fes para manuseio seguro . Lavar as méaos e outras areas expostas com agua e sabdo suave antes de comer, beber ou
fumar e quando sair do trabalho. Assegurar boa ventilagdo na area de trabalho para evitar a
formagéo de vapor. Evitar chamas abertas. Nao fumar. Usar apenas equipamento a prova de
explosdo. Usar somente ferramentas anti-faisca. Nao inale Vapores.

Medidas de higiene : N&o comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto. Lave méos e antebracos
cuidadosamente apds 0 manuseio.

7.2. Condigbes para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

Medidas técnicas . Devem ser seguidos os procedimentos de aterramento adequados para evitar eletricidade
estatica. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias. Utilize
equipamento elétrico a prova de exploséo. Ter extintores de incéndio apropriados e
equipamentos de limpeza por perto da area de armazenamento.

Condicdes de armazenamento . Manter unicamente no recipiente original e em lugar fresco e bem ventilado, afastado de:
Fontes de ignicdo, Agentes oxidantes. Manter em local a prova de fogo. Manter o recipiente
bem fechado. N&o armazene em espacgos confinados.

Area de armazenamento : Armazenar a temperatura ambiente. Manter afastado da luz direta do sol. Armazenar em lugar
seco. Manter o recipiente em local bem ventilado. Local protegido contra o fogo. Conservar
trancado. Fornecer aterro para o tanque. Proibido 0 acesso a pessoas ndo autorizadas.

Materiais para embalagem : MATERIAIS ADEQUADOS: Aco. Ago inoxidavel. Ferro. Vidro. MATERIAIS PARA EVITAR:
Chumbo. Aluminio. zinco. Polietileno. PVC.

SECAO 8: Controle de exposicéo e protecéo individual

8.1. Parametros de controle

Metanol (67-56-1)
EUA Nome local Methanol
EUA ACGIH TWA (Média Ponderada no Tempo) (ppm) 200 ppm
EUA ACGIH TWA (Média Ponderada no Tempo) (mg/m3) 262 mg/m3
EUA ACGIH STEL (Limites de Exposi¢éo a Curto Prazo)

(ppm) 250 ppm
EUA ACGIH STEL (Limites de Exposi¢do a Curto Prazo)

(mg/m3) 327 mg/m3
EUA NIOSH REL (TWA) (ppm) 200 ppm
EUA NIOSH REL (TWA) (mg/m3) 260 mg/m?3
EUA NIOSH REL (STEL) (ppm) 250 ppm
EUA NIOSH REL (STEL) (mg/m3) 325 mg/m3

8.2. Controles de exposicao

Controles apropriados de engenharia . Trabalhar ao ar livre/com aspiracao local/ ventilagéo ou protecao respiratdria. Exaustéo local e
ventilagéo geral da area devem ser fornecidas ndo so para controlar a exposi¢éo, mas também
para evitar a formacado de misturas inflamaveis. Chuveiros de seguranca devem estar
disponiveis nas imedia¢bes de qualquer local com potencial risco de exposi¢édo. Usar apenas
equipamento a prova de explosao.

8.3. Equipamento de protecao individual

Equipamento de protecgao individual . Evitar toda exposicao desnecesséaria.

Protegdo para as maos . Usar luvas de borracha natural, neoprene, de borracha butilica. Luvas descartaveis tem de ser
substituidas apés cada utilizacao.

Protecé&o para os olhos : Oculos de protecdo contra quimicos ou 6culos de seguranca. Protecéo facial.

Protecéo para a pele e o corpo : Usar macacao resistente a produtos quimicos.

Protecéo respiratoria : Recomenda-se o uso de equipamento de prote¢&o respiratdria nos casos em que possam
ocorrer inalagdo durante a utilizagdo. Utilizar aparelho respiratério auto-suficiente de protecéo
facial completa ou um respirador facial completo.

Protecéo contra perigo térmico . Utilizar luvas e roupas resistentes ao calor, caso o produto seja aquecido.

SECAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Informagdes sobre propriedades fisico-quimicas basicas

Estado fisico : Liquido

Aparéncia . Claro.

Massa molecular : 32.04 g/mol

Cor : Incolor.

Odor . odor de &lcool.
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methans

the power of agility

Limiar de odor

pH

Ponto de fuséo

Ponto de solidificagdo
Ponto de ebuli¢cdo
Ponto de fulgor

Taxa de evaporagao relativa (acetato de butila =
1)

Inflamabilidade (sélido/gés)

Limites de explosao

Pressao de vapor

Densidade relativa do vapor a 20°C
Densidade relativa

Densidade relativa da mistura ar/gas saturado
Densidade

Solubilidade

Log Pow

Log Kow

Temperatura de auto-ignicao
Temperatura de decomposicéo
Viscosidade, cinematica
Viscosidade, dindmica
Propriedades explosivas
Propriedades oxidantes

9.2. Outras informacdes
Teor de COV

: 4,2 -5960 ppm

. N&o aplicavel

: -97,8°C

: -97,6°C

© 64,7°C

:11°C

41

: Né&o ha dados disponiveis

: 5,5-36,5vol. %
. 12,8 kPa @ 20°C

11

: 0,791-0,793 @ 20°C

: 1.0

: 792 kg/m3

. Miscivel com agua.

. 0,82

. N&o ha dados disponiveis
. 464 °C

. N&o disponivel

: N&o disponivel

: 0,8cP (25°C)

. Os vapores podem formar uma mistura explosiva com o ar
: Nao comburente

: 100 %

SECAO 10: Estabilidade e reatividade

Estabilidade quimica

Condigbes a evitar
Produtos perigosos da decomposicao
Materiais incompativeis

Possibilidade de reacgdes perigosas
Reatividade

. O produto é estavel em condiges normais de temperatura e manuseio,Liquido e vapores

altamente inflamaveis,Pode formar uma mistura vapor-ar inflamavel/explosiva,Higroscépico

. Luz solar direta,Temperaturas elevadas,Chama aberta,Fontes de ignicdo
: Calor,Monoxido de carbono,Diéxido de carbono,Liberagéo de gases inflamaveis,Formaldeido
. Agentes oxidantes,Acidos fortes,Bases fortes,Metanol ndo é compativel com gaskets e

materiais o-rings feitos de Buna-N e nitrilica

. Em condig6es de incéndio, recipientes fechados podem romper ou explodir
. Estavel sob condi¢cdes normais

SECAO 11: Informacdes toxicolégicas

11.1.

Toxicidade aguda (oral)
Toxicidade aguda (dérmica)
Toxicidade aguda (inalagéo)

Informacgdes sobre os efeitos toxicolégicos

: Oral: Toxico se ingerido.
: Dérmico: Toéxico em contato com a pele.

Inalag&o: Tdxico se inalado.

Metanol (67-56-1)

CL50 oral rato

5600 mg/kg

CL50 dérmica coelho

15800 mg/kg

CL50 inalagéo rato(ppm)

64000 ppm/4h rato

Corrosaolirritacéo a pele

LesGes oculares graves/irritagéo ocular

Sensibilizagao respiratéria ou a pele
Mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade

Toxicidade a reprodugéo

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos -
Exposicéo Unica

. Nao classificado

pH: N&o aplicavel

. Provoca irritag&o ocular grave.

pH: N&o aplicavel

. Nao classificado
: Nao classificado
: Na&o classificado

: Nao classificado
. Provoca danos aos 6rgédos se.
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Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos -
Exposicéo repetida

Perigo por aspiragao

Potenciais efeitos e sintomas adversos a salude

humana

. Nao classificado

. Na&o classificado

: EM CASO DE INALACAO: Os sintomas podem incluir vertigens, dor de cabega, nauseas e

perda de coordenagédo. Depresséo ao nivel do sistema nervoso central (SNC). Acidose
metabolica e efeitos visuais graves podem ocorrer ap6s um periodo de laténcia de 8-24 horas.
Coma e morte, geralmente devido a insuficiéncia respiratéria, podem ocorrer se o tratamento
médico nao for recebido. Efeitos visuais podem incluir reatividade reduzida e/ou aumento da
sensibilidade a luz, turbidez, visdo dupla e/ou viséo de neve e cegueira.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: A exposi¢do repetida a este material pode resultar
em absorcao através da pele causando graves perigos a saude. O contato repetido ou
prolongado pode causar irritagéo na pele.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Provoca irritacao ocular grave.

EM CASO DE INGESTAO: Ingestdo de 10 ml de metanol pode causar cegueira e 30 ml pode
causar a morte se a vitima néo for socorrida. A ingestédo causa depresséao leve do sistema
nervoso central (SNC), com nduseas, dor de cabega, vomitos, tonturas, falta de coordenagéo e
uma aparéncia de embriaguez. Acidose metabodlica e efeitos visuais graves podem ocorrer
apo6s um periodo de laténcia de 8-24 horas. Coma e morte, geralmente devido a insuficiéncia
respiratéria, podem ocorrer se o tratamento médico nao for recebido. Efeitos visuais podem
incluir reatividade reduzida e/ou aumento da sensibilidade a luz, turbidez, visdo dupla e/ou
visdo de neve e cegueira.

Toxicidade crdnica : Alguns efeitos teratogénicos e ao feto foram observadas em estudos em
animais, mas ndo sao conclusivos.

SECAO 12: Informacdes ecoldgicas

12.1. Toxicidade

Toxicidade ao ambiente aquatico - Aguda
Toxicidade ao ambiente aquético - Crdnica
QOutras informagfes

: Nao classificado
: Néo classificado
. Evite a liberag&o para o meio ambiente.

Metanol (67-56-1)

CL50 peixes 1

15400 - 29400 mg/l 96 h - Peixes

CES50 Dafnia 1

> 10000 mg/l 48 h - Daphnia

CE50 outros organismos aquéticos 1

22000 mg/l 72h - Selenastrum carpricornutum (Pseudokichnerela subcapitata)

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Metanol (67-56-1)

Persisténcia e degradabilidade

Rapidamente degradavel.

12.3. Potencial bioacumulativo
Metanol (67-56-1)
BCF peixes 1 < 10 (Leuciscus idus)
Log Pow 0,82

Potencial bioacumulativo

Bioacumulagdo pouco provavel. Com base no coeficiente de particdo n-octanol/agua, ndo se
espera acumulagéo nos organismos.

12.4. Mobilidade no solo

Metanol (67-56-1)

Mobilidade no solo

Mével

12.5. Outros efeitos adversos
Outras informag6es

. Evite a liberagéo para o meio ambiente.
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SECAO 13: Consideracées sobre destinaco final

Métodos de tratamento de residuos . Residuos de metanol devem ser manuseados e armazenados de uma maneira semelhante
aos produtos de metanol ou misturas. Evite a libertacdo para o meio ambiente. Recolha os
residuos de metanol em recipientes seguros e vedaveis. Consulte as secdes 6 e 7 para obter
informagdes sobre os langamentos acidentais, manuseio e condi¢cdes de armazenamento.
Residuos de metanol ndo devem ser misturados com outros residuos. Descarte os residuos de
metanol de forma segura e de acordo com os regulamentos locais e / ou nacionais. Utilize
empresas de residuos perigosos qualificadas para o transporte e descarte de residuos de
metanol. Recicle sempre que possivel. Grandes volumes podem ser adequados para re-
destilagdo. Os recipientes vazios podem conter residuos perigosos. Nunca soldados, cortar ou
triturar os recipientes vazios. Os recipientes vazios devem ser cuidadosamente lavados com
grandes quantidades de &gua limpa. Aguas de lavagem devem ser eliminadas como residuos

de metanol.

14.1 Regulamentac6es nacionais e internacionais

Transporte terrestre ANTT — Agéncia Nacional para o Transporte Terrestre,Resolugdo n® 420/ANTT de 12 de
fevereiro de 2004

N° ONU (Res 420) 11230

Nome apropriado para embarque (Res 420) : METANOL

Classe (Res 420) : 3 - Liquido inflamavel

Numero de Risco (Resolugao 420) : 336 - Liguido altamente inflamavel, téxico

Grupo de embalagem (Res 420) . Il - Substancias que apresentam risco médio

Transporte maritimo NORMAN 05 / DPC: Normas de Aprovagdo dos Materiais das Autoridades Maritimas

N° ONU (IMDG) : 1230

Nome apropriado para embarque (IMDG) : METHANOL

Classe (IMDG) . 3 - Flammable liquids

Risco subsidiario (IMDG) : 6.1 - Toxic substances

Grupo de embalagem (IMDG) . Il - Substances presenting medium danger

Poluente marinho (IMDG) : Falso

Transporte aéreo RBAC n° 175 (Regulamentacé&o Brasileira da Aviagéo Civil) — Transporte de Mercadorias
Perigosas em Avides Civis,Instru¢des complementares n° 175-001 - ANAC

N° ONU (IATA) : 1230

Nome apropriado para embarque (IATA) : Methanol

Classe (IATA) . 3 - Flammable Liquids

Risco subsidiario (IATA) : 6.1 - Toxic substances

Grupo de embalagem (IATA) Il - Medium Danger

14.2 Outras informagdes
Nenhuma informac&o adicional disponivel

SECAO 15: Informacdes sobre regulamentagées

Legislacéo interna Brasil : Norma ABNT NBR 14725
Portaria n® 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora n°® 26
Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998 — Promulga a Convengéo n° 170 da OIT,
relativa a Seguranga na Utilizag&o de Produtos Quimicos no Trabalho, assinada em Genebra,
em 25 de junho de 1990

Referéncia regulatéria . Listado no inventario do TSCA (Toxic Substances Control Act) dos Estados Unidos
Sujeito aos requisitos de declaragé@o da Lei SARA dos Estados Unidos Se¢éo 313

SECAO 16: Outras informacées

Outras informagdes : Acredita-se que as informagdes acima séo confiaveis e representam a melhor informagéo
atualmente disponivel nos EUA. Os usuarios devem fazer suas proprias investigacfes para
determinar a informag&o mais adequada para suas propostas especificas. Este documento
destina-se como um guia para a manipulag¢éo de precaugdes adequadas do material por uma
pessoa devidamente treinada usando este produto. Methanex Corporation e suas subsidiarias
n&o fazem nenhuma representacéo ou garantia, expressa ou implicita, incluindo sem limitagao
quaisquer garantias de comercializagéo, adequacéo a uma finalidade especifica a respeito das
informag0es indicadas ou do produto a que se referem as informagdes. Assim, Methanex Corp.
ndo sera responsavel por danos resultantes da utilizagdo ou confianca nestas informacdes.
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Abreviaturas e acrdnimos . ACGIH (American Conference of Governement Industrial Hygienists)
CE50 - Concentragdo efetiva média
CL50 - Concentragédo Letal Média
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
REL (Recommended Exposure Limit) (Limite de Exposicdo Recomendado)
STEL (Short Term Exposure Limit) (Limite de Exposi¢cao de Curto Prazo)
TWA (Concentragdo Média Ponderada)

FISPQ Brasil

Esta informagéo esté baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de salde, seguranca e meio ambiente. Nao deve, portanto,
ser interpretada como garantia de qualquer propriedade especifica do produto.
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