TESALAB

TECNOLOGIA EM SERVIGOS AMBIENTAIS RELATORIO DE ENSAIO N° 11354/2020 Rev.2

Matriz: Agua de Produgéio

Servi¢o Solicitado: Andlises Fisico-Quimicas

DADOS DO CLIENTE

Raz&o Social: MODEC SERVICOS DE PETROLEO DO BRASIL LTDA

Empresa: MODEC

Endereco: Rua Lady Esteves da Conceigdo, 770 — Novo Cavaleiros — Macaé/RJ — CEP: 27933-420 — Brasil

DADOS REFERENTES A COLETA

Enderec¢o da Coleta se diferente do citado acima: ***

Base/Embarcagédo/Sonda: MV22 FPSO Cidade de Angra dos Reis

Ponto de Coleta: Saida do Flotation Cell — Analise Semestral

Responsavel pela coleta: Contratante Data da coleta: 2306/2020 Hora: 11:38
Responsavel pelo transporte das amostras: Tesalab
Data de entrada no laboratério: 23/06/2020 Hora: 17:00

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Frascos da coleta: Frascos Tesalab
Condicdes de Campo - Intempéries: -
Aspecto da Amostra - Cor: -

Rétulos: Legiveis

Condicdo de transporte: Refrigeracdo
Limpeza Local: Limpo
Embalagens e Frascos - Violacdo: Nao

RESULTADOS ANALITICOS

METAIS

Parametros VMP Resultados | Unidades | Diluicdo | LQ LD Método Obs
Arsénio (*) N&o especificado | <0,00050 mg/L 5 0,00050(| 0,00010 EPA 6020A -
Bario (*) N&o especificado 0,0251 mg/L 5 0,0050 | 0,0010 EPA 6020A -
Céadmio (*) N&o especificado | <0,00050 mg/L 5 0,00050( 0,00010 EPA 6020A -
Cromo (*) N&o especificado <0,0050 mg/L 5 0,0050 | 0,0010 EPA 6020A -
Cobre (*) N&o especificado 0,00090 mg/L 5 0,00050(| 0,00015 EPA 6020A -
Ferro (*) N&o especificado 2,000 mg/L 5 0,050 0,010 EPA 6020A -
Mercurio (*) N&o especificado | <0,00005 mg/L 5 0,00005{0,000005| EPA 6020A -
Manganés (*) N&o especificado 0,0425 mg/L 5 0,0050 | 0,0015 EPA 6020A -
Niquel (*) N&o especificado <0,0050 mg/L 5 0,0050 | 0,0005 EPA 6020A -
Chumbo (*) N&o especificado <0,0050 mg/L 5 0,0050 | 0,0005 EPA 6020A -
Vanédio (*) N&o especificado <0,0050 mg/L 5 0,0050 | 0,0002 EPA 6020A -
Zinco (*) N&o especificado 0,0149 mg/L 5 0,0050 | 0,0010 EPA 6020A -
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TESALAB

TECNOLOGIA EM SERVIGOS AMBIENTAIS RELATORIO DE ENSAIO N° 11354/2020 Rev.2

PAH

Parametros VMP Resultados | Unidades | Diluicdo | LQ LD Método Obs
Acenafteno(*) N&o especificado <0,030 pg/L 1 0,030 | 0,015 | USEPA 8270D -
Acenattileno(*) N&o especificado <0,030 pg/L 1 0,030 | 0,015 | USEPA 8270D -
Antraceno(*) N&o especificado <0,030 Mg/l 1 0,030 | 0,015 | USEPA 8270D -
Benzo(a)antraceno(*) N&o especificado <0,030 Mg/l 1 0,030 | 0,015 | USEPA 8270D -
Benzo(a)pireno(*) N&o especificado <0,030 pg/L 1 0,030 | 0,015 | USEPA 8270D -
Benzo(b)fluoranteno(*) N&o especificado <0,030 pg/L 1 0,030 | 0,015 | USEPA 8270D -
Benzo[g,h,i]perileno(*) N&o especificado <0,030 pa/L 1 0,030 | 0,015 | USEPA 8270D -
Benzo(k)fluoranteno(*) Né&o especificado <0,030 pg/L 1 0,030 | 0,015 | USEPA 8270D -
Criseno(*) Né&o especificado <0,030 pg/L 1 0,030 | 0,015 | USEPA 8270D -
Dibenzo[a,h]antraceno(*) | Nao especificado <0,030 pa/L 1 0,030 | 0,015 | USEPA 8270D -
Fenantreno(*) N&o especificado 0,840 pa/L 1 0,030 | 0,015 | USEPA 8270D -
Fluoranteno(*) N&o especificado <0,030 pa/L 1 0,030 | 0,015 | USEPA 8270D -
Fluoreno(*) Né&o especificado <0,030 pg/L 1 0,030 | 0,015 | USEPA 8270D -
Indeno[1,2,3-cd]pireno(*) | Nao especificado <0,030 pg/L 1 0,030 | 0,015 | USEPA 8270D -
Naftaleno(*) N&o especificado 15,000 pa/L 1 0,030 | 0,015 | USEPA 8270D -
Pireno(*) N&o especificado <0,030 pa/L 1 0,030 | 0,015 | USEPA 8270D -
Somatério PAHs N&o especificado 35,00 pa/L - 0,54 0,27 USEPA 8270D -

BTEX

Parametros VMP Resultados | Unidades | Diluicdo | LQ LD Método Obs
Benzeno(*) N&o especificado | 1941,700 pa/L 10 10,00 5,00 USEPA 8260 C -
Tolueno(*) N&o especificado 985,000 pa/L 10 10,00 5,00 USEPA 8260 C -
Etilbenzeno(*) N&o especificado 24,610 pg/L 1 1,00 0,50 USEPA 8260 C -
(m+p) Xileno(*) N&o especificado 150,970 pg/L 1 2,00 1,00 USEPA 8260 C -
o-Xileno(*) N&o especificado 85,010 pa/L 1 1,00 0,50 USEPA 8260 C -
Xilenos totais(*) N&o especificado 235,980 pa/L 1 3,00 1,50 USEPA 8260 C -

RADIOISOTOPOS

Parametros VMP Resultados | Unidades | Diluicdo | LQ LD Método Obs
Radio-226(*) N&o especificado 3,810 Bq/L 1 0,020 - EPA 903.1 -
Radio-228(*) N&o especificado 0,440 Bq/L 1 0,070 - EPA 904 -
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TESALAB

TECNOLOGIA EM SERVICOS AMBIENIAIS

RELATORIO DE ENSAIO N° 11354/2020 Rev.2

ANALISES FiSICO-QUIMICAS

Parametros VMP Resultados | Unidades | Diluicdo | LQ LD Método Obs
(C%t(’:o)”(f)orga“'co Total | \50 especificado 416 mg/L - 26 | 9,1 |[SMWW 5310 TOCB| -
Fenois N&o especificado <0,100 mg/L - 0,100 - SM 5530 C -
pH N&o especificado 6,90 - - - - SM 4500 - H* B -
Nitrogénio Amoniacal N&o especificado 39,0 mg/L - 0,1 - SM 4500 — NHs F -
Salinidade N&o especificado | 58.302,75 mg/L - 1,65 - SM 4500-CL -B -
Temperatura N&o especificado 39 °C - - - SMWW — 222 Ed. -
Oleos e Graxas 42 6 mg/L - 5 - SM 5520 B 5

TOXICIDADE CRONICA COM Echinometra lucunter

Parametros VMP Resultados | Unidades LQ LD Método Obs
CENO (1) (**) N&o especificado 0,78 % - - ABNT — NBR 15.350:2012 -
CEO (I) (**) N&o especificado 1,56 % - - ABNT — NBR 15.350:2012 -
VC () (**) N&o especificado 11 % - - ABNT — NBR 15.350:2012 -

TPH

Parametros VMP Resultados | Unidades | Diluicdo | LQ LD Método Obs
TPH Total (C8 — C40)(*) | Nao especificado 4860 pa/L 1 300 80 USEPA 8015D -
TPH Resolvido(*) N&o especificado 2687 pa/L 1 300 80 USEPA 8015D -
MCNR(*) N&o especificado 2173 pg/L 1 300 80 USEPA 8015D -
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TECNOLOGIA EM SERVIGOS AMBIENTAIS RELATORIO DE ENSAIO N° 11354/2020 Rev.2

CONCLUSAO

O produto contaminante pode ser um produto leve ou uma contaminagéo recente.

CONTROLES DE QUALIDADE

BRANCO DO METODO — METAIS POR ICP MS (AGUA)
Parametros CAS Resultado Unidade LQ
Arsénio (As) 7440-38-2 <0,00010 mg/L 0,00010
Bario (Ba) 7440-39-3 <0,0010 mg/L 0,0010
Cadmio (Cd) 7440-43-9 <0,0001 mg/L 0,0001
Chumbo (Pb) 7439-92-1 <0,0010 mg/L 0,0010
Cobre (Cu) 7440-50-8 <0,00010 mg/L 0,00010
Cromo (Cr) 7440-47-3 <0,0010 mg/L 0,0010
Ferro (Fe) 7439-89-6 <0,010 mg/L 0,010
Manganés (Mn) 7439-96-5 <0,0010 mg/L 0,0010
Mercurio (Hg) 7439-97-6 <0,000010 mg/L 0,000010
Niquel (Ni) 7440-02-0 <0,001 mg/L 0,001
Vanadio (V) 7440-62-2 <0,0010 mg/L 0,0010
Zinco (Zn) 7440-66-6 <0,0010 mg/L 0,0010
LCS — METAIS POR ICP MS (Agua)
Parametros CAS Resultado Unidade | Limites de Controle de Qualidade (%)

Arsénio (As) 7440-38-2 101 % 80-120

Cromo (Cr) 7440-47-3 109 % 80-120

Chumbo (Pb) 7439-92-1 111 % 80 - 120

Zinco (Zn) 7440-66-6 114 % 80 - 120

Ferro (Fe) 7439-89-6 112 % 80 - 120

Cobre (Cu) 7440-50-8 119 % 80 - 120

Manganés (Mn) 7439-96-5 101 % 80 - 120

Niquel (Ni) 7440-02-0 112 % 80 - 120

Bario (Ba) 7440-39-3 105 % 80 - 120

Céadmio (Cd) 7440-43-9 106 % 80 - 120

Mercurio (Hg) 7439-97-6 86 % 80 - 120

Vanadio (V) 7440-62-2 106 % 80-120
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TESALAB

TECNOLOGIA EM SERVICOS AMBIENIAIS

RELATORIO DE ENSAIO N° 11354/2020 Rev.2

BRANCO DO METODO - BTEX LIMITE ESPECIAL (AGUA)

Parametros CAS Resultado Unidade LQ
(m+p) Xileno 179601-23-1 <2,0 pg/L 2,0
Benzeno 71-43-2 <1,0 pa/L 1,0
Etilbenzeno 100-41-4 <1,0 pa/L 1,0
o-Xileno 95-47-6 <1,0 pg/L 1,0
Tolueno 108-88-3 <1,0 pa/L 1,0
Xileno Totais 1330-20-7 <3,0 Mo/l 3,0

LCS — BTEX (AGUA)
Parametros CAS Resultado Unidade | Limites de Controle de Qualidade (%)
Benzeno 71-43-2 91 % 70 - 130
Tolueno 108-88-3 71 % 70 - 130
BRANCO DO METODO - TPH (AGUA)

Parametros CAS Resultado Unidade LQ
MCNR -- <300 pg/L 300
TPH Resolvido -- <300 pa/L 300
TPH Total (C8 — C40) - <300 pg/L 300

LCS — TPH (AGUA)

Parametros CAS Resultado Unidade Limites de Controle de Qualidade (%)
TPH Total (C8 — C40) - 73,16 % 22-134
BRANCO DO METODO - PAH (AGUA)
Parametros CAS Resultado Unidade LQ
Acenafteno 83-32-9 <0,010 pa/L 0,010
Acenaftileno 208-96-8 <0,010 pa/L 0,010
Antraceno 120-12-7 <0,010 pa/L 0,010
Benzo(a)antraceno 56-55-3 <0,010 pa/L 0,010
Benzo(a)pireno 50-32-8 <0,010 pa/L 0,010
Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 <0,010 pa/L 0,010
Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 <0,010 pa/L 0,010
Benzolg,h,i]perileno 191-24-2 <0,010 pg/L 0,010
Criseno 218-01-9 <0,010 Mo/l 0,010
Dibenzo[a,h]antraceno 53-70-3 <0,010 Mg/l 0,010
Fenantreno 85-01-8 <0,010 Mo/l 0,010
Fluoranteno 206-44-0 <0,010 Mg/l 0,010
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TESALAB

TECNOLOGIA EM SERVIGOS AMBIENIAIS RELATORIO DE ENSAIO N° 11354/2020 Rev.2
BRANCO DO METODO - PAH (AGUA)
Parametros CAS Resultado Unidade LQ
Fluoreno 86-73-7 <0,010 pa/L 0,010
Indeno[1,2,3-cd]pireno 193-39-5 <0,010 pg/L 0,010
Naftaleno 91-20-3 <0,010 pa/L 0,010
Pireno 129-00-0 <0,010 pa/L 0,010
LCS - PAH (AGUA)
Parémetros CAS Resultado Unidade LQ
Pireno 129-00-0 88 % 30 - 140
Antraceno 120-12-7 62 % 30 - 140
Fenantreno 85-01-8 63 % 30 - 140
Benzo(a)pireno 50-32-8 71 % 30 - 140
Indeno[1,2,3-cd]pireno 193-39-5 43 % 30 - 140
Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 88 % 30 - 140
Benzolg,h,i]perileno 191-24-2 39 % 30 - 140
Naftaleno 91-20-3 70 % 30 - 140
Acenafteno 83-32-9 54 % 30 - 140
Acenaftileno 208-96-8 95 % 30 - 140
Benzo(a)antraceno 56-55-3 92 % 30 - 140
Criseno 218-01-9 86 % 30 - 140
Fluoranteno 206-44-0 90 % 30 - 140
Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 73 % 30 - 140
Dibenzo[a,h]antraceno 53-70-3 39 % 30 - 140
Fluoreno 86-73-7 62 % 30 - 140
OBSERVACOES:

Os resultados acima referem-se tdo somente a amostra analisada.

A Tesalab garante que todas as analises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parédmetro segundo ITLAB
001 - Procedimento de coleta de amostras, e condi¢Bes descritas na proposta comercial.

3. Este relatério de ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracéo.
4. Metodologia adotada conforme Standard Methods for Examination of the Water and Wastewater — 232. Edition 2017.

5. ATENDE aos valores maximos permitidos (VMP) segundo CONAMA 393 de 08/08/2007, Complementa a Resolugéo
Conama N° 357/05 (art. 43, §4°) que dispde sobre o descarte continuo de agua de processo ou de producdo em plataformas
maritimas de petréleo e gas natural.

6. NAO ATENDE aos valores maximos permitidos (VMP) segundo CONAMA 393 de 08/08/2007, Complementa a Resolugéo
Conama N° 357/05 (art. 43, §4°) que dispde sobre o descarte continuo de agua de processo ou de producdo em plataformas
maritimas de petréleo e gas natural.

7. (*) Andlise Realizada pelo Laboratorio Corplab CCL N° INO 25316 — INEA.
8. (**) Andlise realizada pelo Laboratério Labtox CCL N° INO 23599 — INEA
9. TPH - Total: é a quantificacéo total da faixa do C8 até o C40. Soma do TPH — Resolvido com a MCNR.

Faixa C8 — C11 Gasolina
Faixa C12 - C14 Querosene
Faixa C15 - C20 Diesel
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Faixa C21 — C40 Oleo Lubrificante

TPH-Resolvido: é a quantificagdo da faixa do C8 até o C40, mas apenas os picos definidos, onde sera excluida a MCNR.
Se o TPH — Resolvido for maior que a MCNR, pode estar dizendo que o produto contaminante pode ser um produto leve ou
uma contaminacao recente.

MCNR (Mistura Complexa N&o-Resolvida): é a quantificacdo da faixa do C8-C40, mas apenas os picos ndo definidos
“morro” (grafico). Por MCNR entende-se o conjunto de compostos que ndo podem ser resolvidos por cromatografia gasosa,
sendo considerada a fracdo mais biodegradada ou intemperizada dos hidrocarbonetos presentes no meio ambiente. Se a
MCNR for maior que o TPH — Resolvido, pode estar dizendo que o produto contaminante pode ser um produto pesado ou
gue a contaminacao esteja degradando e ndo seja uma contaminagao recente.

10. Legendas:
VMP: Valor Maximo Permitido
LQ: Limite de Quantificagcéo
LD: Limite de Deteccdo do Método

CRQ - Il Regido: Registro — N°. 5147.
Certificado de Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) — N°. 8381.
CCL N° IN033505 — INEA

\
i
o
Clarisse R. teFaria Noronha ( -

Técnico Responsavel Elque V4nti'iranda
CRQ Il Regi&o n° 03418722 Ciﬂg:nh 2ira Quimica
n°/2004101949
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