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LABORATORIOS DE METROLOGIA ACREDITADO PELA CGCRE DE ACORDO COM A ABNT NBR ISO/IEC 17025, SOB O NUMERO CALO144  [IGRBORaaY |
Emissao:
CERTIFICADO DE CALIBRAGAO N° S393731/2019 20/12/2019

1. Dados do Instrumento e Solicitante:

Denominagio: Medidor de Nivel Sonoro
Contratante: STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S.A

R: SALDANHA DA GAMA, 225 - CANOAS-RS
Solicitante: STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S.A

R: SALDANHA DA GAMA, 225 - CANOAS-RS
Fabricante: AKSO Modelo do Microfone: N&o consta
Modelo: AK 823 Numero de Série: Nao consta
Codigo: 18290968 Nivel de pressido sonora ref (dB): 94
Numero de Série: 18090968 Ficha de Acompanhamento: 009946/2019
Faixa de Indicagdo: (30a130)dB Data de Recebimento: 1711212019
Resolugdo: (0,1)dB Data de calibragéo: 19/12/2019
Classe: 2 Especificagdo técnica: IEC 60651

2. Procedimento:

A calibragédo foi realizada conforme o procedimento PSQ-ACV.01 revisdo 007, por comparacio direta com padrées de referéncia,
padrdes utilizados: Multicalibrador certificado E1461/2018 RBC/LABELO, valido até 03/2020; Gerador de Fungoes certificado E1162/2019
RBC/LABELO, valido até 01/2021.

Este certificado atende os requisitos de acreditagio da CGCRE que avaliou a competéncia do laboratério e comprovou sua rastreabilidade a padroes
nacionais de medida (ou ao sistema internacional de unidades - Sl)

REMAN CORDEIRO MACHADO
SIGNATARIO AUTORIZADO

Este certificado é valido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condigdes especificas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares. Nao Pag. 1/3
é permitida a reprodugdo deste certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente. g
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RBC- REDE BRASILEIRA DE CALIBRAGAQ
LABORATORIOS DE CALIBRAGAO: ACUSTICA E VIBRAGOES, DIMENSIONAL, FISICO-QUIMICA,
FORGA, TORQUE E DUREZA, MASSA, TEMPERATURA E UMIDADE, VAZAO E VELOCIDADE DE

FLUIDOS, VISCOSIDADE, VOLUME E MASSA ESPECIFICA

Emisséao:
CERTIFICADO DE CALIBRAGAO N° $393731/2019 20/12/2019
3. Tabela de Resultados
3.1 Resposta em Frequéncia na Ponderagéo A - Elétrica
. Valor
Frequéncia Valm(' dl\;‘;dmo RefzaJéBr)\cia Limite (=) Limite (+) Desvio :;ei:::a(:;) k veff
63 87,7 87,78 2,0 2,0 -0,08 0,26 2,00 ©
125 96,6 97,81 1,5 1,5 -1,21 0,26 2,00 ©
250 104,2 105,33 1,5 1,5 -1,13 0,26 2,00 L
500 108,9 110,75 1,5 1,5 -1,85 0,26 2,00 ©
1000 114,0 114,00 1,0 1,0 0,00 0,26 2,00 ©
2k 114,6 115,20 2,0 2,0 -0,60 0,26 2,00 ©
4k 114,7 114,96 3,0 3,0 -0,26 0,26 2,00 ©
8 k 114,56 112,85 5,0 5,0 1,65 0,26 2,00 ©
16 k 113,7 107,29 L 5,0 6,41 0,26 2,00 ©
3.2 Linearidade do Nivel na Faixa de Referéncia- Elétrica
Faixa de 60 - 130 dB
Velor Incerteza de
Valor Medido (dB) | Referéncia Limite (-) Limite (+) Desvio . k veff
(dB) medigéo (dB)
89,0 89,00 151 1,1 0,00 0,22 2,00 0
84,0 83,22 1,1 1,1 0,78 0,22 2,00 0
74,0 74,81 1,1 1:1 -0,81 0,22 2,00 ©
94,0 93,65 1,1 11 0,35 0,62 2,00 L]
99,0 99,67 1,1 1,1 -0,67 0,41 2,00 Ll
104,0 106,04 1,1 11 -2,04 0,31 2,00 it
109,0 111,52 1.1 1,1 -2,52 0,27 2,00 «
114,0 113,93 1,1 1,1 0,07 0,26 2,00 o
119,0 121,07 1,1 1,1 -2,07 0,26 2,00 b
124,0 126,77 11 151 -2,77 0,24 2,00 bl
129,0 132,01 1,1 11 -3,01 0,24 2,00 ©
Este certificado € valido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condigdes especificas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares. Ndo Pag. 2/3

é permitida a reprodugéo deste certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente.
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RBC - REDE BRASILEIRA DE CALIBRAGAQ
LABORATORIOS DE CALIBRAGAO: ACUSTICA E VIBRAGOES, DIMENSIONAL, FISICO-QUIMICA,
FORCA, TORQUE E DUREZA, MASSA, TEMPERATURA E UMIDADE, VAZAO E VELOCIDADE DE
FLUIDOS, VISCOSIDADE, VOLUME E MASSA ESPECIFICA
ACREDITADC PELA CGCRE DE ACORDO COM A ABNT NBR ISO/IEC 17025, SOB O NUMERO CAL 0144

Emissao:
CERTIFICADO DE CALIBRAGAO N° S393731/2019 20/12/2019
3.3 Resposta a Pulso Tonal na Ponderagido Temporal Fast - Elétrica
. Valor
Sinal | ValorMedido | o rerencia | Limite () | Limite (+) Desvio IRESHez de K veff
(dB) (dB) medigio (dB)
Continuo 126,0 126,00 1,0 1,0 0,00 0,22 2,00 ©
200 ms Burst 126,0 125,02 1,0 1,0 0,98 0,21 2,00 ©
3.4 Resposta a Pulso Tonal na Ponderagdo Temporal Slow- Elétrica
Valor Medido Valor Incerteza de
Sinal Referéncia Limite (=) Limite (+) Desvio . k veff
(dB) medigéo (dB)
(dB)
Continuo Ref. 126,0 126,00 1,0 1,0 0,00 0,22 2,00 ©
500 ms Burst 126,0 126,00 1,0 1,0 0,00 0,21 2,00 0
3.5 Deteccédo de RMS
Fator de | Valor Medido Valox Incerteza de
Crista (dB) Refﬁ;';r;ma Limite (-) Limite (+) Desvio medigéo (dB) k veff
FC3 117,7 114,00 1,0 1,0 3,70 0,38 2,0 B
FCS 121,0 114,00 1,0 1,0 7,00 0,38 2,0 0
FC 10 125,9 114,00 1,0 1,0 11,90 0,38 2,0 i

4. Condigoes Ambientais e Local:

Local da Calibragéo:

Temperatura:

Umidade Relativa do Ar:
Pressdo Atmosférica:

5. Observagoes:

K&L Laboratdrios de Metrologia
(20 £ 3)°C

(65 + 15) %ur

(918 + 5) hPa

5.1 - Aincerteza expandida U de medigéo relatada é declarada como a incerteza padréo de medig@o multiplicada pelo fator de abrangéncia k, o qual para uma
distribuicdo t com graus de liberdade efetivos veff corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%. A incerteza padrdo da medigéo
foi determinada de acordo com a publicagdo EA-4/02. Os valores de k estdo apresentados na tabela de resultados.
5.2 - A calibrago foi realizada de acordo com os requisitos especificados na IEC 60651:1979

Este certificado ¢ vdlido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condigées especificas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares. Ndo
¢ permitida a reprodugdo deste certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente.
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