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IDENTIFIGAGAO DO CLIENTE:

Empresa: STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA
Enderego: RUA SALDANHA DA GAMA 225 5
CEP: HARMONIA — 92310-630 — CANOAS - RS . ; /

IDENTIFICAGAO DO EQUIPAMENTO:

Descrigdo: TERMO-HIGRO-ANEMOMETRO-LUXIMETRO N° Série: AG.04513
Fabricante: LUTRON Patrimonio: 004280
Modelo: LM-8000A TAG: 001SGA-001
CALIBRAGAO:
. Data da Calibragdo: 07/03/2018 Data Proxima Calibragédo: Definida pelo cliente : J

PADROES UTILIZADOS: Padréo (6es) Rastreavel (eis) a REDE BRASILEIRA DE CALIBRAGAO (RBC) do INMETRO.

Descrigao N. Cert. Val. Rastreabilidade
TERMO-ANEMOMETRO COM TUBO DE PITOT ‘ 154 420-101 20/10/2018 RBC/NMETRO

PROCEDIMENTO DE C_ALIBRAQAO:

[ A calibragéo foi realizada conforme o procedimento interno PC-035 THAL |

DESCRIGAO DA CALIBRAGAO: DESCRIGAO DA CALIBRAGAO: Procedimento Utilizado TERMO - HIGROMETRO: Os resultados
dos ensaios foram obtidos através da comparagdo em relagéo a padrdes de trabalho RBC onde foram realizadas medi¢Ges
subseqiientes das indicagdes dos instrumentos padrées e do aparelho em teste. Instrumento de Trabalho: Para a realizagéo
dos ensaios foram utilizados Camara Climéatica micro processada Serie 11103654 Cadastro Anvisa n® 80231279012.

Procedimento Utilizado ANEMOMETRO: Os resultados dos ensaios foram oblidos através do processo de comparagéo com
padrées rastreados a RBC-INMETRO. Conforme Instrugéo de Trabalho utilizamos um Gerador de Fluxo Laminar (TUnel de

_Vento) sendo posicionado o sensor do instrumento sob teste ao centro da saida de ar, confrontando os resultados obtidos com
nosso Termo-Anemdmetro Padréo certificado a RBC/INMETRO. A Velocidade do ar é controlada para gerar diferentes faixas
de fluxo.

Procedimento Utilizado LUXIMETRO: Os resultados dos ensaios foram obtidos pelo método da comparagdo onde os
instrumentos foram submetidos a medigéo do nivel de iluminancia em banco fotométrico com variagao de distancia e luz
direcionado a fotocélula dos aparelhos. Os resultados dos ensaios foram obtidos com padrées rastreados a RBC-INMETRO:.
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v Aincerleza expandida de medigdo relatada é declarada como a incerteza padréo de medigdo multiplicada pelo fator

de abrangéncia (k), o qual para uma distribuigao t com Veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma

probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%. A incerteza de medigéo foi determinada de acordo com a

publicagio EA-4/02. i '

v O presente cerlificado de calibragéo ¢ valido apenas para o instrumento de medigfo acima caracterizado, n&o sendo
extensivo a quaisquer outros instrumentos de medig4o, ainda que similares ' g

v Nio esta autorizada a reprodugéio parcial deste cerlificado sem prévia autorizagéo da Unimetro.

v O Laboratério de calibragdo Unimetro tem como referéncia para suas atividades a Norma NBR ISO/IEC 17025.

v Os resultados dos ensaios foram obtidos através de processo de comparagao do objeto em calibragéo e um padrao
certificado via laboratério com rastreabilidade & RBC-INMETRO. : :
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' RESULTADOS DA CALIBRAGAO:

INSTRUMENTO EM CALIBRAGAO: FAIXA DE MEDIGAO: 0..50 °C (THAL-300 - TERMOMETRO)

Valor Verdadeiro Valor Indicado no
Convencional Indicado Instrumento em .Erro E;"::;Z?( 1) Fator de : Iciil:::;a?:lz
no Padrao (média) Calibragao (média) °C P °c Abrangéncia k feti
g i oG . : efetivos
19,0 20,0 1,0 0,48 2,00 (infinito)
283 30,4 21 0,48 2,00 - (infinito)
37,5 40,4 29 0,90 2,52 6
13471 - TERMO-HIGRO-ANE'M(')METRO-L"UX'IMETRO LUTRON LM-8000A NS AG.04513 PAT 004280. -
i s . Faixa: FAIXA DE MEDICAO: 0..50 °C (THAL-300 - TERMOMETRO)
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INSTRUMENTO EM CALIBRAGAO: FAIXA DE MEDIGAO: 10..95 %UR (THAL-300 - HIGRC)METRO)
Valor Verdadeiro Valor Indicado no
Convencional Indicado Instrumento em Erro Exln::';tizzaa( £) Fator de I?J:rl:agz
no Padrao (média) Calibragao (média) %UR P %UR 34 Abrangéncia k afativos
%UR %UR e
29,2 326 3.4 14 2,00 (infinito)
40,1 433 32 1,4 2,00 (infinito)
57.4 - 60,7 33 1.4 2,00 . (infinito)
\
13471 - TERMO-HIGRO-ANEMOMETRO-LUXIMETRO LUTRON LM-8000A NS AG.04513 PAT 004280
L 0;‘*1 Faixa: FAIXA DE MEDICAO: 10..95 %UR (THAL-300 - HIGROMETRO)
. 4,051
T RN e e T R o et
5 2,051 4
1,051
0. 0051 | scuthnniis ctoicd : : o
L. 30 %UR ' 40 %UR _ 60 %UR
INSTRUMENTO EM CALIBRAGAO: FAIXA DE MEDIGAO: 0,4..30 m/s (THAL-300 - ANEMOMETRO) _
Valor Verdadeiro Valor Indicado no
Convencional Indicado Instrumento em Erro Exln::t?i?i?( 1) Fator de I?br::ldsafiz
no Padrio (média) Calibragdo (média) mls p == 7 Abrangéncia k feli
ils il - ; (375 efetivos
53 57 0,4 0,14 2,09 L 29
10,0 - 2 10,0 0,0 0,21 2,00 (infinito)
14,9 14,6 03 0,23 2,0 301

13471 - TERMO-HIGRO-ANEMOMETRO-LUXIMETRO LUTRON LM-8000A NS AG.04513 PAT 004280

Von Faixa: FAIXA DE MEDIGAO: 0,4..30 mis (THAL-300 - ANEMOMETRO)

T .0,335
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INSTRUMENTO EM CALIBRAGAO: FAIXA DE MEDIGAO: 0..20000 Ix (THAL-300 - LUXIMETRO)

Vafor.\lerdadei‘ro Valor Indicado no [Roarteza  GrauE a6
Convenclo.nal Indicado Instrumento em Erro Expandida (&) Fator de' ibkrdade:
no Padrz:: (média) Callbral;:it: (média) Ix X Abrangéncia k Sy s
200,2 128 72,2 7,6 2,00 33148
500,1 362 -138,1 18 2,00 65864
553,3 500 53,3 20 2,00 97237

13471 - TERMO-HIGRO-ANEMOMETRO-LUXIMETRO LUTRON LM.- BOUOA NS AG.04513 PAT 004280
Faixa: FAIXA DE MED!CAO 0..20000 Ix (THAL 300 - LUXIMETRO)

PR AL
42,855 _ |>
j o ‘ %
. 92,855 Y
142,855 + = 7
20 & 500 i 20

Calibrado por: Adilson Santos

Responsavel Técnico pela Cahbra(;.ao Wilson Santos
Auxiliar Técnico

Técnico em Eletrénica -
Registro no CREA sob. No. 5063947373
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